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1 Anlass und Ziele

Starkregenereignisse nehmen zu — kein kleiner und kein grolRer Ort, keine Landschaft

und kein Landesteil bleiben von der M&glichkeit eines Starkregenereignisses verschont.

Hochwasser ist eine naturliche Erscheinungsform im Kreislauf des Wassers und ist oft mit
nachteiligen Gefahren fir Menschen und Sachguter verbunden. Neben den Uberflutun-
gen aus Gewassern (fluviale Uberflutung) werden auch Ortsgemeinden betroffen sein,
die fernab von einem Gewasser von Sturzfluten Uberflutet werden (pluviale Uberflutung).
Haufig werden pluviale Uberflutungen ausschlieBlich starken topographischen Veréande-
rungen zugewiesen, aber die Vergangenheit bewies, dass auch Ebenen nicht ausgenom-
men zu betrachten sind. Die zunehmende Anzahl von Starkregenereignissen aufgrund
der zunehmenden mittleren Lufttemperaturen infolge des Klimawandels mit anschlie-
Renden fluvialen und pluvialen Uberflutungen lieRen die Notwendigkeit der Ortlichen

Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzepte in Rheinland-Pfalz entstehen.

Die Konzepterstellung an sich ist ein Gemeinschaftsprojekt. Betroffene Burger, Gemein-
den und das Land Rheinland-Pfalz sollen gemaR ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und
ihren Méglichkeiten dazu beitragen, Schaden infolge von Uberflutungen in der Zukunft
zu minimieren — ein ganzliches Unterbinden von Schaden wird nicht moglich sein, weil
die Entwicklung solcher Extremereignisse nicht abgeschatzt werden kann. Aus diesem
Grund werden im Zuge der Konzeptaufstellung keine SchutzmalRnahmen, sondern aus-

schlieBlich VorsorgemaRnahmen entwickelt.

Bei der Aufstellung der Vorsorgekonzepte wird das Ziel verfolgt, hochwasser- und stark-
regengefahrdete Bereiche innerhalb der durch den Auftrag lokalisierten Region (Gemar-
kungsgrenze) herauszuarbeiten und sowohl den verantwortlichen Stellen als auch be-
troffenen Burgerinnen und Burgern prazise Empfehlungen zur Schadensminimierung
und -verhUtung im Extremfall an die Hand zu geben. Auf Grundlage der Umsetzbarkeit
und Wirksamkeit der Malinahme wird ein Kosten-Nutzen-Faktor ermittelt, aus welchem
eine Priorisierung der jeweiligen MaRnahme unter der Gesamtheit der MaRnahmen re-

sultiert.
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2 Konzepterstellung

Am 17.10.2022 beauftragte die Verbandsgemeinde Selters die Erstellung eines ortlichen
Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes. Mit diesem Schritt folgt die Verbands-
gemeinde der Empfehlung des Landes Rheinland-Pfalz, im Falle eines Hochwasser- und
Starkregenereignisses — das heildt im Extremfall — vorbereitet zu sein und Abhilfe leisten
zu kénnen, indem Uber die Offentlichkeitsarbeit der Ortsgemeinden eine Sensibilisierung
der BUrger und eine angepasste Koordination der Gefahrenabwehr stattfindet. Im zwei-
ten und letzten Schritt werden die Ortsgemeinden Marienrachdorf, Hartenfels, Weiden-
hahn, Schenkelberg, Sessenhausen, Vielbach, Nordhofen, Ruckeroth, Quirnbach, God-
dert, Steinen, Ewighausen und Maroth bearbeitet. Die Stadt und ubrigen 7 Ortsgemein-

den wurden bereits im Juli 2022.

2.1 Richtlinien und Grundlagen

Die Richtlinie 2007/60/EG Richtlinie Uber die Bewertung und das Management von

Hochwasserrisiken stellt ein von der EU koordiniertes Handlungsmuster zur Verflgung.

Mit dieser Richtlinie wird eine Bewertung des vorherrschenden Hochwasserrisikos er-
zeugt und die interdisziplinare Abstimmung aller Fachkreise angeregt. In Deutschland
erganzt das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) diese rechtlichen Regelungen zum Hochwas-

serschutz und Hochwasserrisiko.

DarUber hinaus hat das Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge
Rheinland-Pfalz (IBH) einen Leitfaden zur Aufstellung eines &rtlichen Hochwasser- und
Starkregenvorsorgekonzepts publiziert, an welchem die Bearbeitungsschritte zur Auf-
stellung dieses Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes orientiert sind. In dem
Leitfaden des IBH werden die Ziele, die Aufgaben eines jeden Beteiligten, die Verfahrens-
schritte, aber auch die Umsetzungs- und Bewertungsmaoglichkeiten der Vorsorgemal3-

nahmen nach finaler Aufstellung des Konzeptes unterschieden.
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Die Grundidee der Konzeptaufstellung in den Themenkomplexen Hochwasser und
Starkregen basiert auf zwei Phasen: die erste Phase enthalt die Aufstellung eines solchen
Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes, wie es im Rahmen dieser Projektbear-
beitung durchgefuhrt wird. Nach Abgabe dieses ersten Schrittes wird die Umsetzung und
Weiterverfolgung von MaRnahmen von Seiten der SGD Nord beziehungsweise der Mit-
arbeiter des KHH (Kompetenzzentrum Hochwasservorsorge und Hochwasserrisikoma-
nagement) in Zusammenarbeit mit dem IBH Mainz und der jeweiligen Kommune bzw.
Ortsgemeinde in einer zweiten Phase bearbeitet. Dabei steht die regelmaRige Weiterent-
wicklung des in Phase 1 aufgestellten Konzeptes als oberste Prioritat auf der Aufgaben-
liste der Phase 2, um beispielsweise aufgetretene Ereignisse, Baugebietserschliefungen
oder auch Dorferneuerungsprojekte und weitere interdisziplinare Fragestellungen in das
Konzept zu integrieren. DarUber hinaus werden aus Phase 1 MalRnahmen zur Umsetzung
deklariert, zu welchen Uber separate Auftrage Planungsleistungen ausgeschrieben und

schliedlich die bauliche Umsetzung beauftragt werden.
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2.2 Durchfihrung

2.2.1 Grundlagendaten

Eine erste Gefahrdungsbeurteilung der Gemeinden erfolgt im Vorfeld der Ortsbegehun-
gen Uber eine topographische Einschatzung der im Zuge des Konzeptes zu behandeln-
den Ortsgemeinden Uber die im Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwal-
tung Rheinland-Pfalz (LANIS RLP, 2024) festgehaltenen Daten. Daruber hinaus werden
diese Informationen mit Bestandsdaten und bereits durchgefthrten und in Planung be-
findlichen Projekten zu den Gewassern und Auen, und der Flachennutzung und Abfluss-
bildung erganzt, welche Uber das durch das Buro Feldwisch aufgestellte und Uber die
Homepage der Aktion Blau Plus veréffentlichte Hochwasserinformationspaket einbezo-

gen werden.

Das Hochwasserinformationspaket ist ein vom Ingenieurburo Feldwisch im Auftrag des
Landesamtes fur Umwelt zusammengestelltes Budel von Informationen je Verbandsge-
meinde aus Rheinland-Pfalz, welches im Zuge der Gewasserentwicklung in Rheinland-
Pfalz aufgestellt wurde. Neben den Bestandsdaten werden auch Mallnahmenvorschlage
an den Gewassern, in den Auen und auf den Flachen vorgeschlagen und eine erste Ge-

fahrdungsbeurteilung jedes Ortes vorgenommen.

Die Hochwasser- und Starkregengefahrenkarten basieren auf einer landesweit einheitli-
chen Vorgehensweise, bei welcher die ermittelten Ergebnisse durch Fachkenntnisse und
Luftbildabgleich plausibilisiert, jedoch nicht vor Ort kontrolliert werden. Aus diesem
Grund sind Widerspruche zwischen Hochwasserinformationspaket und der Realitat nicht
auszuschliellen, sodass ein Verzicht der Burgerbeteiligung zur Plausibilisierung der
Grundlagendaten vom Land Rheinland-Pfalz anhand der Ortskenntnisse und Erfahrungs-

werte aus vergangenen Ereignissen unabdingbar ist.

Die Gefahrdungsbeurteilung der einzelnen Ortsgemeinden ist in Karte 5 des Hochwas-
serinformationspaketes enthalten und wurde auf Grundlage eines DGM5 (Gitterweite

von 5 m) erzeugt. Neben den markanten Abflusskonzentrationen als mdgliche

KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR
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Abflussschneisen eines Starkregenereignisses sind auch die potenziellen Uberflutungs-
gefahrdeten Bereiche in Folge eines Hochwassers in ersten Ortsbegehungen von Seiten

des Ingenieurburos abzulaufen und Gefahrdungsbereiche zu identifizieren.

Sowohl in den Abflusskonzentrationen als auch in den Uberflutungsbereichen sind keine
hydraulischen Uberlastungen des Kanalsystems inbegriffen, weil die unterirdischen Lei-
tungsnetze aus wirtschaftlicher Sicht und gemal den geltenden DIN-Normen nicht auf

die Dimensionierung eines Starkregenereignisses ausgelegt werden kdnnen.

Erganzend zu den Flachenkartierungen des Hochwasserinformationspaketes wurde die
Kartierung der erosionsgefahrdeten Flachen des Landesamtes fur Geologie und Bergbau

herangezogen und vor Ort verifiziert.
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2.2.2 Offentlichkeitsbeteiligung

Eine erste Zusammenkunft aller &ffentlichen Beteiligten — seien es die Vertreter der Ver-
bandsgemeinde, der Bauhofe, der initiierenden Wasserbehorden (untere und obere Was-
serbehdrde), der Gefahrenabwehr, der StraRenunterhaltungspflichtigen (LBM), Vertreter
der Ver- und Entsorgung (Verbandsgemeindewerke, Gas- und Stromversorger, Tele-
kom), Vertreter von Forst und Landwirtschaft, das Dienstleistungszentrum landlicher
Raum (DLR), die Deutsche Bahn, die Autobahn GmbH, aber auch die Gemeindevertreter,
fur welche ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept aufgestellt wird — findet im
Rahmen eines Startgespraches statt. Die Intention des Startgespraches zu Beginn der
Konzepterstellung beinhaltet die Ubermittlung des Aufstellungszweckes, den Ablauf,
aber auch die jeweiligen Inhalte samt notwendiger Beteiligten. Mit dem Einbeziehen aller
Institutionen ab Beginn der Konzepterstellung, die im Laufe des Konzeptes zu beteiligen
sind, werden die Zielorientiertheit verfolgt und Unklarheiten und mogliche verspatete

Anregungen minimiert.

Die ersten Kontaktveranstaltungen mit Burgern werden in Form von Ortsbegehungen
mit einem integrierten ersten Burgerworkshop durchgefuhrt, in welchen Gefahrdungs-
bereiche abgelaufen und Stellen bereits eingetretener Ereignisse aus ortskundiger Sicht
erlautert werden. DarUber hinaus wurden vorweg allgemeine Grundlageninformationen
zum Offentlichen und privaten Objektschutz geklart und die Intentionen und der Inhalt

eines solchen Konzeptes aufgezeigt.

Nach Aufstellung des vorlaufigen Vorabzuges des Konzeptgegenstandes wurden die Tra-

ger offentlicher Belange Uber die Inhalte informiert und um eine Stellungnahme gebeten.

In einer abschlielenden Veranstaltung, zu welcher die Anmerkungen der Trager &ffent-
licher Belange bereits eingearbeitet sind, werden in Form eines zweiten Burger-
workshops die gesamten Planunterlagen im Umfang von Gefahrdungsbereichen mit da-
zugehorigen MaRnahmen vorgestellt und mit den Burgern besprochen. Zudem wird ein
Rundumschlag uber méglichen privaten Objektschutz und die Rechte und Pflichten aus

Sicht der Blirger und eine Ubersicht der Zustandigkeiten am und im Gewasser gegeben.
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Um den Informationsfluss zwischen den Burgern und dem Ingenieurburo GBi-KIG zu
optimieren, wurde parallel zu den analogen Veranstaltungen ein Onlineportal zur Verfu-
gung gestellt, auf dem jeder Anwohner oder auch Ortskundiger die Moglichkeit hatte,
ortsspezifische Ereignisse und Erfahrungen zu teilen. Diese Eintrage reflektieren die Er-
eignisse georeferenziert, werden aber gleichzeitig Uber die Textfunktion beschrieben
und einer Eintretenswahrscheinlichkeit zugeordnet, sodass die Prioritdt eines Hand-

lungsbedarfes besser abgeschatzt werden kann.

Die Einladung der Trager offentlicher Belange erfolgte postalisch beziehungsweise digi-
tal per Mail. Die BUrger hingegen wurden Uber Bekanntmachungen im Amtsblatt, uber
Aushange in Schaukasten und Uber Mundpropaganda im jeweiligen Ort zu den Veran-

staltungen eingeladen.
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2.2.3 Erstellung der Konzeptunterlagen

In Anlehnung an die definierten Gefahrdungsbereiche infolge der Phasen aus den Ab-
schnitten 2.2.1 und 2.2.2 sind MaRnahmen entwickelt worden, welche einem vorsorgli-

chen Handeln entsprechen und im Extremfall Schaden reduzieren sollen.

Neben den durch das Startgesprach, die Ortsbegehung und das Onlineportal ermittelten
Gefahrdungsbereichen wurden die Trager o6ffentlicher Belange an der MaRnahmenent-
wicklung beteiligt, sodass sowohl der Einsatz der Gefahrenabwehr und der Bauh&fe als

auch die Ver- und Entsorgung im Extremfall gesichert ist.

Die MaRnahmen basieren zum einen auf vorsorglicher Handhabung der Gefahrenstellen
und zum anderen auf den vom Land Rheinland-Pfalz festgelegten MaRnahmenvorschla-
gen in der Aue und in der Flache, welche den Hochwasserinformationspaketen zu ent-
nehmen sind, erganzt um die MaRnahmen, die aus der Gefahrdungsbeurteilung der ero-

sionsgefahrdeten Bereiche resultieren.

Diese Differenzierung zwischen Malinahmen infolge definierter Gefahrdungsbereiche
und Malinahmen, die vom Land Rheinland-Pfalz im Zuge des Hochwasserinformations-
paktes theoretisch festgelegt worden sind, wird der Kurztext der Malinahme in den Plan-
unterlagen mit einer braunen (Handeln lt. Gefdhrdungsbereich) und grunen (Handeln lt.

HWIP) Schraffur gekennzeichnet.

Die Trager oOffentlicher Belange wurden um eine schriftliche Stellungnahme gebeten.

Eine persoénliche Diskussion wurde nicht gewunscht.

Die MalBnahmen selbst sind mit einem Code versehen, welcher sich aus drei Teilen zu-
sammensetzt. Die erste Ziffer beschreibt den jeweiligen Ort (Gemeindekennziffer), die
zweite Ziffer beschreibt dabei die jeweilige Gefahrenstelle, auf welche sich die Mal3-
nahme bezieht. Sofern eine MaRnahme keiner Gefahrenstelle zuzuordnen ist, beginnen
diese MaRnahmen an zweiter Stelle mit den Ziffern 80 und aufsteigend. Getrennt von
einem Bindestrich wird der jeweilige Code der allgemeinen Mallnahme angehangen. Die
MalRnahmen sind in einem allgemeinen MalRnahmenkatalog mit Ziffer und Beschreibun-

gen in Lang- und Kurztext gelistet und werden mit dem MaRnahmencode der jeweiligen
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MaRnahme in der Ortsgemeinde zugeordnet (Abbildung 1). Der allgemeine MaRnahmen-

katalog qilt fur das gesamte Konzept.

Kurztext: Beschreibung

MalRhahme

\
Bezug auf keine
O Gefahrenstelle
|
Y
-
Bl =
. Cm | : = TSI
P~ | 12.04-35
wﬁ 135 ! Pin Treibgut- ung Wiederhersielung der
Sic der Funktionsiiichtigkelt des ‘ g schicberickhalten E‘:::::;:g::n“gkmmg

=5, Frewspiien det Rohrgrindung
ndem

Bezug auf die

Nummerncode Gefahrenstelle 01

MalRnahme allgemein

Gemeindekennziffer

Ortsgemeinde Vielbach

Abbildung 1: Verbildlichung der Mallnahmenbezeichnung (Auszug aus dem Malinah-
menplan Vielbach)
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Die entwickelten MaRnahmen wurden allesamt mit einer Kostenschatzung und einer Pri-
orisierung versehen. Die Erstellung einer vereinfachten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
fur gréRere RuckhaltemaRnahmen ist aufgrund der nicht im Zuge der Konzeptaufstellung
in der Aufgabenstellung enthaltenen Entwicklung einer Vorplanung nicht moglich, so-
dass weder Kosten geschatzt noch die Minimierung des Schadenpotenzials bewertet
werden kann. Die vereinfachte Wirtschaftlichkeit ist im Zuge erster detaillierten Planun-
gen bei Weiterverfolgung der Malnahmen anzustellen. Die Priorisierung ist auf Basis des
von der Ingenieurgesellschaft Siekmann und Partner entwickelten Schemas aus dem

Jahre 2018 vorgenommen worden.
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3 Handlungsbereiche und MaRnahmen

Die Grundlagenermittlung dient der Analyse und Auskunft Uber die existierende &rtliche
Hochwasser- und Starkregengefahr. Die wichtigen Daten zu technischen Schutzeinrich-
tungen, Infrastruktur, Alarm- und Einsatzpldnen, VorsorgemafRnahmen und Erfahrungen
aus vergangenen Hochwasserereignissen werden analysiert, in die Mallnahmenerstel-

lung eingebunden und Notwasserwege ausgewiesen.

Im Folgenden verdeutlicht eine Darstellung des Ministeriums fur Klimaschutz, Umwelt,
Energie und Mobilitat (MKUEM) den Kreislauf, nach welchem die entwickelten MaRnah-
men in unterschiedliche Handlungsbereiche eingeteilt wurden. In dieser Konzepterstel-

lung wird ausschlieRlich der Bereich der Vorsorge behandelt.

Abbildung 1: Handlungsbereiche des Hochwasserrisikomanagements

(nach LAWA — Empfehlungen zur Aufstellung von Hochwasserrisikomanagementplanen)

Bauvorsorge Risikovorsorge
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und Katastrophenschutz
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Hochwasserschutz

Verhaltenvorsorge
NatUrliches
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Auswertung EREIGNIS
Abwehr
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3.1 Offentliche Vorsorge

3.1.1 Flachenvorsorge und Wasserruckhalt

Die Flachenvorsorge und der Wasserruckhalt sind vorwiegend in den Flachennutzungen
der Ackerflachen, des Grunlandes und der Forstwirtschaft verankert. Dazu gehort es, das
Bewusstsein bezuglich der Bewirtschaftung der Flachen, zum Beispiel die Art der Saat
(bspw. Mais hat sehr trockene Bdden zur Folge und demnach ein hohes Risiko eines
Oberflachenabflusses und damit einer Sturzflut) oder auch die Furchenrichtung zu hin-
terfragen und einer Gefahrdungssituation mittels Bewirtschaftungshinweisen vorzubeu-
gen. AulRerdem gilt es, die Vielseitigkeit einer Grasnarbe zu berUlcksichtigen, welche ei-

nerseits als Wasserfuhrung, andererseits aber dem gestorten Abfluss von Flachen dient.

Das Land Rheinland-Pfalz teilt die MaRnahmenvorschlage fur Flachen im Rahmen des
landesweit erstellten Hochwasserinformationspaketes in jeweils vier aufeinander aufbau-
ende Mallnahmengruppen pro Flachentyp ein, nach denen jeweils die Bewirtschaftung

erhalten oder angepasst werden sollte. MaRnahmen an Gewassern und Auen sind bei-

Abbildung 2: Handlungsbereiche des Hochwasserrisikomanagements (Quelle:
MKUEM, 0.J.)

spielsweise Sohlanhebungen oder erhaltende bzw. entwickelnde MaRnahmen fur direkt

an das Gewasser angrenzende Auen oder sonstige Flachen.

KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR
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MaBnahmenvorschldge in der Flaiche MaBnahmen am Gewasser
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[ i P
0 Nenserviorsnse

g Inkl. Mulich

[ A
= Urrwandiung in Grinkand priffen

- -M g In Gahdix prirfen
MaBnahmengruppen bei Griinlandnutzung

CI ?I.llm‘
1 [ -

Mainah eadasiink
= % Nt
mmumwmhqhm
von Ki 2.8, Wegedimmen,
tblmﬁm
B
- 9 In Geholzstrukturen pritten

MaBnahmengruppen
bel forstwirtschaftlicher Nutzung

Wo

« haing b - Malinah T
w1

- heine b & Malinah tordariich

m
B e i
o dglichst hangp 'Wu
mmmuma-mm
« Wegedimme fiir Kilsinstrickhaltungen nutzen

und in der Aue

MaBnahmen an Gewasserstrecken
mit eigendynamischer Entwicklung

® A

o wnos G klung

eines L

o Sohlanhebung und A

Mafinahmen an Gewisserstrecken
ohne eigendynamische Entwicklung

o Sohtanhebung

. 5 ..I.I'ld' 'lill.l" L1 _"_“ ]
MaBnahmen in der Aue
nan B mit P filr gine Lauh 9 g

Umwandiung von Ackerfilchon und Wein<Obstbaufllichen
und sonstigen Nutzungen in eine an den Standon angepasste Nutrung

:'.‘I:I':.:.'I"._‘:: Erhaltung der Grinlandnutzung in der Aue

Erhaltung des Waldes in der Auve

(gt Umbau in o gop B d)
E won Auwald oder B in \hrblnwng it
Gmhur-nmkluﬂg (Vorschiag ghaic hs Ok okontoflsche)

Die MaBlinahmen sind vorrangig an Gewisserstrecken
mit vorhandenem Retentionspotenzial durchzufiihren

Rotentionspotenzial

Ribckbau nicht rwingend Wege
- Rilchegassen moglichst hangparaliel ausrichten
- bod h M. tz. ggt. Selll 9
- in Stwillagen Bod
- Balagsen von Tothols an Gewlssern rur ErhBhung
der
;L proten
Autgabe der - "
=~ Entwickl standortg h hen Waldes
- Rikckbau von F gen in Gefillarichiung

Abbildung 3: MaRnahmen fur Flachen und Gewasser (Quelle: Auszug HWIP, 2018)
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Neben der Flachenbewertung gemall Hochwasserinformationspaket sind die Flachen
zusatzlich durch das Landesamt fur Geologie und Bergbau in Erosionsklassen eingeteilt
worden. Die dem Konzept Selters vorliegende Datengrundlage entstammen dem Kar-
tenviewer des Landesamtes fur Geologie und Bergbau unter der Rubrik Cross Compli-
ance Bodenerosion (Webadresse: https://mapclient.lgb-rlp.de/?app=Igb&view_id=14).
Diese Daten wurden ebenfalls als Grundlage der Gefdhrdungsbeurteilung hinzugezogen,
um entsprechende Malinahmen zu entwickeln, und sind in den Planunterlagen der Ge-
fahrdungsbeurteilung aufgetragen. Die Klassifizierung der Erosionsgefdhrdung im in-
nerdrtlichen Bereich ist im Zuge von Ortsterminen detailliert begutachtet worden, im
aulerdrtlichen Bereich entsprechen die Erosionsgefahrdungsklassen den Gefahrdungs-
beurteilungen der Karte 3 aus dem Hochwasserinformationspaket. Aus diesem Grund
wird auf eine detaillierte Beschreibung dieser Bereiche im Fortgang des Erlauterungsbe-

richtes verzichtet.

Die standortgerechte Nutzung von gewassernahen Flachen beeinflusst den naturlichen
Wasserrtckhalt und das Retentionspotential der betroffenen Flachen malgeblich. Wo-
moglich kbnnen dezentrale Regenwasserversickerungsflachen fur eine Entlastung der

Gewasser sorgen.

Daruber hinaus sind die Bereiche einer Tiefenlinie, die im Hochwasserinformationspaket
kartiert sind, einer besonderen Begutachtung im Zuge der Konzeptaufstellung zu unter-
ziehen, um auch fur diese Gefahrdungsbereiche eine Vorsorge durch die Entwicklung

von Mallnahmen zu generieren.
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Seite | 14



Ortliches Hochwasser- Starkregenvorsorgekonzept O
Verbandsgemeinde Selters
Ortsgemeinde Ruckeroth

Erlauterung KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR
- Konzept -

3.1.2 Technische und bauliche Vorsorge

Der technische Hochwasserschutz beinhaltet hauptsachlich den Bau oder Ausbau von
wasserruckhaltenden Einrichtungen, wie Deichen, Mauern, RlUckhaltebecken oder ahn-
lichem. Er wird vor allem eingesetzt, um die Uberschwemmung von landwirtschaftlich
genutzten Flachen oder Siedlungsflachen zu verhindern und so den Schaden durch
Hochwasser und Sturzfluten zu minimieren. Paradoxerweise erhéht der technische
Hochwasserschutz im 6ffentlichen Raum zwar die Sicherheit vor Hochwasser, fuhrt bei
der Bevélkerung jedoch teilweise zu einem Uberhéhten Sicherheitsgefuhl, aufgrund des-
sen der private Hochwasserschutz vernachlassigt wird — im Sprachgebrauch unter
Hochwasserexperten wird diese Erscheinungsform auch als Hochwasserdemenz be-
zeichnet. Sobald die Schaden eines Ereignisses beseitigt sind, wird die zu jeder Zeit be-
stehende Gefahr eines Hochwassers oder Starkregenereignisses verdrangt und die Vor-
bereitungen bei pldtzlichem Eintreten sind nicht getroffen — umso gréRer sind die Uber-

raschung und der anschliellende Schaden.

Der Begriff bauliche Hochwasservorsorge wird zwar haufig ausschlie3lich auf den priva-
ten Bauherrn Ubertragen, ist aber auch im 6ffentlichen Bereich zur bertcksichtigen und
in Planungen einzubinden. Sowohl beim Bau von 6ffentlichen Gebauden wie Gemein-
deverwaltungen, als auch beim Bau oder Ausbau von bestehenden Kanalsystemen, was-
serabfuhrenden oder rluckstauenden Graben oder gewassernahen, von der Gemeinde

unterhaltenen Bauwerken wie etwa Brucken.

Kanalsysteme kénnen zwar aus wirtschaftlichen Grinden und Vorgaben der DIN-Nor-
men nicht auf die Dimensionierung eines Starkregenereignisses ausgelegt werden, soll-
ten aber in regelmaRigen Intervallen (ungefahr 1- bis 2-mal pro Jahr) gespult werden und
spatestens nach 10 Jahren via TV-Befahrung auf Schaden und Funktionstluchtigkeit Gber-

pruft werden.

Die regelmalige Wartung und das Freihalten (bspw. Bewuchs) von Bauwerken sowie die

Bemessung auf ein HQ100 spielen im Zuge der Hochwasservorsorge eine entscheidende
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Rolle. Zu klein bemessene Bauwerke kdnnen zu Hindernissen werden und zu Uberstrom-

ten StralRen und erheblichen Schaden an Bauwerken fUhren.

An der Stirnseite entgegen der Strémung angebrachte Versorgungsleitungen wie Strom
oder Gas kénnen beim Aufstau des Gewassers an Bruckenbauwerken beschadigt oder
sogar mitgerissen werden. Im Extremfall kdnnte es sowohl zu einem Ausfall der Ver- und
Entsorgung als auch zu einer Kontaminierung der Umwelt oder zu Personenschaden
kommen. Die bewusste und durchdachte Planung von wasserabfUhrenden Bauwerken
und Neuerschliefungen (bspw. Neubaugebieten) kénnen bei starkregenbedingten

Sturzfluten den entstehenden Schaden erheblich minimieren.
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3.1.3 Verhaltens- und Informationsvorsorge

Die Verhaltens- und Informationsvorsorge im offentlichen Rahmen beinhaltet Einsatz-
und Alarmpléne der Feuerwehr, InstandhaltungsmaRnahmen der Kommunen, sowie die
Information und Beratung einerseits von Burgern in gefahrdeten Bereichen zu baulichen
Schutzmallnahmen, andererseits Stellen innerhalb der Kommunalverwaltung. Ersteres
begunstigt hauptsachlich den privaten Objektschutz, wahrend Letzteres die interdiszip-
lindre Zusammenarbeit innerhalb der Kommune vorantreiben soll. Dabei unterstutzt die
Informationsvorsorge vordergrundig die Einbeziehung bereits gewonnener Erkenntnisse
aus dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept fUr bauliche oder planerische

Vorhaben.

Wichtige Aspekte eines durchdachten Einsatzplanes sind zum Beispiel die Erfassung der
kritischen Infrastruktur (Krankenhauser, Altenheime, Kirchen etc.), die Gewahrleistung ei-
nes Notabflussweges (hochwasserfreier Verkehrswege und Koordinierungsbereiche fur
die Einsatzkrafte) und das Bereitstellen eines Evakuierungsplanes. Einsatzplane sollten
interkommunal und Uber die Gemeindegrenzen hinweg koordiniert und im Hinblick auf

die Folgen der Uberflutung abgestimmt werden.

Alarmplane hingegen beinhalten unter anderem Alarmierungswege, die Erreichbarkeit
von Einsatzleitungen und -kraften oder die klare Darstellung von Zusammensetzung,

Unterbringung und Zustandigkeiten der Einsatzleitung.

Wichtig: Alle der Katastrophenschutzbehdrde gleich- oder nachgeordneten Behorden,
Einrichtungen und Stellen des Landes sind nach §5 Abs. 2 LKatSG verpflichtet, eigene
Alarm- und Einsatzplane zu erstellen und zu pflegen, sowie diese mit Katastrophen-

schutzbehorden abzustimmen.

Andere Verhaltensmallnahmen beinhalten die regelmaRige Kontrolle und Instandhaltung
von technischen VorsorgemalRnahmen durch die Gemeinde, wie zum Beispiel die Reini-
gung von Regeneinlaufen, Rinnen und Gittern beziehungsweise Rechen vor Durchlassen

und Verrohrungen.
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Auch die Informationsbereitstellung im Vorfeld oder wahrend eines Hochwasserereig-

nisses Uber mobile Warnsysteme spielt eine wichtige Rolle.

Unter den mobilen Warnsystemen sind Apps und Webseiten aufzufuhren, die eine fruh-

zeitige Warnung der Burger initiieren:

Die wichtigsten Apps unter denen der Warnung vor Extremen sind die Warn- und Infor-
mationssysteme KATWARN und NINA. Diese mobilen Applikationen geben eine fruhzei-
tige Warnung bzw. Information in Abhangigkeit des eingestellten Standortes heraus. Die
herausgegebene Eilmeldung enthélt die Uberkategorie der Warnung mit Warnstufe und

ggfls. erganzende Informationen der Verhaltensvorsorge fur die Burger.

Wenn in dem betroffenen Ort eine Pegelmessstelle von Seiten der Wasserbehdrden ein-
gerichtet ist, kbnnen die aktuellen Wasserstdnde und Abflussmengen Uber die App Meine
Pegel eingesehen werden. In Abhangigkeit vergangener Ereignisse sind Jahrlichkeiten
hinterlegt, wodurch den Burgern ersichtlich wird, ab welchen Wasserstand eine Gefahr-
dung bevorsteht. Die Gefahrenabwehr hat je nach Wasserstand Einsatzplane zum vor-

sorglichen Handeln hinterlegt.
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3.2 Private Vorsorge

Die Verpflichtung des vorsorglichen Handelns und der Schadensminimierung im Extrem-
fall eines jeden Privaten wird durch die in §5, Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes

(WHG) festgelegte Bestimmung gesetzlich festgehalten:

In Deutschland ist jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein
kann, im Rahmen des ihr Moglichen und Zumutbaren verpflichtet,
selbst geeignete Vorsorgemalinahmen zum Schutz vor nachteiligen
Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

Im Allgemeinen werden durch die Einbeziehung der Burger in die Aufstellung des Hoch-
wasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes eine Sensibilisierung fur das Gefahrenpoten-
tial eines solchen Extremereignisses initiiert und mit der Vorstellung privater Vorsorge-

optionen Handlungsvarianten vorgestellt.

3.2.1 Elementarschadenversicherung

Hochwasser- und Starkregenereignisse bergen fur die Privatleute Gefahren, die sich von
allen Seiten eines Objektes in das Innere bewegen k&nnen. Auf der folgenden Grafik sind

die Wassereintrittsmoglichkeiten bei Gebauden ersichtlich:
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Wassereintrittsmoglichkeiten bei Gebauden

Gelande-
Hochwasser oberkante

—0 ©

L

@ Eindringenvon Grundwasser durch Kellerwdnde/-sahle
€ Eindringen von Rickstauwasser durch Kanalisation
€ Eindringen von Grundwasser durch Umlaufigkeiten
bei Hausanschlissen
{Rohrwege, Kabel sind i.d.R. nicht druckwasserdicht
in das Mauerwerk eingebettet) oder durch undichte Fugen
@ Eindringen von Oberflichenwasser durch Lichtschachte
und Kellerfenster
© Eindringenvon Oberflichenwasser infolge Durchsickerung
der Auenwand
@ Eindringenvon Oberflichenwasser durch Tir-[Fensterdffnungen

Abbildung 4: Wassereintrittsmoglichkeiten bei Gebauden (BMI, 2018)

Eine Elementarschadenversicherung deckt diejenigen Schaden ab, welche durch das
Wirken der Natur hervorgerufen werden. Ob und in welchem Mal} der Abschluss einer
solchen Versicherung méglich ist, wird im Bedarfsfall nach dem Schadensverlauf der ver-
gangenen Jahre bzw. Jahrzehnte entschieden. AuRerdem flieRt das dem Privaten selbst
Uberlassene Restrisiko und die bereits getroffenen ObjektmalRnahmen in die Umfang-
lichkeit dieser Versicherung ein. Bei Abschluss einer solchen Versicherung begibt sich
der Versicherte in die Pflicht, gewisse Dinge als Versicherungsgrundlage, wie zum Bei-

spiel den Einbau einer Ruckschlagklappe, zu erbringen.

Weitere Informationen bezuglich einer Elementarschadenversicherung (mogliche Ele-
mentarschaden, Hohe des Risikos, Hilfen, Umfang Elementarschadenversicherung) von
Seiten des Landes Rheinland-Pfalz sind unter dem folgenden Link abzurufen:

https://hochwassermanagement.rip-umwelt.de/servlet/is/176958/
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3.2.2 Privater Objektschutz

Eine Beratung von Privaten bezuglich der Méglichkeiten von mobilen Schutzelementen
ist wahrend der Aufstellung eines Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes for-
derfahig. Beratungen im Rahmen einer Burgerbeteiligung (Ortsbegehung und/oder
Workshops) sind nicht méglich, sodass diese Beratungen losgeldst und individuell durch-
gefuhrt werden. Im Rahmen dieses Konzeptes wurde die erganzende Option zur privaten

Objektschutzberatung an keinem Objekt der 13 Ortsgemeinden wahrgenommen.

Neben dem konkreten privaten Objektschutz ist auch der Einbau einer Ruckschlagklappe
zu empfehlen. Die Kanalisation kann wie bereits beschrieben nicht auf ein Starkregener-
eignis oder ein mehrjahrliches Regenereignis ausgelegt werden, sondern wird auf ein 5-
jahrliches Ereignis dimensioniert. Damit steigt die Gefahr eines Ruckstaus innerhalb des
Kanalnetzes rapide an. Schaden eines Ruckstaus kdnnen von jedem Privatmann durch
eine Ruckstauklappe minimiert werden und bilden damit beispielsweise keine Grundlage

eines Versicherungsschadens.

Weitere kostengunstige Praxisanwendungen, welche mit wenig Aufwand bereits groRen
Erfolg versprechen, werden im Folgenden exemplarisch aus der Broschure der Stadt

Ludwigshafen aus dem Jahr 2019 Ubernommen:
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Falsch

Falsch
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Im Weiteren sind diverse Ausfuhrungsmaoglichkeiten eines privaten Objektschutzes auf-
gefuhrt, welche sowohl vom Privatmann als auch von Stellen der Gefahrenabwehr zum
Einsatz kommen kdnnen, jedoch der aufwandigeren und kostspieligeren Kategorie an-

gehoren:

Bezeichnung | Aussehen Beschreibung/Einsatz

Objektschutz

e FEinfach: von ungeschulten Perso-
nen einbaubar

e Schnell: Einbau dauert maximal 2
Minuten

e Flexibel: in Breite verstellbar

e Sicher: 7 mm Neopren-Ummante-
lung als Dichtung mit starkem 25
mm Stahlrahmen

Floodgate
(OKO-TEQ)

(OKO-TEC Umweltschutzsysteme
GmbH, 0.J.)

e Schnell im Aufbau
e FEinfach und flexibel einsetzbar
o (ute Lagerfahigkeit
BEAVER e Mehrfach erfolgreich im Ernsteinsatz
Schlauch-

damm (Beaver Schutzsysteme AG, 0.J.)

Schnelle Bereitstellung am Einsatz-
ort

Einfachstes Handling vor Ort
Schneller Aufbau, ohne Werkzeuge,
fur jedermann

innerhalb Minuten erlernbar
Schneller, ruckstandsfreier Abbau
Keine Entsorgungskosten

Resistent gegenuber Chemikalien

AQUARIWA

(Aquariwa GmbH, 2013)
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e Individuelle Anpassung der Damm-
balkenlange

e Von Einzelpersonen installierbar
Mobile Hoch- e Jederzeit einsatzbereit
wasserschutz- e Aus robustem Aluminium
o (Geringes Gewicht
wand o (ute Lagerfahigkeit

(Das Dach. Stark wie ein Stier, 0.J.)
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4 Dokumentation der Offentlichkeitsbeteiligung

4.1 Startgesprach

Thema: [Startgesprach zum 6rtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept

der Verbandsgemeinde Selters, Teil 2

Ort: Sitzungssaal  |Da- ]09.02.2024 |Uhr- |18.00 bis 19.30 Uhr

VG Selters tum: zeit:

Teilneh- |s. Teilnehmerliste

mer
Verteiler |Hr. MUller VG Selters, Burgermeister
Hr. Muller VG Selters, Bauamtsleiter
Fr. Schneider VG Selters, Sachbearbeiterin
Nr[Thema Bemerkun-
gen
1 |Einfuhrung in das Thema
e Veranlassung des Konzeptes
e Handlungsbereiche und Handlungsfelder (Hochwasser und Starkre-
gen), Moéglichkeiten fur die Offentlichkeit UND Private (Pflicht fur
privat gem. §5, WHG)
o Differenzierung Schutz und Vorsorge — es kann mit den im Konzept
enthaltenen MaRnahmen kein 100 %-iger Schutz gewahrleistet wer-
den, weswegen ausschlieldlich VorsorgemalRnahmen aufgestellt
werden
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o Offentlichkeitsarbeit und Burgerbeteiligung wird u. a. Uber die
Homepage ermoglicht
2 |Aufbau und Struktur Konzept VG Selters Ausste-
hende Ter-
e Umfang des Konzeptes der VG Selters im zweiten Schritt: 13 Orts- ende ter
, mine far
gemeinden
Ortsbege-
e Bestandteile Konzept inkl. Terminierung hungen
o Ziele und Beteiligte wahrend des Konzeptes inkl. Treff-
punkten vor
o Aufzeigen nachster Schritte, Terminierung der Ortsbegehungen mitOrt werden
den BC - mit der Durchfuh der Ortsbegeh beginnt
en Burgern — mit der Durchfuhrung der Ortsbegehungen beginn von der VG
die Phase der Konzeptaufstellung, bereits festgelegte Termine: Selters ab-
o 14.03.2024, 9 Uhr: OG Goddert gestimmt
. und an die
o 23.03.2024, 9 Uhr: OG Quirnbach
GBi weiter-
o 23.03.2024, 13 Uhr: OG Vielbach gegeben:
o 28.03.2024,9 Uhr: OG Ruckeroth ois
24.02.2024
o 28.03.2024, 13 Uhr: OG Nordhofen
o 05.04.2024, 13 Uhr: OG Ewighausen
o 10.10.2024, 13 Uhr: OG Marienrachdorf
o 11.10.2024, 9 Uhr: OG Schenkelberg
o 12.10.2024, 13 Uhr: OG Maroth
o 24.10.2024, 9 Uhr: OG Steinen
o 25.10.2024, 9 Uhr: OG Hartenfels
3 |Erlauterung der Handlungsbereiche mit Beispielen aus der Praxis
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Ortliches Hochwasser- Starkregenvorsorgekonzept O
Verbandsgemeinde Selters
Ortsgemeinde Ruckeroth

Erlauterung KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR
- Konzept -
4 |Ergebnisse aus abschlieRender Diskussionsrunde: Fragen und
: . . . . . , Anmerkun-
e zeitnahe Verdffentlichung der Beteiligungsmdglichkeiten (Links,
en der Zu-
Terminierung Ortsbegehung) durch die VG Selters in Unterstutzungg
hoére
durch die GBi et
¢ Bekanntmachungen durch Ortsburgermeister und VG Selters, dass
Vorabbegehungen durch die GBi erfolgen, Bekanntmachungen der
Begehungen im Herbst 2024 ab KW38 im Amtsblatt
e Beteiligung der TéB, indem diesen Grundlagenkarten des Hochwas-
serinformationspaketes inkl. der erarbeiteten Mallnahmen vorgelegt
und von diesen zusatzliche MalRnahmenpotenziale erarbeitet wer-
den
e Zur Abstimmung der Erosionsgefahrdung je Ort (auf Basis der
Grundlagenkarten des LA Geologie) werden Gesprache mit Vertre-
tern der Landwirtschaft (u. a. Landwirtschaftskammer) durchgefthrt
- Erfahrungsberichte vorhanden, Alternativen zur Bewirtschaftung
sollten erarbeitet werden, um Abgange zu vermeiden
5 |Beteiligungsmdglichkeiten durch Blarger und TéB ab sofort:
e Berichterstattung/Zusammenstellung von Fotos/Videos vergange-
ner Ereignisse
e Eintragung von Gefahrdungsbereichen Uber Internetportal (Flyer VG
Selters)
e Teilnahme an Blrgerveranstaltungen: Offentliche Ortsbegehungen
(Fruhjahr 2024 und Herbst 2024), Abschlussveranstaltung Sommer,
2024
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Ortliches Hochwasser- Starkregenvorsorgekonzept O
Verbandsgemeinde Selters
Ortsgemeinde Ruckeroth

Erlauterung KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR
- Konzept -

Je intensiver die Beteiligung ist, desto ausgepragter ist auch der Konzeptin-
halt.

4.2 Ortsbegehungen und Workshop 1

Thema:|Inhalt Ortsbegehung mit integriertem 1. Blrgerworkshop

Anzahl
Teilneh-
mer

Ort: OG Goddert Datum: |14.03.2024  [Uhrzeit: |9.00 Uhr |16

Ort: OG Quirnbach Datum: [23.03.2024  |[Uhrzeit: |9.00 Uhr (11

Ort: OG Vielbach Datum: [23.03.2024  |Uhrzeit: |13.00 Uhr |22

Ort: OG Ruckeroth Datum: [28.03.2024  [Uhrzeit: |9.00 Uhr |7

Ort: OG Nordhofen Datum: [28.03.2024  |[Uhrzeit: |13.00 Uhr [11

Ort: OG Weidenhahn Datum: |04.04.2024 |Uhrzeit: |13.00 Uhr [11

Ort: OG Ewighausen Datum: |05.04.2024 |Uhrzeit: |13.00 Uhr |5

Ort; OG Marienrachdorf Datum: [10.10.2024 Uhrzeit: 13.00 Uhr |24

Ort: OG Schenkelberg Datum: [11.10.2024 Uhrzeit: |9.00 Uhr 13
Ort: OG Maroth Datum: |(12.10.2024 Uhrzeit: |13.00 Uhr |16
Ort: OG Sessenhausen Datum: [17.10.2024 Uhrzeit: |13.00 Uhr |10
Ort: OG Steinen Datum: [24.10.2024  (Uhrzeit: |9.00 Uhr 8
Ort: OG Hartenfels Datum: [25.10.2024 Uhrzeit: |9.00 Uhr (11
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Ortliches Hochwasser- Starkregenvorsorgekonzept O
Verbandsgemeinde Selters
Ortsgemeinde Ruckeroth

Erlauterung KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR
- Konzept -

Nr..Thema

1 |Formalitaten
¢ Hinweis auf Anwesenheitsliste

o Fotoaufnahmen wahrend Veranstaltungen aus Dokumentationszwecken (Da-

tenschutzrechtliche Zustimmung der Burger in jedem Ort)

2 |Grund des Termines

e Aufstellung Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzept — Zunahme der Er-
eignisse; Pflicht eines jeden Privaten, sich den Gefahren eines Hochwassers bzw.

Starkregens bewusst zu sein und Vorsorge zu betreiben (§5, Abs. 2, WHG)

3 [Theoretische Grundlagen

e Von wem ist das Konzept initiiert und wie sind die Aufgaben von AN und AG -

‘Puzzle”-Spiel mehrerer Beteiligter: Land, Kreis, Stadt, OG, Burger

o Beteiligte Trager des Konzeptes (T6B): SGD, Feuerwehr, Bauhof, ENM, VGwerke,

Forst, Landwirtschaft

¢ Wichtigster Bestandteil zur Erstellung des Konzeptes: Infos und Wissen bzgl. ver-
gangener Ereignisse, ursprunglich bestehender MaRnahmen (bspw. Graben),

Verhaltensmalinahmen
e Moglichkeiten der Eintragung auf Homepage der VG Selters (Link von Seiten GBi)

e Appell: Zustandigkeiten sind in dieser Phase des Konzeptes irrelevant, wichtig ist

die Motivation und Aufmerksamkeit

4 |Praktische Grundlagen

e Lagerflachen in der Gewasseraue und in Gelandeschneisen entfernen bzw. si-

chern
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Ortliches Hochwasser- Starkregenvorsorgekonzept O
Verbandsgemeinde Selters
Ortsgemeinde Ruckeroth

Erlauterung KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR
- Konzept -

e Auffuhrung allgemeiner Méglichkeiten der Vorsorge: Revisionsschachte und
Lichtschachte schutzen, Ruckschlagklappen einbauen, Einlaufrinnen pflegen,
Hausenergieversorgung bestenfalls nicht in Keller positionieren, Mdglichkeiten
einer Versicherung, Vorstellung mobiler Schutzelemente, Angebot von Bera-

tungsgesprachen bzgl. Vorsorgemallnahmen

5 |Ablauf der Veranstaltung

¢ Begehung der Ortslage zur Besichtigung relevanter Gefahrenstellen

6 [Weiteres Vorgehen Konzept

e Kartierung der Gefahrenstellen samt Dokumentation mit Bildern

¢ Entwicklung von MaRnahmen in Abhangigkeit der erfassten Gefahrenstellen

¢ Ergadnzung MalRnahmen mit vorgegebenen Mallhahmen vom Land

e Abstimmung der MaRnahmen mit den Tragern &ffentlicher Belange

e Erstellung einer Prioritaten- und Kostenliste

e Vorstellung des Konzeptes bei den OG'’s, VG und Burgern (2. Burgerworkshop)
e Abgabe des Konzeptes bei der SGD und dem IBH

¢ Vorstellung des Rahmenterminplans

4.3 Eintragungen Onlineportal

Bis zum 21.11.2024 wurden 47 Eintragungen von Seiten der Burger und der Trager 6f-

fentlicher Belange in dem von GBI errichteten Onlineportal getatigt.
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Ortliches Hochwasser- Starkregenvorsorgekonzept O
Verbandsgemeinde Selters
Ortsgemeinde Ruckeroth

Erlauterung KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR
- Konzept -

4.4 Beteiligung Trager Offentlicher Belange

Trager Offentli- | Anmerkungen
cher Belange
(ToB)

VG Selters, Feu- | Har- . Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der MalRnah-

erwehr in Ver- | tenfels menliste und in den Planen erfasst.

tretung aller o Bei Starkregen ist die Kanalisation in Teilen des
Ortsgemeinden Ortes mit den Wassermassen Uberfordert.
. Im Bereich ,Puhlsgraben” sind bei Starkregen

Uberflutungen im Geratehaus méglich.
. Im Bereich Franz-Huf-StraRe / K138 bei Starkre-

gen Uberflutungen im Kreuzungsbereich

. Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu
schitzen
Ewig- e Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der MalRnah-

hausen menliste und in den Planen erfasst.
. Die Ortsdurchfahrt L303 ist freizuhalten. (Hier
gibt es einen Hinweis der Kreisverwaltung fur StraRen die

nach Maéglichkeit befahrbar bleiben sollen).

° Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu
schutzen.
Wei- o Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der MalRnah-
den- menliste und in den Planen erfasst.
hahn Die Ortsdurchfahrt L303 ist freizuhalten. (Hier

gibt es einen Hinweis der Kreisverwaltung fur Stral3en,
die nach Moéglichkeit befahrbar bleiben sollen).
. Die zuletzt errichteten Hauser am Ende der

StraRe ,Auf der Seeburg” kdnnten nach einem
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Ortliches Hochwasser- Starkregenvorsorgekonzept O
Verbandsgemeinde Selters
Ortsgemeinde Ruckeroth I

Erlauterung KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR
- Konzept -

Starkregen betroffen sein. Hier gibt es noch keine Erfah-

rungswerte.
. Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu
schutzen.

Quirn- o Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der MalRnah-

bach menliste und in den Planen erfasst.
. Die Ortsdurchfahrt (L267) sollte fur Rettungs-
dienstfahrten aus der VG Wirges nach Selters (KH) frei-

gehalten werden.

. Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu
schutzen.
Maroth e Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der Mal3nah-

menliste und in den Planen erfasst.

. Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu
schutzen.
Ses- . Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der MalRnah-
sen- menliste und in den Planen erfasst.
hausen e Die Zufahrt zur Notauffahrt der BAB 3 ist freizu-
halten.
. Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu
schutzen.
God- . Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der MalRnah-
dert menliste und in den Planen erfasst.
. Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu
schutzen.
Stei- . Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der MalRnah-
nen menliste und in den Planen erfasst.
o Die Bundesstral’e 8 muss befahrbar bleiben.
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Erlauterung KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR
- Konzept -

. Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu

schutzen.
Nord- e Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der Malnah-
hofen menliste und in den Planen erfasst.
. 13-02-31 der Objektschutz wird ausdricklich von
der Feuerwehr begruRt. In der Vergangenheit gab es

hier immer wieder Einsatze.

o 02-33 gleicher Eigentimer, Wasser druckt von der
Bach ausgehend in das Haus.

o 13-02-33 Der Masselbach tritt bei Starkregen Uber
die Ufer und geféhrdet die dortige Bebauung.

) 13-09-31 ,Im Boden" bei Uberforderung des Kana-
les gibt es keine weitere AbfluBmadglichkeit des
Wassers.

o 13-05-31 Durchlass zu klein dimensioniert. Zusatz-
liches Leitelement zur Wasserfuhrung von Vorteil.
Stromkasten sollte gesichert werden (Einhausung
etc.).

. Die Ortslage ist durchgangig mit Erdgas versorgt.

Schen- e Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der MaRnah-
kel- menliste und in den Planen erfasst.

J Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu
berg schiitzen. Die Ortsdurchfahrt (L292) sollte befahr-

bar bleiben.
Ruck- o Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der Malinah-
eroth menliste und in den Planen erfasst.
e Es gibt nur eine Zuwegung in den Ort, die be-
fahrbar bleiben sollte.

. Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu

schutzen.
Mari- o Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der Malinah-
en- menliste und in den Planen erfasst.
rach- . Teile der Ortslage wird mit Erdgas versorgt.
dorf
Viel- o Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der Malinah-
bach menliste und in den Planen erfasst.
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Verbandsgemeinde Selters

Ortliches Hochwasser- Starkregenvorsorgekonzept G

Ortsgemeinde Ruckeroth

Erlauterung
- Konzept -

KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR

. Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu
schutzen.

Ortsgemeinde

Marienrachdorf

Keine Anmerkungen

Ortsgemeinde

Hartenfels

Keine Ruckmeldung erhalten

Ortsgemeinde
Weidenhahn

Keine Ruckmeldung erhalten

Ortsgemeinde

Schenkelberg

Keine Ruckmeldung erhalten

Ortsgemeinde

Sessenhausen

Keine Ruckmeldung erhalten

Ortsgemeinde
Vielbach

Rechen Uberlauf Mlhlengraben zum Kleinen Syanbach und Einlauf
Alte Wiese / Reinigung elektrisch / mechanisch 2xFérderantrag wich-
tig

12.10.31 VergroRerung bis 12.02 zweites Rohr notwendig Notfalltreff-
punkt Neue Stralle 8 geplant

Forderantrag

12.04.38 und 39 VergroRern bzw. Neu Durchlass Merzelbach am
Fischweiher, QuirnbacherstralRe 12, Quirnbacherstral3e 7,

Bricke QuirnbacherstralRe 5 Férderantrag

Brlcke kleiner Saynbach zum Steitzchen vergrdRern bzw. Neu
Forderantrag

12.11 45 und 12.11.35 Rigolen werden von den VG Werken gewartet
und sind in 24 erneuert worden.

12.13.35 Welcher Durchlass?

Bereich 12.06 bis 12.08, 3 Querriegel in den Waldweg einbauen Ab-
fluss vergréfiern und neuer Rechen.

Forderantrag.
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Ortsgemeinde Ruckeroth

Erlauterung

G3;i

KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR

- Konzept -

Viadukt Gemarkung Nordhofen Zustand? Einbau von Treibgut und
Geschiebertckhalten kleiner Saynbach und Muhlengraben. Grolde
Gefahr fur Vielbach!!!!

Durchlass Muhlengraben L307 zu klein.

Von Brucke KreisstraRe K 133 bis Durchlass L 307 und danach zu we-

nig Gefalle.

Ortsgemeinde

Nordhofen

Keine Ruckmeldung erhalten

Ortsgemeinde

Ruckeroth

Keine Ruckmeldung erhalten

Ortsgemeinde
Quirnbach

Keine Anmerkungen

Ortsgemeinde
Goddert

Keine Ruckmeldung erhalten

Ortsgemeinde

Steinen

Keine Anmerkungen

Ortsgemeinde

Ewighausen

Tiefpunkt im Kurvenbereich der L303, Wasseransammlungen im Ext-
remfall und Verhinderung eines Rettungsweges > Objektschutz bei

angrenzender Bebauung

Ortsgemeinde

Maroth

Keine Ruckmeldung erhalten

SGD Nord

Keine Ruckmeldung erhalten

KHH

OG Weidenhahn:

Gibt es eine Betroffenheit der Gebaude entlang der Freilinger Stral3e
oberhalb des Steinchesbaches? Ist hier privater Objektschutz oder
ein Notabflussweg notwendig? Hier sind keine MaRhahmen festge-
halten.

Kann am Hohbornsgarten ein Wasserrtuckhalt in der Flache realisiert

werden um die darunterliegenden Gebaude besser zu schiutzen??
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Ortsgemeinde Ruckeroth

Erlauterung KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR
- Konzept -

Anlage 4.2.2_Sessenhausen_G_LP2: Gefahrenstelle 10-09 anstatt
11-09 auf dem Lageplan?

OG Vielbach und OG Goddert:
Abgleich der alten Starkregengefahrenkarte mit der neuen Sturzflut-
gefahrenkarte un-bedingt notwendig, da hier grol3e Abweichungen

bestehen.

Anlage 6.2_Vielbach_M_LP2: Die MaRnahmen auf dem Lageplan
sind hier sehr schwer dem eigentlichen Umsetzungsort zuzuordnen.
Fehlen hier noch die schwarzen Pfeile? (ebenfalls in Anlage 6.1_Viel-
bach_M_LP1, Anlage 6.2_Weidenhahn_M_LP2, Anlage 6.1_Nordh-
ofen_M_LP1, 6.2_Nordhofen_M_LP2)

OG Nordhofen:

Neue Sturzflutgefahrenkarte: Ruckstau sudlich der Bahnhofstralie
(K133) --> innerortlicher Tiefpunkt (Hausnummern 4, 6, 10) mit Ab-
lauf direkt zum Feuerwehrhaus

> Notabfluss Uber die K133 und 6stlich des Feuerwehrhauses méog-

lich?

OG Ruckeroth:

Starke Betroffenheit des Dorfgemeinschaftshauses und des Pfarram-
tes sowie u.a. OberdorfstralRe 4 und 2 (Gefahrenstelle)! Sind hier
Notabflusswege/ Abflusslenkungen sinnvoll oder sind diese bereits

vorhandenen?
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Erlauterung KOMMUNALE
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- Konzept -

Landwirt- Aus landwirtschaftlicher Sicht liegen keine Bedenken vor.
schaftskammer
Rheinland-Pfalz

Forstamter Keine Ruckmeldung erhalten
Maxsain, Selters
und Hersch-
bach

Kreisverwaltung | e Ergdnzung Thematisierung Kanalriickstau in Gebauden

e Besonderer Stellenwert fur Gefahrenabwehr und Katastrophen-
schutz = Schulung der Einsatzkrafte, Umgang mit mobilen Schut-
zelementen; Starkung einer Uberregionalen Zusammenarbeit

THW Keine Ruckmeldung erhalten

Abfallwirt- Keine Ruckmeldung erhalten

schaftsbehérde

Westerwald-

kreis

Dienstleis- Ruckhalt von Wasser im Auldenbereich mit mdglichst breitfladchiger

tungszentrum Versickerung ist von essentieller Bedeutung - Férderung der Vor-
Landlicher sorge und Grundwasserneubildung

Raum (DLR) Augenmerk sollte auf Pflege von offentlichen Stralen und Wirt-
schaftswegen gelegt werden (Bankett, Graben, Querrinnen)

Bei Neubau dieser Anlagen sind betroffene Landwirte fruhzeitig ein-
zubinden.

Bei der Umsetzung dieser Anlagen sollte darauf geachtet werden,
dass die Landwirte in ihrer Bewirtschaftung so gering wie maéglich
eingeschrankt werden.

Der Bau solcher Anlagen auf landwirtschaftlichen Flachen sollte

moglichst vermieden werden.

Telekom Eigenmachtige Veranderungen an den Anlagen der Telekom durch

fremd beauftragte Unternehmen sind nicht zulassig

Analyse Geodaten Entwicklung  Verscorgung  Enfsorgung  Innovation  Starkregen  Verkehrsanlagen

Seite | 37



KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR

Ortliches Hochwasser- Starkregenvorsorgekonzept
Verbandsgemeinde Selters
Ortsgemeinde Ruckeroth
Erlauterung
- Konzept -
ENM Kritische Infrastruktur fur die ENM: Leitungsbefestigungen an Bru-
cken, Trafostationen und Verteilerkasten
Erweiterung versorgerinternes GIS-System mit Informationen HWIP
Aufstellung eines internen Konzeptes bzgl. der Extremsituation eines
Hochwassers oder Starkregens, bezugnehmend auf die MaRnahmen
und Erkenntnisse dieses Konzeptes
Einrichtung eines Notfallmanagements
LBM Diez 1. Ortsgemeinde Ruckeroth

Die Malinahmen 14-04-50 und 14-04-52 beziehen sich auf die ehe-
malige K 136 Diese wurde zur Gemeindestral3e abgestuft. Die Zustan-
digkeit fur wasserwirtschaftliche Mallnahmen liegt demzufolge bei

der Gemeinde.

2. OG Sessenhausen

Die Malinahme 10-03-50 wird bereits regelmaliig durch die zustan-
dige Strallenmeisterei durchgefuhrt.

Bei der MaBRnahme 10-03-52 werden die Regeneinlaufe im Bereich
des Kreisverkehrsplatzes regelmaRig unterhalten. Durchlasse in der

Unterhaltungslast des LBM Diez sind hier nicht vorhanden.

3. OG Steinen

Die MalBnahmen 18-02-50 und 18-02-52 werden bereits regelmaliig

durch die zustandige Stralenmeisterei durchgefuhrt.
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Ortliches Hochwasser- Starkregenvorsorgekonzept
Verbandsgemeinde Selters
Ortsgemeinde Ruckeroth

G3;i

Erlauterung KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR
- Konzept -
4.5 Abschlussveranstaltung und Workshop 2
The BHSVK VG Selters_Teil 2_Abschlussveranstaltungen
ma:
Anzahl
Teilneh-
mer
Ort: |OG Hartenfels, Schenkelberg, Stei-|Datum: |12.11.2024 [Uhrzeit:|18.00 Uhr |33
nen
Ort: |OG Ruckeroth, Goddert Datum: (13.11.2024 |[Uhrzeit:|18.00 Uhr |22
Ort: |OG Nordhofen, Vielbach, Quirn- |Datum:|14.11.2024 (Uhrzeit:|18.00 Uhr |23
bach
Ort: |OG Weidenhahn, Ewighausen Datum: (19.11.2024 |Uhrzeit: [18.00 Uhr |12
Ort: |OG Marienrachdorf, Sessenhau-  |Datum: |20.11.2024 [Uhrzeit: |18:00 Uhr |32
sen, Maroth
Nr[Thema

anstaltungen final.

1 |Die Abschlussveranstaltung dient der finalen Beteiligung der Burgerschaft. Seitens der

Trager Offentlicher Belange ist der Bearbeitungsstand zum Zeitpunkt der Abschlussver-

2 |EinfUhrung in das Thema

e Veranlassung des Konzeptes

e Handlungsbereiche und Handlungsfelder (Hochwasser und Starkregen), M&g-

lichkeiten fur die Offentlichkeit UND Private (Pflicht fir privat gem. §5, WHG)
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e Differenzierung Schutz und Vorsorge - es kann mit den im Konzept enthalte-
nen MalRnahmen kein 100 %-iger Schutz gewahrleistet werden, weswegen aus-

schlieldlich VorsorgemaRnahmen aufgestellt werden

o Offentlichkeitsarbeit und Birgerbeteiligung wird u. a. Uber die Homepage er-

moglicht

o Ziel des Konzeptes: das Konzept soll auch nach Abschluss des Konzeptes fort-

gefuhrt werden

3 |Aufbau und Struktur Konzept VG Selters

e Umfang des Konzeptes der VG Selters im zweiten und letzten Schritt: 13 Orts-
gemeinden (Marienrachdorf, Hartenfels, Weidenhahn, Schenkelberg, Sessen-
hausen, Vielbach, Nordhofen, Ruckeroth, Quirnbach, Goddert, Steinen, Ewig-

hausen und Maroth)
e Bestandteile Konzept inkl. Terminierung

e Ziele und Beteiligte wahrend des Konzeptes

4 [Theoretische Grundlagen

¢ Von wem ist das Konzept initiiert und wie sind die Aufgaben von AN und AG -
“Puzzle”-Spiel mehrerer Beteiligter: Land, Kreis, Stadt, OG, Burger — nur durch
die Zusammenarbeit von Offentlichkeit und Privaten kann ein solches Konzept

zum Erfolg fUhren

o Beteiligte Trager des Konzeptes (TOB): SGD, Feuerwehr, Bauhof, ENM,
VGwerke, Forst, Landwirtschaft - durch Beteiligung verschiedener Tragerschaf-

ten verzdgert sich die Umsetzung

o Wichtigster Bestandteil zur Erstellung des Konzeptes: Infos und Wissen bzgl.
vergangener Ereignisse, ursprunglich bestehender MaRnahmen (bspw. Graben),

Verhaltensmalnahmen
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e Moglichkeiten der Eintragung auf Homepage der Verbandsgemeinde Selters

(Link von Seiten GBi)

e Appell: Zustandigkeiten sind in dieser Phase des Konzeptes irrelevant, wichtig

ist die Motivation und Aufmerksamkeit

5 |Praktische Grundlagen

e Lagerflachen in der Gewasseraue und in Gelandeschneisen entfernen bzw. si-

chern

o Auffuhrung allgemeiner Moglichkeiten der Vorsorge: Revisionsschachte und
Lichtschachte schutzen, Ruckschlagklappen einbauen, Einlaufrinnen pflegen,
Hausenergieversorgung bestenfalls nicht in Keller positionieren, Mdglichkeiten
einer Versicherung, Vorstellung mobiler Schutzelemente, Angebot von Bera-

tungsgesprachen bzgl. VorsorgemalRnahmen

6 |Punkte aus den anschlieBenden Diskussionen:
e Ruckfragen bzgl. der Forderfahigkeit von BaumaRnahmen

o Objekte einer definierten Empfehlung eines Objektschutzes werden im Rahmen

des Konzeptes nicht aufgefuhrt

e Die Finalfassung des Konzeptes wird digital uber die Homepage der VG Selters

allen zu Verflgung gestellt.
Finalisierung des Konzeptes bis Ende Dezember 2024

e Konzept soll leben. Alle Erkenntnisse nach Finalisierung des Konzeptes werden

an VG gemeldet und im Anschluss eingearbeitet

e Umsetzungszeitraum des Konzeptes hangt von Abstimmungen zwischen Minis-

terium, VG Selters und OG ab; Investitionsrahmen ist davon abhangig

7 |Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Schenkelberg:
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e keine Anderungen und Erganzungen

¢ einige MaRnahmen im Aulengebietsbereich wurden schon mit Erfolg umge-

setzt

8 |Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Hartenfels:

o Objektschutz Feuerwehrhaus im Uberschwemmungsgebiet auf "Offentlichen

Objektschutz” andern

9 |Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Steinen:

e Abgrenzung des &stlichen AuRengebietes mittels Graben vorsehen

10 |Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Ruckeroth:

¢ Betonung der Ortsgemeinde, dass Regenruckhalte- bzw. Versickerungsbecken
entschlammt und von Bewuchs befreit werden musse, dringende Klarung der

Zustandigkeit

11 |Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Goddert:

o Aufnahme des Hauptdurchlasses im Bereich des Bahnviaduktes (Zustandigkeit:
Fa. Schutz)

e Pflege und Unterhaltung des Gewassers wurde seitens der Ortsgemeinde mit

einer deutlichen Dringlichkeit unterstrichen

12 |Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Vielbach:

¢ Betonung der Dringlichkeit von Malinahmen, welche in der Stellungnahme sei-

tens der OG erlautert wurden

e Rechen im Auslauf des Quardbaches in den MUhlbach mit einer elektrischen

bzw. mechanischen Reinigung versehen

13 |Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Quirnbach:
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e keine Anderungen und Erganzungen

¢ Betonung des Publikums, dass Gesprache mit der Landwirtschaft bzgl. der Be-

wirtschaftung gefuhrt werden sollten

14 |Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Nordhofen:

e Aufnahme des Viaduktes mit “Fischtreppe” in die Gefahrdungsbeurteilung: Ge-

wasserumbau anstehend, naturlicher Ruckstau in den Oberlauf des Gewassers

¢ Aufnahme der Gewasserverrohrung vom Heideweg in Richtung Gewasser: Ver-

rohrung undurchgangig und verlandet

15 |Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Ewighausen:

o Wirtschaftsweg in Richtung Maxsain als Aufhdhung fur Retention in Hinblick auf

Unterlieger nutzen

e Erganzung von Wasseransammlungen im Kurvenbereich der Hauptstralie

16 |Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Weidenhahn:

Die MaRnahme 07-01-45 erstreckt sich entlang des gesamten StraRenzuges

“Im Bruch” und dem in Richtung Norden verlaufenden Wirtschaftsweg

¢ Aufnahme Durchlass sudlich der Gebaude Bachstrale 7 und 9 - Ertlichtigung

Durchlass und FUhren eines statischen Nachweises

e Schlamm- und Gerolllawinen uUber die Stralten in “Im Korb” und “Am Bins” in
den Siedlungsbereich, Wassereintritt in einigen Gebauden - aktuell Baumal3-

nahme, mit welcher zusatzliche Einlaufschachte gebaut werden

e Oberflachliches AuRengebietswasser im Bereich der Wochenend- und Ferien-

hausflache — Ruckhaltung des AuRengebietswassers in der Flache

17 |Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Marienrachdorf:
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¢ Retentionsbereich im Norden der Gemarkung reaktivieren

18 |]Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Sessenhausen:

¢ Pflege des Sessenhauser Baches ist zwingend erforderlich, um die anfallenden

Wassermassen ableiten zu kbnnen — Gewasser wird von Feuchtgebiet umgeben

19 |Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Maroth:

e Betonung der Gefahrdung der Ortslage durch den Waldsee - regelmaliige Kon-

trolle und Sicherstellung der Standfestigkeit des Dammes

e Appell, auch die Konzepte der umliegenden Verbandsgemeinden mit dem Kon-

zept der VG Selters, explizit der Ortsgemeinde Maroth, in Einklang zu bringen

5 Ortsgemeinde Ruckeroth

5.1 Raumliche und topographische Einordnung

Die Ortsgemeinde (OG) Ruckeroth liegt etwa 2,5 km ndrdlich der Stadt Selters. Durch
den Siedlungsbereich verlaufen keine Uberregionalen Stralden. RUckeroth ist im SGden an
die KreisstraRe K136 und die LandstraRe L305 angebunden. Uber die K136 kann im Studen
die OG Goddert und anschlieflend die Stadt Selters erreicht werden. Im Sudosten ist Uber
die K136 die OG Maxsain erreichbar. Die L305 fuhrt im Westen an der Ortslage von Nor-
den nach Suden vorbei. Im Stden kann Uber diese die Stadt Selters, ferner die A3 an der
Anschlussstelle Ransbach-Baumbach erreicht werden. Im Norden fuhrt die L305 durch

Herschbach und bindet anschlieRend an die B413 an.
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Abbildung 5: Topographische Gegebenheiten der Ortsgemeinde Ruckeroth (Quelle:
LANIS, 2024)
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Topographisch gesehen liegt die Ortsgemeinde Ruckeroth Uberwiegend in einer Hang-
lage. Die Siedlungsstruktur erstreckt sich gréfitenteils Uber den Westhang. Durch den
Siedlungsbereich erstreckt sich eine Hangmulde vom norddstlichen bis zum zentralen
westlichen Siedlungsrand. Den tiefsten Punkt der Siedlungsstruktur stellt das im Westen
befindliche Gewasser Bruchflof3 dar. Zwischen der Gewasseraue und dem hochsten

Punkt der Siedlungsstruktur im nordoéstlichen Bereich liegen rund 30 Hohenmeter.

Das Gewasser BruchfloR (Gewasser Ill. Ordnung) entspringt am westlichen Siedlungs-
rand nordlich der HauptstraBe. Gespeist wird das Gewasser Uber Felddrainagen und Uber
ein Regenruckhaltebecken des oberhalb befindlichen Baugebietes Glockenstlick im
Trennsystem. Der Bach fliel3t hierbei auf einer Lange von 300 m am westlichen Sied-
lungsrand von Nord nach Sud vorbei. Das Gewasser BruchflofR verlasst die Ortslage an-
schlieRend in Richtung Stden und durchflielt hierbei die OG Goddert sowie die Stadt

Selters. In Selters mundet das Gewasser in den Saynbach (Gewasser lll. Ordnung).

Tabelle 1: Hydrologische Bewertung der Gewasser oberhalb der Ortsgemeinde

Gewasser: Gewasser- | EinmUndung | Einzugsgebiet | FlieRlange | Einzugsgebiet
ordnung: | in Gewésser: [km?]: [km]: gesamt [km?]:
BruchfloR 1 Saynbach 0,32 0 0,32

Analyse Geodaten

Entwicklung  Versorgung

Entsorgunag

Innovation

Starkregen  Verkehrsanlagen

Seite | 46




Ortliches Hochwasser- Starkregenvorsorgekonzept |

Verbandsgemeinde Selters

Ortsgemeinde Ruckeroth

Erlauterung KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR

- Konzept -

5.2 Grundlagendaten Hochwasserinformationspaket Rheinland-
Pfalz
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G: hes Lbersc

Auenflachen

Wald- und Gehalzflache

Abbildung 6: Bestand Gewasser und Aue, Karte 1 (LfU, 2018)

Das Gewasser BruchfloB ist nur im sudlichen Bereich in der Kategorie Bestand von Ge-
wasser und Aue verzeichnet. Hier liegt Uberwiegend eine Gewasserstrecke mit tiefem
oder sehr tiefem Profil vor. Zudem befinden sich an der Gewasserstrecke kein Randstrei-

fen.

Die restlichen Abschnitte des BruchflofRes sowie das Gewasser Dernbach (Gewasser an
der Klingelwiese) werden in der Karte 1 des Hochwasserinformationspakets bezuglich

dessen Defizite nicht behandelt.
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Abbildung 7: Malinahmen an Gewasser und Aue, Karte 2 (LfU, 2018)

Das Hochwasserinformationspaket empfiehlt am Gewasser BruchfloR im Gemeindege-

biet von Ruckeroth gemal der Karte 2 keine MaRnahmen.
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Abbildung 8: Bestand Flachennutzung und Abflussbildung,
Karte 3 (LfU, 2018)

Die Flachennutzung in der Ortsgemeinde Ruckeroth beschrankt sich auf die Waldflachen

im Osten und Grunlandflachen im Westen. Vereinzelt liegen zwischen den Grunlandfla-
chen ackerbaulich genutzte Flachen vor. Die Abflussbildung liegt bei den Ackerflachen
Uberwiegend zwischen gering und maliig. In einzelnen Teilbereichen sind teils hohe Ab-
flussbildungen kartiert. Die Waldflachen weisen in den flacheren Bereichen Uberwiegend
geringe bis maRige Abflussbildungen auf. In den Hanglagen sind bei den Waldflachen
teils hohe Abflussbildungen erwartbar. Die Grinlandflachen weisen nur in den flachen
Bereichen geringe bis maRige Abflussbildungen auf. Der Uberwiegende Anteil der Grun-

landflachen ist mit hohen bis sehr hohen Abflussbildungen charakterisiert.
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Abbildung 9: MaRnahmenvorschlage in der Flache, Bl oo
Karte 4 (LfU, 2018) U Grerua das Vartahransgobletes

Die durch das Hochwasserinformationspaket vorgeschlagenen MaRnahmen im Bereich

der Ackerflachen beschranken sich Uberwiegend auf eine konservierende Bodenbear-
beitung inkl. Mulchsaat sowie in einzelnen Teilflachen auf den Verzicht erosionsgefahr-

dender Kulturen und eine ganzjahrige Bodenbedeckung.
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Es liegt nordwestlich von Ruckeroth eine Ackerflache vor, auf welcher die Umwandlung
in Grunland empfohlen wird. Weitere MaRnahmen bezlglich der Ackerflachen werden

gemal dem HWIP nicht erforderlich.

Fur die Waldfldchen werden keine besonderen MalRnahmen im Hochwasserinformati-
onspaket vorgeschlagen. Nur im Bereich von Tiefenlinien und Hangmulden werden
MaRnahmen der Gruppen W2 und W3 vorgeschlagen. Zur MaRnahmengruppe W2 zahlt
unter anderem die Schaffung standortgerechter Laub- und Nadelmischwalder, eine ab-
flusshemmende und mdglichst hangparallele Wegfuhrung sowie die Nutzung von Weg-
dammen fur Kleinstrickhaltungen. Die Mallnahmengruppe W3 empfiehlt den Ruckbau
nicht zwingen bendtigter Wege, das Errichten hangparalleler RUckgassen, den boden-
schonenden Maschineneinsatz sowie das Ausweisen von Bodenschutzwaldern in Steil-

lagen.

Auch fur die Grunlandflachen werden nur in kleinen Teilbereichen gesonderte MalRnah-
men vorgeschlagen. In den Tiefenlinien, Hangmulden oder in steilen Hangbereichen
werden vereinzelt Mallnahmen, wie die Ableitung der Wegentwasserung in die breite
Flache und die Aktivierung von Kleinstruckhalten empfohlen. Die Umnutzung von Grun-
landflachen in Gehdlzstrukturen wird gemal der Karte 4 im Gemeindegebiet von Ruck-

eroth nicht erforderlich.

Das Gewasser Bruchflof} bildet gemal? der Karte 4 eine Tiefenlinie. Ebenso liegt im Sied-
lungsbereich von Ruckeroth eine weitere Tiefenlinie vor, welche sich vom Nordosten der
Ortslage bis in den zentralen westlichen Rand der Wohnbebauung erstreckt und in das
Gewasser Bruchflo3 mundet. Zudem wird die L305 westlich von Ruckeroth als Tiefenlinie
gewertet. Auch &stlich der Ortslage liegen zwei Tiefenlinien vor. In diesen befinden sich

mehrere Weiher- und Teichanlagen, wie beispielsweise 6stlich der Stralle Am Hamm.
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Abbildung 10: Gefahrdungsanalyse Sturzflut nach Starkregen,
Karte 5 (LfU, 2018)

Die Ortsgemeinde Ruckeroth ist in die Gefahrdungskategorie ,gering” eingestuft. Im

Ortsbereich kommen keine gréolReren AuReneinzugsgebiete zum Abfluss. Lediglich das
nordliche AulBeneinzugsgebiet des BruchfloRes kann als potenziell abflussrelevantes Au-
Reneinzugsgebiet gewertet werden. Im Falle eines Extremereignisses kann das Gewasser
jedoch nur vereinzelt die Wohnbebauung am nordwestlichen Siedlungsrand von Ruck-

eroth tangieren.

Ein weiteres Aulleneinzugsgebiet stellt ein Strallenentwasserungsgraben im Nordosten

von Ruckeroth dar. Dieser wird am Rand der Siedlungsstruktur an der Strale Im Gebuck
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verrohrt und Uber einen Regenwasserkanal (modifiziertes Trennsystem) in die Bachver-
rohrung des BruchfloRes unter der HauptstralRe abgeleitet. Die GréRRe des AuReneinzugs-
gebiets belduft sich gemall dem vorliegenden Wasserrechtsbescheid auf 12,6 ha Flache.
Der wegbegleitende Graben wird zusatzlich durch einen Quelluberlauf (Quelltranke) ge-

speist. Das Quellwasser stammt aus dem 0Ostlich gelegenen Forstflachen.

Generell wird im Hochwasserinformationspaket eine Gefahrdungsanalyse fur potenzielle
Gefahrdungen durch Schlamm- und Geroélleintrage anhand der theoretischen Grundla-
gen durchgefuhrt. Jedoch fehlt diese Analyse im Hochwasserinformationspaket der Ver-

bandsgemeinde Selters.

Das Gewasser Bruchflol} ist mit einem potenziell Uberflutungsgefahrdeten Bereich aus-
gewiesen. In diesen munden vereinzelt Uberwiegend kleinrdumige Abflisse. Im zentralen
Siedlungsbereich liegt eine Tiefenlinie mit einem potenziell Uberflutungsgefahrdeten Be-
reich vor. Dieses reicht bis zum zentralen westlichen Siedlungsrand und mundet hier in

den potenziell Uberflutungsgefahrdeten Bereich des BruchfloRes.

Im Siedlungsbereich kommen uUberwiegend Abflusse aus diesem selbst zum Abfluss. Als
Entstehungsgebiet einer potenziellen Sturzflut sind die StraRen In der Holl und Hersch-
bacher Weg sowie der FuRgangerweg norddstlich des Dorfgemeinschaftshauses ver-
zeichnet. Diese werden gemal der Karte 5 in der Worst-Case-Betrachtung in Teilberei-
chen in die Gefdhrdungskategorie hoch eingestuft. Es ist darauf hinzuweisen, dass in den
Berechnungsgrundlagen die StraRenentwasserungseinrichtungen nicht berucksichtigt

sind. Im Extremfall kann ein Abfluss entlang der topografischen Tiefenlinie erfolgen.

Das Baugebiet Glockenstuck ist in starkregenangepasster Bauweise errichtet. Die StralRen
verflugen Uber eine ausreichende Anzahl an Regeneinlaufen an strategisch wichtigen
Stellen. Zudem sind diese aufgrund der StralRenquer- und -ldngsneigung so ausgelegt,
dass im Starkregenfall ein schadloser Notabfluss Uber einen Notwasserweg in Richtung

Westen erfolgen kann.

Ostlich der StraRe Am Hamm im Bereich Im Hamm und Hahnenbruch liegt eine Tiefen-

linie mit teilweise einer hohen potenziellen Abflussbildung vor. Im Abflussbereich liegen
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mehrere Weiher- und Teichanlagen vor. Es sind keine Auswirkungen auf anliegende

Siedlungsbereiche (StraRe Am Hamm) zu erwarten.

Weiter 6stlich liegt eine zusatzliche Tiefenlinie vor. Diese ist ab dem Bereich Kuhhirten-
weiher (Entstehungsgebiet im Forst) mit einem potenziell Uberflutungsgefahrdeten Be-
reich verzeichnet. Im Abflussbereich liegen mehrere Weiher- und Teichanlagen vor.

Siedlungsbereiche sind hiervon jedoch nicht betroffen.

Auf eine Betrachtung des Einzugsgebiets des Dernbachs (Forstgebiet nordwestlich des

Bittersbergs) wurde verzichtet.
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5.3 Gewasserstrukturguteklasse

Erganzend zu den im Hochwasserinformationspaket kartierten Bestanden von Gewasser
und Aue, werden die Gewasser in Rheinland-Pfalz in Gewasserstrukturguteklassen un-
terteilt (siehe Abbildung 11).

# nicht erfasst

'unverandert

' gering verandert
' mafkig verandert
’ deutlich verandert
stark verandert
sehr stark verandert
'vollstandig verandert

Abbildung 11: Gewasserstrukturgute der Gewasser in der Ortsgemeinde Ruckeroth
(MKUEM, GeoExplorer, 0. J.)

Das Gewasser BruchfloR ist ausschlieRlich im sudlichen Gemeindegebiet bezuglich der
GewasserstrukturgUte bewertet. Im Bereich der Durchlasse unter der K136 und der L305
liegen Gewasserabschnitte vor, welche als sehr stark bis vollstandig verandert kategori-
siert sind. Die schlechte Bewertung ist einerseits auf die Durchlasse sowie auf das ver-

legte und begradigte Gewasserbett ohne angebundene Aue zurtckzufuhren.

Das Gewasser Dernbach wird im Gemeindegebiet von Ruckeroth im Bereich der Gewas-

serstrukturgUte nicht bewertet.
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5.4 Ergebnisse der Offentlichkeitsbeteiligung

5.4.1 Vergangene Ereignisse

In Ruckeroth sind bisher keine vergangenen Ereignisse bekannt. Die Ortslage wird im
Westen durch die L305 und im Sudosten durch eine Tiefenlinie vor Abflussen aus Aulien-
einzugsgebieten geschutzt. Da Ruckeroth oberhalb der Ortslage (norddstlicher bis nord-
westlicher Bereich) nur kleine AuReneinzugsgebiete aufgrund der nahen Wasserscheide
aufweist, ist ein Ubermaliiger Abfluss in den Siedlungsbereich als gering zu erachten. Es
ist jedoch modglich, dass Abflusse bei Starkregenereignissen aus dem versiegelten Sied-
lungsbereich selbst zu Schaden fuhren kénnen. Insbesondere ware hiervon der Bereich
um das Dorfgemeinschaftshaus betroffen, da hier aufgrund der Kessellage potenzielle
Oberflachenabflisse aus den StralRen In der Holl (Osten), Herschbacher Weg (Westen)
und aus einem FuRweg in der Tiefenlinie (Norden) zusammenflielen. Ab hier erfolgt ein
potenzieller Abfluss Uber die OberdorfstralRle und weiter Uber die HauptstralRe in das Ge-

wasser BruchfloR.

Analyse Geodaten Entwicklung  Verscorgung  Enfsorgung  Innovation  Starkregen  Verkehrsanlagen

Seite | 56



Ortliches Hochwasser- Starkregenvorsorgekonzept
Verbandsgemeinde Selters

Ortsgemeinde Ruckeroth

Erlauterung

G3;i

KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR

- Konzept -

542 Gefdhrdungsbereiche

Code der Ge- Lage der Gefahren-
SRS <telle Bezeichnung Gefahrenstelle
14-01 Ortsausgang Oberflachliches AulRengebietswasser:
.im Gebuck” Erosion des Wirtschaftsweges,
Grabensystem entlang der StralRe "Im Gebuck”
verlandet und Durchlasse zugesetzt;
Wasseransammlungen im Tiefpunkt des Stra-
Renraumes "Im Gebuck”
14-02 BruchfloR westlich an- | Uber- und Riickstaugefahr
grenzend an die L305 | Verhinderung einer ungestdrten Funktions-
und HauptstraBe tuchtigkeit des Regenruckhaltebeckens durch
starken Bewuchs und unterspulen Auslaufbe-
reich
14-03 BruchfloR unterhalb | Verhinderung eines ungestorten Abflusses
der Hauptstralle durch Verlandung der Gewassersohle und
Verengung des Gewasserquerschnittes durch
Bewuchs und Uferbefestigungen,
Durchlass unterhalb der HauptstralRe stark
verlandet
Uberschwemmungsbereich in der Gewaés-
seraue
14-04 Namenloses Gewasser | Uberflutungs- und Riickstaugefahr durch ver-
im sudlichen Aussen- | landetes Grabensystem und zugesetzten Ein-
gebiet lauf bzw. Durchlass unterhalb der K136
15-05 Nordlicher Siedlungs- | Zusatzliche Oberflachenabflusse durch po-
bereich tenzielle Erweiterungsflaichen gem. Bebau-
ungsplan
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MafRnahm
allge

Kurztext

Offentliche
Hochwasser-
vorsorge

Natiirlicher Wasserriickhalt (z.B.
Bewirtschaftung von Flachen;
Wasserriickhalt in Auen durch

Renaturierung)

MaBnahmenvor-
schlédge in der
Flache

Hangparallele Bewirtschaftung
erhalten/einfiihren

Grunlandnutzung erhalten

Erhaltung des Waldes in der Aue

Sukzession (im Bereich der Tiefenlir
zulassen

Erstellung eines
Gewasserentwicklungsplanes

Entwicklung von Auwald oder
Bachuferland in Verbindung mit
Gewasserentwicklung

Umwandlung von
Ackerflachen/Sonderkulturen

Erhaltung der aktuellen Nutzung

Ackernutzung:
Umnutzung in Gehélzstrukturen pri

Grinlandnutzung:
Umnutzung in Gehdlzstrukturen pri

Sonderkulturen:
Umnutzung in Gehdlzstrukturen prii

Wald- und Gehdlzflachen:
Prifen der Waldnutzung und der
Wegeentwasserung

Flache mit Retentionspotenzial
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abflachen und naturnahes Gerinne r
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Gewasser in die Tiefenlinie verleger
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schldage an Gewasserentwicklungskorridoren
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Sohlanhebung

Sohlanhebung und Ausweisung
Gewasserentwicklungskorridor

Laufverlangerung
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Wirtschaftsweges
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Weg aufgeben und zuriickbauen
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Durchlasse der StraRenentwésserur
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Uberpriifung der StraRenentwéssert
und Prifen zuséatzlicher
Einlaufmd&glichkeiten im Bereich der
Stralle

Einbau eines Durchlasses

Uberpriifung der hydraulischen
Leistungsfahigkeit der Kanalisation /
Verrohrung
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Private
Hochwasser-
vorsorge

Risikovosorge

Informieren Uber "finanzielle
Absicherung" im Hochwasser- und

Informieren Uber Sorgfaltspflicht
potenzieller Betroffener und
Versicherungsmaéglichkeiten

Prifen von Notabflusswegen in
gefahrdeten Bereichen

Verhaltensvorsorge

Durchfiihrung von regelmaRigen
Ubungen zur Verinnerlichung und
Einstellung einer Routine

Sensibilisierung flr persénliche
Hochwasservorsorge (z.B. Griinschi
Ablagerungen, Bauschutt nicht im 1
Bereich)

Wasserentnahme nur in genehmigte
Fallen zulassig

Lagerflachen in Gewassernahe < 5-
m entfernen

Bebauung in Gewassernahe < 5-10
unterlassen

Regelmalige Reinigung der
Regeneinldufe

Verrohrungen in regelmafRigen
Intervallen Uber TV-Befahrungen
inspizieren und spilen bzw. freirdun

Schutz des Gebietes vor schadlichel
Einflissen
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Anlage 5
MaBnahmenliste
Ortsgemeinde Riickeroth

Nr.-Code Kurztext Langtext Erganzungen Langtext Zu
Erstellung/Uberpriifung/For
28 tschreibung des Alarm-und VG S
Einsatzplans
Sicherung der Dienstleistung auch
29 Sicherstellung der Ver- und [wahrend eines Hochwassers; Kontrolle Ver-
Entsorgung der Lage der Leitungen und die Sicherheit
des Systems
Verhinderung der Bebauung in gesetzlich
festgelegten Uberschwemmungsgebieten;
Freihaltung dieser Flachen in
Flachennutzungs- und Bebauungsplanen;
in Ausnahme Genehmigung nur unter der
30 Anpassung der Richtlinie DWA-M 553 VG S
Bauleitplanung "Hochwasserangepasstes Planen und Ruck
Bauen"; Festsetzung der GFZ, GEZ,
Dachform und Bauweise (Keller ja/nein;
Erdgeschoss nicht sohlgleich mit
Gelandeoberkante, sondern 50 cm
erhoht)
Informieren tber
60 t'finanzielle Absicherung" VG S
im Hochwasser- und
Starkregenfall
Informieren tber
Sorgfaltspflicht potenzieller VG &
61 Betroffener und Ruck
Versicherungsmoglichkeite Bevd
n
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MaBnahmenliste
Ortsgemeinde Riickeroth

Nr.-Code Kurztext Langtext Erganzungen Langtext Zu

Priifen von VG S

62 Notabflusswegen in Ruck
gefahrdeten Bereichen Bevo
Durchfiihrung von VG S
regelmaRigen Ubungen zur Ruck

63 . . .
Verinnerlichung und Bevd
Einstellung einer Routine Gefa
Sensibilisierung fur
persénliche VG S
Hochwasservorsorge (z.B. .

64 . . Ruck
Griinschnitt, Ablagerungen, Bevs
Bauschutt nicht im 10m-
Bereich)
Wasserentnahme nur in VG &

. N Entnahmestellen und
65 genehmigten Fallen - . . Was:
. Uberlaufe Teichanlagen .

zulassig Eiger
Lagerflachen in VG S

66 Gewasserndhe < 5-10 m Was:
entfernen Eiger
Bebauung in VG S

67 Gewassernahe < 5-10 m Was:
unterlassen Eiger
RegelmaRige Reinigun Straf

68 9 g R gung Pflegeplane aufstellen und priifen ger/
der Regeneinlaufe OGF
Abflusslenkung/Bereitstellu Oberfla"chenabfluss durch dlg Anlage von Nptabflussweg ent.l.ang der

. Erdwaéllen oder anderen Leitelementen |Siedlungsstruktur Uber
14-01-31 ng/Ausweisung von OGF

Notabflusswegen

schadlos an Siedlungsbereichen Oberdorfstralle und
vorbeilenken Hauptstral3e in Bruchflo
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MaBnahmenliste
Ortsgemeinde Riickeroth

Nr.-Code Kurztext Langtext Erganzungen Langtext Zu

Entfernen von Setzungen
im Rohrquerschnitt

Regelmafige Kontrolle und

Pflege
Wiederherstellung der Entfernen von Treibgut, Bewuchs etc.;
i . e ' - . ! Anschluss des
14-01-35 | Funktionstiichtigkeit des Uberprifen der notwendigen . . OGF
! L. Einlaufes/der Durchlasse
Durchlasses Dimensionierung

an Grabensystem und
Auflengebietsentwasserung

Aufnahme in den Pflege-
und Unterhaltungsplan der
OG Rckeroth

Eine Grasnarbe entlang eines
Wirtschaftsweges verhindert den
Wasserabfluss von den befestigten
Flachen ins Bankett. Dadurch steigt die
Gefahr einer erhdhten
Abflusskonzentration bis hin zu einer sich Eiger

entwickelnden Sturzflut auf dem Ruck
Wirtschaftsweg. Die Ableitung ins Bankett
dient einer Retention und der
Verlangsamung des
Oberflachenabflusses auf befestigten
Flachen.

Entfernen der Grasnarbe
14-01-40 entlang des
Wirtschaftsweges
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MaBnahmenliste
Ortsgemeinde Riickeroth

Nr.-Code Kurztext Langtext Erganzungen Langtext Zu
Verlandetes Grabensystem
neu profilieren, Bewuchs
auf eine Rickhaltefunktion
Uberprifen und ggfls.
Anlage von hintereinander geschalteten, |Totholz sichern
Bestehende, durch kleine Querddmme unterbrochene
wegbegleitende Rickhalte-| Wegeseitenmulden mit Versickerungs- |Anschluss an Einlauf
14-01-45 | und Versickerungsmulde | und Ruckhaltefunktion zur Reduzierung |herstellen OGF
neu profilieren und ggfis. und Verzdégerung des Abflusses von
Zusatzliche herstellen Wegen und sonstigen angeschlossenen |Zufluss
Flachen AuRengebietsentwésserung
Aufnahme in den Pflege-
und Unterhaltungsplan der
OG Rickeroth
Herstellung von
Querschlagen bspw. iber
. . Abflussriickhaltung und -verzdgerung von Asphgltauframpungen oder
Wegeentwasserung uber N ; den Einbau von
Querabschlage in das Oberfla.chenabfluss auf Wegen; Rundborden Uber die
14-01-48 Vermeidung von zunehmender OGF

angrenzende Gelénde
ableiten

Abflusskonzentration auf Wegen
talabwarts

gesamte Wegesbreite;
Bankett entlang des
Asphaltweges herstellen in
Anlehnung an die
MafRnahme 14-01-40
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MaBnahmenliste
Ortsgemeinde Riickeroth

Nr.-Code Kurztext Langtext Erganzungen Langtext Zu

Wasseransammlung gefahrden die
Verkehrssicherheit und die Ortslage durch

Uberprafung der zusatzliches Oberflachenwasser

Stralkenentwasserung und

14-01-54 Prufen zusatzlicher . . . OGF
. . o Hanglagen sollten (ber eine ausreichende VGW
Einlaufmoglichkeiten im ; e .
. Einlaufkapazitat verfiigen (z.B.
Bereich der Stralde o L
Bergeinlaufe, Anlage von Einldufen an
"gut erreichbaren" Stellen)
. Schaffen zusatzlicher Retentionsbereiche,
Befestigung des Verzogerung des Abflusses, Erhéhun
14-02-16 |Auslaufbereiches des gerung : g VG S

des Wasserriickhalts, Reduzierung der

Regenriickhaltebeckens Schleppkraft
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MaBnahmenliste
Ortsgemeinde Riickeroth

Nr.-Code Kurztext Langtext Erganzungen Langtext Zu

RegelmaRige Kontrolle des
Regenrickhaltebeckens
und Wartung des
Bauwerkes

starker Bewuchs zum
Ruckhalt au3erorts,
durchgangiger und
freigehaltener

Prifen bzw. Entfernen von | Entfernen von Totholz, Stecklingen etc; Gewasserquerschnitt far VG S

14-02-36 | querschnittbeeinflussende halbseitige Maat zum Schutz des . .
. - einen schadlosen Ruck
m Bewuchs vorhandenen Biotops méglich
Hochwasserabfluss
innerorts

Entschlammung der
Beckensohle

Aufnahme in den
Gewasserunterhaltungspla
n der VG Selters

umfasst den gesamten

innerdrtlichen Bereich des

Gewassersohle fur eine Biodiversitdt  |Bruchflof3es

erhalten, aber dennoch notwendigen VG &
FlieRquerschnitt herstellen Aufnahme in den

Gewasserunterhaltungspla

n der VG Selters

Auskofferung des

14-03-14 Bachbettes




Anlage 5
MaBnahmenliste
Ortsgemeinde Riickeroth

Nr.-Code

Kurztext

Langtext

Erganzungen Langtext

Zu

14-03-15

Einbau von Treibgut- und
Geschieberlickhalten

Ruckhalt von Schwemmmaterial;
Erhdéhung des Wasserruckhalts und
Reduzierung der FlieRgeschwindigkeit;
Mafinahme gilt fur den gesamten
Gewasserabschnitt; mégliche
Storelemente: Dreiecksbuhnen,
Totholzeinbau, Sohlschwellen, Stérsteine)

VG S

14-03-16

Ausbesserung der
Uferbefestigung

Schaffen zusatzlicher Retentionsbereiche,
Verzogerung des Abflusses, Erhéhung
des Wasserriickhalts, Reduzierung der

Schleppkraft

VG S

14-03-30

Freihaltung der Flache von
Bebauung

Verhinderung der Bebauung in gesetzlich
festgelegten Uberschwemmungsgebieten;
Freihaltung dieser Flachen in
Flachennutzungs- und Bebauungsplénen;
in Ausnahme Genehmigung nur unter der
Richtlinie DWA-M 553
"Hochwasserangepasstes Planen und
Bauen"; Festsetzung der GFZ, GEZ,
Dachform und Bauweise (Keller ja/nein;
Erdgeschoss nicht sohlgleich mit
Gelandeoberkante, sondern 50 cm
erhoht)

Uberschwemmungsbereich

Feucht-/Quellgebiet

OGF




Anlage 5
MaBnahmenliste
Ortsgemeinde Riickeroth

Nr.-Code Kurztext Langtext Erganzungen Langtext Zu

Entfernen von Setzungen
im Rohrquerschnitt

Wiederherstellung der Entfernen von Treibgut, Bewuchs etc.; |[RegelmafRige Kontrolle und
14-03-35 | Funktionstiichtigkeit des Uberprifen der notwendigen Pflege OGF
Durchlasses Dimensionierung

Aufnahme in den Pflege-
und Unterhaltungsplan der
OG Riickeroth




Anlage 5
MaBnahmenliste
Ortsgemeinde Riickeroth

Nr.-Code

Kurztext

Langtext

Erganzungen Langtext

Zu

14-03-36

Prifen bzw. Entfernen von
querschnittbeeinflussende
m Bewuchs

Entfernen von Totholz, Stecklingen etc;
halbseitige Maat zum Schutz des
vorhandenen Biotops méglich

RegelmaRige Kontrolle des
Gewasserlaufes

starker Bewuchs zum
Ruckhalt auf3erorts,
durchgangiger und
freigehaltener
Gewdsserquerschnitt fir
einen schadlosen
Hochwasserabfluss
innerorts

Totholz sichern

umfasst den gesamten
innerortlichen Bereich des
BruchflofRes

Aufnahme in den
Gewasserunterhaltungspla
n der VG Selters und der
OG Riickeroth

VG S
Ruck

14-04-50

Graben der
StraRenentwasserung
reinigen und pflegen

Aufnahme in den Pflege-
und Unterhaltungsplan des
OG Ruckeroth

OGF

14-04-52

Durchlasse der
StraRenentwasserung
reinigen und pflegen

Aufnahme in den Pflege-
und Unterhaltungsplan des
OG Ruckeroth

OGF




Anlage 5
MaBnahmenliste
Ortsgemeinde Riickeroth

Nr.-Code Kurztext Langtext Erganzungen Langtext Zu
Verhinderung der Bebauung in gesetzlich |
festgelegten Uberschwemmungsgebieten;

Freihaltung dieser Flachen in
Flachennutzungs- und Bebauungspléanen;
in Ausnahme Genehmigung nur unter der [Empfehlung einer
Anpassung der Richtlinie DWA-M 553 hochwasser- und
14-05-30 . " VG S
Bauleitplanung Hochwasserangepasstes Planen und |starkregenangepassten
Bauen"; Festsetzung der GFZ, GEZ, |Bauweise
Dachform und Bauweise (Keller ja/nein;
Erdgeschoss nicht sohlgleich mit
Gelandeoberkante, sondern 50 cm
erhoéht)
Ackernutzung: Reduzierung der Abfluss- und
14-90-09 Umnutzung in Erosionsgefahrdung durch Erhéhung der Eiger
Gehdlzstrukturen prifen Oberflachenrauigkeit
Reduzierung der Abflussbildung und
Grunlandnutzung: Erosionsgefahr; Entgegenwirken der
14-91-10 Umnutzung in Abflusskonzentrierung und Eiger
Gehdlzstrukturen prifen Bodenumlagerung auf unterliegenden
Flachen
Wald- und Geholzflachen:
14-92-12 Prufen der Waldnutzung Verhinderung der Beschleunigung von Eige!

und der
Wegeentwésserung

Abflissen
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Anlage 6

PLANUNTERLAGEN
~MABNAHMEN"

Unternehmen: Ortliches Hochwasser- und
Starkregenvorsorgekonzept
Verbandsgemeinde Selters
- Finalfassung -

Unternehmenstrager: Verbandsgemeinde Selters

Landkreis: Westerwaldkreis

Datum: Dezember 2024

Analyse Geodaten Entwicklung Versorgung Entsorgung Innovation Starkregen Verkehrsanlagen




JWiderstein  21.11.2024 12:54:44

\__\

INFORMATION NOTABFLUSSWEGE

Die Abflusskonzentrationen gemal Hochwasserinformationspaket wurden

Uberpruft, die Notwasserwege waren jedoch bis auf die eingezeichneten

Bereiche durch Mauern oder Grundstiickseinfassung bereits vorhanden.
I DY

28 Erstellung/Uberpriifung/Fortschreibung des Afam-‘ﬂﬁa‘éinsatzplans

29 Sicherstellung der Ver- und Entsorger

30 Anpassung der Bauleitplanung

60 Informieren Uber "finanzielle Absicherung" im Hochwasser- und Starkregenfall

61 Informieren tiber Sorgfalspflicht potenzieller Betroffener und Versicherungsmaglichkeiten

62 Priifen von NotflieBwegen in gefahrdeten Bereichen

63 Durchfiihrung von regelmaBigen Ubungen zur Verinnerlichung und Einstellung einer Routine
64 Sensibilisierung fiir persénliche Hochwasservorsorge

65 Wasserentnahme nur in genehmigten Fallen zulassig

66 Lagerflachen in Gewassernéhe < 5 - 10 m entfernen

67 Bebauung in Gewassernahe < 5 - 10 m unterlassen ‘:_ Nt
68 RegelmaRige Reinigung der Einlaufe, Durchlasse und Grabensysteme ’




JWiderstein  21.11.2024 12:55:23
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Starkregenvorsorgekonzept
Verbandsgemeinde Selters
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Unternehmenstrager: Verbandsgemeinde Selters

Landkreis:

Datum:

Westerwaldkreis

Dezember 2024
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PRIORITATENLISTE

Unternehmen: Ortliches Hochwasser- und
Starkregenvorsorgekonzept
Verbandsgemeinde Selters
- Finalfassung -

Unternehmenstrager: Verbandsgemeinde Selters

Landkreis: Westerwaldkreis

Datum: Dezember 2024

Analyse Geodaten Entwicklung Versorgung Entsorgung Innovation Starkregen Verkehrsanlagen




G3:

KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR

Erlauterung zur Priorisierung (Anlage 7.1)

Je hoher der Quotient aus Nutzen und Aufwand ist, desto grof3er ist die zu erwartende
Verbesserung der Hochwasservorsorge bei angenommenem Aufwand.

Priorisierung von MalRnahmen in Kategorien in Abhangigkeit des Aufwandes:

Kategorie 1: MalRBhahmen mit geringem Einsatz flr Privatleute oder
Gemeindearbeiter in "kurzer Zeit"

Kategorie 2: kleinere bauliche Eingriffe (z.B. Umgestaltung Rechenanlage,
Installation Triebholzriickhalt)

Kategorie 3: aufwendiger Bau von bspw. Hochwasserriickhaltebecken; grof3flachig
angelegte Offnung und Renaturierung von Bachlaufen

Kategorie 4: lber die Kategorie 3 hinausgehender Aufwand (z.B. Bau von
Hochwasserriickhaltebecken bei erschwerten Randbedingungen durch
Baugrund 0.4.)

Analyse Geodaten Entwicklung Versorgung Entsorgung Innovation Starkregen Verkehrsanlagen




Anlac
Priorita
Ortsgemeinc

28

Erstellung/Uberpriifung/For
tschreibung des Alarm-und
Einsatzplans

Verhaltensbezogen

unabhangig

29

Sicherstellung der Ver- und
Entsorgung

Verhaltensbezogen

unabhangig

30

Anpassung der
Bauleitplanung

Infrastrukturbezogen

unabhangig

60

Informieren Gber
"finanzielle Absicherung"
im Hochwasser- und
Starkregenfall

Verhaltensbezogen

unabhangig

61

Informieren Gber
Sorgfaltspflicht potenzieller
Betroffener und
Versicherungsmoglichkeite
n

Verhaltensbezogen

unabhangig

62

Prufen von
Notabflusswegen in
gefahrdeten Bereichen

Infrastrukturbezogen

unabhangig

63

Durchfiihrung von
regelmaRigen Ubungen zur
Verinnerlichung und
Einstellung einer Routine

Verhaltensbezogen

unabhangig

64

Sensibilisierung far
personliche
Hochwasservorsorge (z.B.
Grunschnitt, Ablagerungen,
Bauschutt nicht im 10m-
Bereich)

Verhaltensbezogen

unabhangig

65

Wasserentnahme nur in
genehmigten Fallen
zuldssig

Entnahmestellen und
Uberlaufe Teichanlagen

Verhaltensbezogen

unabhéngig

66

Lagerflachen in
Gewassernahe < 5-10 m
entfernen

Flachenbezogen

unabhangig

67

Bebauung in
Gewassernahe < 5-10 m
unterlassen

Flachenbezogen

unabhangig

68

RegelmaRige Reinigung
der Regeneinlaufe

Pflegeplane aufstellen und
prifen

Verhaltensbezogen

unabhangig

14-01-31

Abflusslenkung/Bereitstellu
ng/Ausweisung von
Notabflusswegen

Oberflachenabfluss durch
die Anlage von Erdwallen
oder anderen
Leitelementen schadlos an
Siedlungsbereichen
vorbeilenken

Notabflussweg entlang der
Siedlungsstruktur tber
Oberdorfstrale und
Hauptstralle in Bruchflol

Infrastrukturbezogen

unabhangig




Anlac
Priorita
Ortsgemeinc

14-01-35

Wiederherstellung der
Funktionstlchtigkeit des
Durchlasses

Entfernen von Treibgut,
Bewuchs etc.; Uberprufen
der notwendigen
Dimensionierung

Entfernen von Setzungen
im Rohrquerschnitt

RegelmaRige Kontrolle und
Pflege

Anschluss des
Einlaufes/der Durchlasse
an Grabensystem und
AuRengebietsentwésserun

9

Aufnahme in den Pflege-
und Unterhaltungsplan der
OG Rickeroth

Flachenbezogen

abhangig

14-01-40

Entfernen der Grasnarbe
entlang des
Wirtschaftsweges

Eine Grasnarbe entlang
eines Wirtschaftsweges
verhindert den
Wasserabfluss von den
befestigten Flachen ins
Bankett. Dadurch steigt die
Gefahr einer erhéhten
Abflusskonzentration bis
hin zu einer sich
entwickelnden Sturzflut auf
dem Wirtschaftsweg. Die
Ableitung ins Bankett dient
einer Retention und der
Verlangsamung des
Oberflachenabflusses auf
befestigten Flachen.

Flachenbezogen

abhangig

14-01-45

Bestehende,
wegbegleitende Rickhalte-
und Versickerungsmulde
neu profilieren und ggfls.
Zusétzliche herstellen

Anlage von hintereinander
geschalteten, durch kleine
Querdamme unterbrochene
Wegeseitenmulden mit
Versickerungs- und
Rickhaltefunktion zur
Reduzierung und
Verzdgerung des Abflusses
von Wegen und sonstigen
angeschlossenen Flachen

Verlandetes Grabensystem
neu profilieren, Bewuchs
auf eine Riickhaltefunktion
Uberprifen und ggdfls.
Totholz sichern

Anschluss an Einlauf
herstellen

Zufluss
AuRengebietsentwésserun
9

Aufnahme in den Pflege-
und Unterhaltungsplan der
OG Rickeroth

Flachenbezogen

unabhangig

14-01-48

Wegeentwasserung Uber
Querabschlége in das
angrenzende Gelénde

ableiten

Abflussrickhaltung und -
verzégerung von
Oberflachenabfluss auf
Wegen; Vermeidung von
zunehmender
Abflusskonzentration auf
Wegen talabwarts

Herstellung von
Querschlagen bspw. Uber
Asphaltauframpungen oder
den Einbau von
Rundborden Uber die
gesamte Wegesbreite;
Bankett entlang des
Asphaltweges herstellen in
Anlehnung an die
MaRnahme 14-01-40

Infrastrukturbezogen

unabhéngig




Anlac

Priorita
Ortsgemeinc
Wasseransammlung
gefahrden die
Verkehrssicherheit und die
Uberpriifung der Ortslage dHrch zusatzliches
x Oberflachenwasser
StralRenentwésserung und
14-01-54 Prifen zusatzlicher . Flachenbezogen unabhangig
. - o Hanglagen sollten tber
Einlaufmdglichkeiten im . .
Bereich der Stralle eine ausreichende
Einlaufkapazitat verfuigen
(z.B. Bergeinlaufe, Anlage
von Einlaufen an "gut
erreichbaren" Stellen)
Schaffen zusatzlicher
Retentionsbereiche,
Befestigung des Verzdgerung des Befestigung des
14-02-16 Auslaufbereiches des Abflusses, Erh6hung des Auslaufbereiches des Gewasserbezogen unabhangig
Regenrickhaltebeckens Wasserriickhalts, Regenruckhaltebeckens
Reduzierung der
Schleppkraft
RegelmaRige Kontrolle des
Regenriickhaltebeckens
und Wartung des
Bauwerkes
starker Bewuchs zum
Rickhalt auerorts,
Entfernen von Totholz, du;::;gzﬂga;:?;:;nd
Prifen bzw. Entfernen von | Stecklingen etc; halbseitige Gewéssgr uerschnitt fir
14-02-36 | querschnittbeeinflussende | Maat zum Schutz des . q Gewasserbezogen unabhéngig
) einen schadlosen
m Bewuchs vorhandenen Biotops
. Hochwasserabfluss
maoglich .
innerorts
Entschlammung der
Beckensohle
Aufnahme in den
Gewasserunterhaltungspla
n der VG Selters
umfasst den gesamten
. P innerdrtlichen Bereich des
Gewassersohle fir eine
g s BruchfloRes
Auskofferung des Biodiversitat erhalten, aber . .
14-03-14 : Gewasserbezogen unabhéngig
Bachbettes dennoch notwendigen .
. . Aufnahme in den
FlieRquerschnitt herstellen .
Gewasserunterhaltungspla
n der VG Selters
Rickhalt von
Schwemmmaterial;
Erhéhung des
Wasserrlickhalts und
Reduzierung der
. . FlieRgeschwindigkeit;
Einbau von Treibgut- und e u R
14-03-15 Geschieberiickhalten MaRnahme gilt fur den Gewasserbezogen unabhéngig
gesamten
Gewasserabschnitt;
mogliche Stérelemente:
Dreiecksbuhnen,
Totholzeinbau,
Sohlschwellen, Stérsteine)




Anlac
Priorita
Ortsgemeinc

Schaffen zusétzlicher
Retentionsbereiche,
Ausbesserung der Verzogerung des .
14-03-16 . Abflusses, Erhéhung des Gewasserbezogen unabhéngig
Uferbefestigung .
Wasserriickhalts,
Reduzierung der
Schleppkraft
Verhinderung der
Bebauung in gesetzlich
festgelegten
Uberschwemmungsgebiete
n; Freihaltung dieser
Flachen in
Flachennutzungs- und
Bebauungsplanen; in
Ausnahme Genehmigung | Uberschwemmungsbereich
Freihaltung der Flache von| nur unter der Richtlinie R
14-03-30 Bebauung DWA-M 553 Feucht-/Queligebiet Infrastrukturbezogen unabhéngig
"Hochwasserangepasstes
Planen und Bauen";
Festsetzung der GFZ,
GEZ, Dachform und
Bauweise (Keller ja/nein;
Erdgeschoss nicht
sohlgleich mit
Gelandeoberkante,
sondern 50 cm erhdht)
Entfernen von Setzungen
im Rohrquerschnitt
Wiederherstellung der Entfernen vc?n__Tre|bg.ut, RegelmaRige Kontrolle und
. e . Bewuchs etc.; Uberpriifen . .
14-03-35 | Funktionsttichtigkeit des . Pflege Gewasserbezogen unabhéngig
der notwendigen
Durchlasses Dimensionierung
Aufnahme in den Pflege-
und Unterhaltungsplan der
OG Ruckeroth
RegelmaRige Kontrolle des
Gewasserlaufes
starker Bewuchs zum
Ruckhalt auRerorts,
durchgangiger und
freigehaltener
Gewasserquerschnitt fur
Entfernen von Totholz, H(EOIZECV;;::;:’IE;EQS
Priifen bzw. Entfernen von | Stecklingen etc; halbseitige innerorts
14-03-36 | querschnittbeeinflussende | Maat zum Schutz des Gewasserbezogen unabhangig
m Bewuchs vorhandenen Biotops .
o Totholz sichern
maoglich
umfasst den gesamten
innerortlichen Bereich des
BruchfloRes
Aufnahme in den
Gewasserunterhaltungspla
n der VG Selters und der
OG Ruckeroth
Gréaben der Aufnahme in den Pflege-
14-04-50 StraRenentwasserung und Unterhaltungsplan des Flachenbezogen unabhangig
reinigen und pflegen OG Ruckeroth
Durchlésse der Aufnahme in den Pflege-
14-04-52 StraBenentwasserung und Unterhaltungsplan des Flachenbezogen unabhangig
reinigen und pflegen OG Ruckeroth




Anlac
Priorita
Ortsgemeinc

Verhinderung der
Bebauung in gesetzlich
festgelegten
Uberschwemmungsgebiete
n; Freihaltung dieser
Flachen in
Flachennutzungs- und
Bebauungsplanen; in

Ausnahme Genehmigung Empfehlung einer
Anpassung der nur unter der Richtlinie hochwasser- und T
14-05-30 Bauleitplanung DWA-M 553 starkregenangepassten Infrastrukturbezogen unabhéngig
"Hochwasserangepasstes Bauweise

Planen und Bauen";
Festsetzung der GFZ,
GEZ, Dachform und
Bauweise (Keller ja/nein;
Erdgeschoss nicht
sohlgleich mit
Gelandeoberkante,
sondern 50 cm erhéht)

. Reduzierung der Abfluss-
Ackernutzung: und Erosionsgeféhrdun
14-90-09 Umnutzung in > 9 Flachenbezogen unabhé&ngig
Gehdlzstrukturen prifen durch Erhohung der

P Oberflachenrauigkeit

Reduzierung der
Abflussbildung und

Grinlandnutzung: Erosionsgefahr;
14-91-10 Umnutzung in Entgegenwirken der Flachenbezogen unabhangig
Gehodlzstrukturen prufen | Abflusskonzentrierung und
Bodenumlagerung auf
unterliegenden Flachen
Wald- und Gehdlzflachen: .
Prifen der Waldnutzun Verhinderung der
14-92-12 9 Beschleunigung von Flachenbezogen unabhangig
und der .
Abflissen

Wegeentwasserung
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KOSTENSCHATZUNG

Unternehmen: Ortliches Hochwasser- und
Starkregenvorsorgekonzept
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- Finalfassung -

Unternehmenstrager: Verbandsgemeinde Selters
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Nr.-Code

Kurztext

Langtext

Erganzungen Langtext

28

Erstellung/Uberprifung/Forts
chreibung des Alarm-und
Einsatzplans

Anlac
Kostens:
Ortsgemeinc

Einhei

29

Sicherstellung der Ver- und
Entsorgung

30

Anpassung der
Bauleitplanung

60

Informieren Gber "finanzielle
Absicherung" im Hochwasser-
und Starkregenfall

61

Informieren tber
Sorgfaltspflicht potenzieller
Betroffener und
Versicherungsmdéglichkeiten

62

Prufen von Notabflusswegen
in gefahrdeten Bereichen

63

Durchfiihrung von
regelmaRigen Ubungen zur
Verinnerlichung und
Einstellung einer Routine

64

Sensibilisierung fur
persoénliche
Hochwasservorsorge (z.B.
Griinschnitt, Ablagerungen,
Bauschutt nichtim 10m-
Bereich)

65

Wasserentnahme nur in
genehmigten Fallen zuldssig

Entnahmestellen und
Uberlaufe Teichanlagen

66

Lagerflachen in
Gewassernahe < 5-10 m
entfernen

67

Bebauung in Gewassernahe
< 5-10 m unterlassen

68

RegelmaRige Reinigung der
Regeneinldufe

Pflegeplane aufstellen und
prufen

14-01-31

Abflusslenkung/Bereitstellung
/Ausweisung von
Notabflusswegen

Oberflachenabfluss durch die
Anlage von Erdwallen oder
anderen Leitelementen
schadlos an
Siedlungsbereichen
vorbeilenken

Notabflussweg entlang der
Siedlungsstruktur Uber
Oberdorfstralle und
HauptstralRe in Bruchflof

14-01-35

Wiederherstellung der
Funktionstichtigkeit des
Durchlasses

Entfernen von Treibgut,
Bewuchs etc.; Uberpriifen
der notwendigen
Dimensionierung

Entfernen von Setzungen im
Rohrquerschnitt

RegelmaRige Kontrolle und
Pflege

Anschluss des Einlaufes/der
Durchldsse an Grabensystem
und
AuRengebietsentwasserung

Aufnahme in den Pflege- und
Unterhaltungsplan der OG
Ruckeroth

1,00(Stk.




Nr.-Code

Kurztext

Langtext

Erganzungen Langtext

14-01-40

Entfernen der Grasnarbe
entlang des
Wirtschaftsweges

Eine Grasnarbe entlang
eines Wirtschaftsweges
verhindert den
Wasserabfluss von den
befestigten Flachen ins
Bankett. Dadurch steigt die
Gefahr einer erhéhten
Abflusskonzentration bis hin
zu einer sich entwickelnden
Sturzflut auf dem
Wirtschaftsweg. Die
Ableitung ins Bankett dient
einer Retention und der
Verlangsamung des
Oberflachenabflusses auf
befestigten Flachen.

Anlac
Kostens:

Ortsgemeinc

Einhei

14-01-45

Bestehende, wegbegleitende
Ruckhalte- und
Versickerungsmulde neu
profilieren und ggfls.
Zusétzliche herstellen

Anlage von hintereinander
geschalteten, durch kleine
Querdamme unterbrochene
Wegeseitenmulden mit
Versickerungs- und
Ruckhaltefunktion zur
Reduzierung und
Verzdgerung des Abflusses
von Wegen und sonstigen
angeschlossenen Flachen

Verlandetes Grabensystem
neu profilieren, Bewuchs auf
eine Rickhaltefunktion
Uberprufen und ggfls. Totholz
sichern

Anschluss an Einlauf
herstellen

Zufluss
AuRengebietsentwasserung

Aufnahme in den Pflege- und
Unterhaltungsplan der OG
Ruckeroth

300,00

m

14-01-48

Wegeentwasserung Uber
Querabschlage in das
angrenzende Gelande

ableiten

Abflussriickhaltung und -
verzdgerung von
Oberflachenabfluss auf
Wegen; Vermeidung von
zunehmender
Abflusskonzentration auf
Wegen talabwarts

Herstellung von
Querschlagen bspw. tber
Asphaltauframpungen oder
den Einbau von Rundborden
Uber die gesamte
Wegesbreite; Bankett entlang
des Asphaltweges herstellen
in Anlehnung an die
MaRnahme 14-01-40

2,00

Stk.

14-01-54

Uberprifung der
StralRenentwasserung und
Priifen zusétzlicher
Einlaufmdglichkeiten im
Bereich der StralRe

Wasseransammlung
gefahrden die
Verkehrssicherheit und die
Ortslage durch zusatzliches
Oberflachenwasser

Hanglagen sollten tber eine
ausreichende
Einlaufkapazitat verfligen
(z.B. Bergeinlaufe, Anlage
von Einlaufen an "gut
erreichbaren" Stellen)

1,00

psch

14-02-16

Befestigung des
Auslaufbereiches des
Regenruckhaltebeckens

Schaffen zuséatzlicher
Retentionsbereiche,
Verzégerung des Abflusses,
Erhdhung des
Wasserrlickhalts,
Reduzierung der
Schleppkraft

Befestigung des
Auslaufbereiches des
Regenruckhaltebeckens




Anlac
Kostens:
Ortsgemeinc

Nr.-Code Kurztext Langtext Erganzungen Langtext Einhei
RegelmaRige Kontrolle des
Regenriuckhaltebeckens und
Wartung des Bauwerkes
starker Bewuchs zum
Ruckhalt auRerorts,
durchgéngiger und
. Entfernen von Totholz, freigehaltener
Prufen bzw. Entfernen von Stecklingen etc; halbseitige Gewasserquerschnitt fur
14-02-36 | querschnittbeeinflussendem ’ ) 140,00|m
Bewuchs Maat zum Schutz des . einen schadlos.en
vorhandenen Biotops mdglich| Hochwasserabfluss innerorts
Entschlammung der
Beckensohle
Aufnahme in den
Gewasserunterhaltungsplan
der VG Selters
umfasst den gesamten
N . innerdrtlichen Bereich des
Gewassersohle fir eine
Biodiversitat erhalten, aber Bruchflofes
14-03-14 | Auskofferung des Bachbettes L 800,00|m
dennoch notwendigen .
FlieRquerschnitt herstellen “Aufnahme in den
Gewasserunterhaltungsplan
der VG Selters
Ruckhalt von
Schwemmmaterial; Erh6hung
des Wasserrickhalts und
Reduzierung der
FlieRgeschwindigkeit;
14-03-15 Einbau von Trfaibgut- und MaRnahme gilt fiir den 2.00|Stk.
Geschieberlckhalten gesamten
Gewasserabschnitt; mdgliche
Storelemente:
Dreiecksbuhnen,
Totholzeinbau,
Sohlschwellen, Storsteine)
Schaffen zusatzlicher
Retentionsbereiche,
Verzogerung des Abflusses,
14-03-16 Ausbesserung der gErh(’i?\ung des

Uferbefestigung

Wasserriickhalts,
Reduzierung der
Schleppkraft




Anlac
Kostens:
Ortsgemeinc

Nr.-Code Kurztext Langtext Erganzungen Langtext Einhei
Verhinderung der Bebauung
in gesetzlich festgelegten
Uberschwemmungsgebieten;
Freihaltung dieser Flachen in
Flachennutzungs- und
Bebauungsplanen; in
Ausnahme Genehmigung nur| - .
. ) unter der Richtlinie DWA-M | YPerschwemmungsbereich
14-03-30 Freihaltung der Flache von 553 .
Bebauung " Feucht-/Quellgebiet
Hochwasserangepasstes
Planen und Bauen";
Festsetzung der GFZ, GEZ,
Dachform und Bauweise
(Keller ja/nein; Erdgeschoss
nicht sohlgleich mit
Gelandeoberkante, sondern
50 cm erhéht)
Entfernen von Setzungen im
Rohrquerschnitt
Wiederherstellung der BE\TZ(Z?:;\:”UE::ES;{;” RegelmaRige Kontrolle und
14-03-35 Funktionstiichtigkeit des o Pflege 1,00(Stk.
der notwendigen
Durchlasses Dimensionierung
Aufnahme in den Pflege- und
Unterhaltungsplan der OG
Ruckeroth
RegelmaRige Kontrolle des
Gewasserlaufes
starker Bewuchs zum
Ruckhalt auRerorts,
durchgéngiger und
freigehaltener
Gewasserquerschnitt fur
einen schadlosen
. Entfernen von Totholz, :
Prtfen bzw. Entfernen von Stecklingen etc; halbseitige Hochwasserabfluss innerorts
14-03-36 | querschnittbeeinflussendem ’ 800,00{m
Bewuchs Maat zum S.ChUtZ d?S . Totholz sichern
vorhandenen Biotops mdglich
umfasst den gesamten
innerortlichen Bereich des
BruchfloRes
Aufnahme in den
Gewasserunterhaltungsplan
der VG Selters und der OG
Ruckeroth
Graben der Aufnahme in den Pflege- und
14-04-50 StraRenentwédsserung Unterhaltungsplan des OG 200,00|m
reinigen und pflegen Ruckeroth
Durchlasse der Aufnahme in den Pflege- und
14-04-52 StraRenentwédsserung Unterhaltungsplan des OG 2,00|Stk.
reinigen und pflegen Ruckeroth




Nr.-Code

Kurztext

Langtext

Erganzungen Langtext

14-05-30

Anpassung der
Bauleitplanung

Verhinderung der Bebauung
in gesetzlich festgelegten
Uberschwemmungsgebieten;
Freihaltung dieser Flachen in
Flachennutzungs- und
Bebauungsplanen; in
Ausnahme Genehmigung nur
unter der Richtlinie DWA-M
553
"Hochwasserangepasstes
Planen und Bauen";
Festsetzung der GFZ, GEZ,
Dachform und Bauweise
(Keller ja/nein; Erdgeschoss
nicht sohlgleich mit
Gelandeoberkante, sondern
50 cm erhéht)

Empfehlung einer
hochwasser- und
starkregenangepassten
Bauweise

Anlac
Kostens:
Ortsgemeinc

Einhei

14-90-09

Ackernutzung:
Umnutzung in
Geholzstrukturen prifen

Reduzierung der Abfluss-
und Erosionsgefahrdung
durch Erhéhung der
Oberflachenrauigkeit

14-91-10

Griinlandnutzung:
Umnutzung in
Geholzstrukturen prifen

Reduzierung der
Abflussbildung und
Erosionsgefahr;
Entgegenwirken der
Abflusskonzentrierung und
Bodenumlagerung auf
unterliegenden Flachen

14-92-12

Wald- und Gehdlzflachen:
Prufen der Waldnutzung und
der Wegeentwasserung

Verhinderung der
Beschleunigung von

Abflissen




