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1 Anlass und Ziele

Starkregenereignisse nehmen zu - kein kleiner und kein großer Ort, keine Landschaft

und kein Landesteil bleiben von der Möglichkeit eines Starkregenereignisses verschont.

Hochwasser ist eine natürliche Erscheinungsform im Kreislauf des Wassers und ist oft mit

nachteiligen Gefahren für Menschen und Sachgüter verbunden. Neben den Überflutun-

gen aus Gewässern (fluviale Überflutung) werden auch Ortsgemeinden betroffen sein,

die fernab von einem Gewässer von Sturzfluten überflutet werden (pluviale Überflutung).

Häufig werden pluviale Überflutungen ausschließlich starken topographischen Verände-

rungen zugewiesen, aber die Vergangenheit bewies, dass auch Ebenen nicht ausgenom-

men zu betrachten sind. Die zunehmende Anzahl von Starkregenereignissen aufgrund

der zunehmenden mittleren Lufttemperaturen infolge des Klimawandels mit anschlie-

ßenden fluvialen und pluvialen Überflutungen ließen die Notwendigkeit der Örtlichen

Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzepte in Rheinland-Pfalz entstehen.

Die Konzepterstellung an sich ist ein Gemeinschaftsprojekt. Betroffene Bürger, Gemein-

den und das Land Rheinland-Pfalz sollen gemäß ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und

ihren Möglichkeiten dazu beitragen, Schäden infolge von Überflutungen in der Zukunft

zu minimieren - ein gänzliches Unterbinden von Schäden wird nicht möglich sein, weil

die Entwicklung solcher Extremereignisse nicht abgeschätzt werden kann. Aus diesem

Grund werden im Zuge der Konzeptaufstellung keine Schutzmaßnahmen, sondern aus-

schließlich Vorsorgemaßnahmen entwickelt.

Bei der Aufstellung der Vorsorgekonzepte wird das Ziel verfolgt, hochwasser- und stark-

regengefährdete Bereiche innerhalb der durch den Auftrag lokalisierten Region (Gemar-

kungsgrenze) herauszuarbeiten und sowohl den verantwortlichen Stellen als auch be-

troffenen Bürgerinnen und Bürgern präzise Empfehlungen zur Schadensminimierung

und -Verhütung im Extremfall an die Hand zu geben. Auf Grundlage der Umsetzbarkeit

und Wirksamkeit der Maßnahme wird ein Kosten-Nutzen-Faktor ermittelt, aus welchem

eine Priorisierung der jeweiligen Maßnahme unter der Gesamtheit der Maßnahmen re-

sultiert.
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2 Konzepterstellung

Am 17.10.2022 beauftragte die Verbandsgemeinde Selters die Erstellung eines örtlichen

Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes. Mit diesem Schritt folgt die Verbands-

gemeinde der Empfehlung des Landes Rheinland-Pfalz, im Falle eines Hochwasser- und

Starkregenereignisses - das heißt im Extremfall - vorbereitet zu sein und Abhilfe leisten

zu können, indem über die Öffentlichkeitsarbeit der Ortsgemeinden eine Sensibilisierung

der Bürger und eine angepasste Koordination der Gefahrenabwehr stattfindet. Im zwei-

ten und letzten Schritt werden die Ortsgemeinden Marienrachdorf, Hartenfels, Weiden-

hahn, Schenkelberg, Sessenhausen, Vielbach, Nordhofen, Rückeroth, Quirnbach, God-

dert, Steinen, Ewighausen und Maroth bearbeitet. Die Stadt und übrigen 7 Ortsgemein-

den wurden bereits im Juli 2022.

2.1 Richtlinien und Grundlagen

Die Richtlinie 2007/60/EG Richtlinie über die Bewertung und das Management von

Hochwasserrisiken stellt ein von der EU koordiniertes Handlungsmuster zur Verfügung.

Mit dieser Richtlinie wird eine Bewertung des vorherrschenden Hochwasserrisikos er-

zeugt und die interdisziplinäre Abstimmung aller Fachkreise angeregt. In Deutschland

ergänzt das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) diese rechtlichen Regelungen zum Hochwas-

serschutz und Hochwasserrisiko.

Darüber hinaus hat das Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge

Rheinland-Pfalz (IBH) einen Leitfaden zur Aufstellung eines örtlichen Hochwasser- und

Starkregenvorsorgekonzepts publiziert, an welchem die Bearbeitungsschritte zur Auf-

stellung dieses Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes orientiert sind. In dem

Leitfaden des IBH werden die Ziele, die Aufgaben eines jeden Beteiligten, die Verfahrens-

schritte, aber auch die Umsetzungs- und Bewertungsmöglichkeiten der Vorsorgemaß-

nahmen nach finaler Aufstellung des Konzeptes unterschieden.
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Die Grundidee der Konzeptaufstellung in den Themenkomplexen Hochwasser und

Starkregen basiert auf zwei Phasen: die erste Phase enthält die Aufstellung eines solchen

Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes, wie es im Rahmen dieser Projektbear-

beitung durchgeführt wird. Nach Abgabe dieses ersten Schrittes wird die Umsetzung und

Weiterverfolgung von Maßnahmen von Seiten der SGD Nord beziehungsweise der Mit-

arbeiter des KHH (Kompetenzzentrum Hochwasservorsorge und Hochwasserrisikoma-

nagement) in Zusammenarbeit mit dem IBH Mainz und der jeweiligen Kommune bzw.

Ortsgemeinde in einer zweiten Phase bearbeitet. Dabei steht die regelmäßige Weiterent-

wicklung des in Phase 1 aufgestellten Konzeptes als oberste Priorität auf der Aufgaben-

liste der Phase 2, um beispielsweise aufgetretene Ereignisse, Baugebietserschließungen

oder auch Dorferneuerungsprojekte und weitere interdisziplinäre Fragestellungen in das

Konzept zu integrieren. Darüber hinaus werden aus Phase 1 Maßnahmen zur Umsetzung

deklariert, zu welchen über separate Aufträge Planungsleistungen ausgeschrieben und

schließlich die bauliche Umsetzung beauftragt werden.
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2.2 Durchführung

2.2.1 Grundlagendaten

Eine erste Gefährdungsbeurteilung der Gemeinden erfolgt im Vorfeld der Ortsbegehun-

gen über eine topographische Einschätzung der im Zuge des Konzeptes zu behandeln-

den Ortsgemeinden über die im Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwal-

tung Rheinland-Pfalz (LANIS RLP, 2024) festgehaltenen Daten. Darüber hinaus werden

diese Informationen mit Bestandsdaten und bereits durchgeführten und in Planung be-

findlichen Projekten zu den Gewässern und Auen, und der Flächennutzung und Abfluss-

bildung ergänzt, welche über das durch das Büro Feldwisch aufgestellte und über die

Homepage der Aktion Blau Plus veröffentlichte Hochwasserinformationspaket einbezo-

gen werden.

Das Hochwasserinformationspaket ist ein vom Ingenieurbüro Feldwisch im Auftrag des

Landesamtes für Umwelt zusammengestelltes Büdel von Informationen je Verbandsge-

meinde aus Rheinland-Pfalz, welches im Zuge der Gewässerentwicklung in Rheinland-

Pfalz aufgestellt wurde. Neben den Bestandsdaten werden auch Maßnahmenvorschläge

an den Gewässern, in den Auen und auf den Flächen vorgeschlagen und eine erste Ge-

fährdungsbeurteilung jedes Ortes vorgenommen.

Die Hochwasser- und Starkregengefahrenkarten basieren auf einer landesweit einheitli-

chen Vorgehensweise, bei welcher die ermittelten Ergebnisse durch Fachkenntnisse und

Luftbildabgleich plausibilisiert, jedoch nicht vor Ort kontrolliert werden. Aus diesem

Grund sind Widersprüche zwischen Hochwasserinformationspaket und der Realität nicht

auszuschließen, sodass ein Verzicht der Bürgerbeteiligung zur Plausibilisierung der

Grundlagendaten vom Land Rheinland-Pfalz anhand der Ortskenntnisse und Erfahrungs-

werte aus vergangenen Ereignissen unabdingbar ist.

Die Gefährdungsbeurteilung der einzelnen Ortsgemeinden ist in Karte 5 des Hochwas-

serinformationspaketes enthalten und wurde auf Grundlage eines DGM5 (Gitterweite

von 5 m) erzeugt. Neben den markanten Abflusskonzentrationen als mögliche
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Abflussschneisen eines Starkregenereignisses sind auch die potenziellen überflutungs-

gefährdeten Bereiche in Folge eines Hochwassers in ersten Ortsbegehungen von Seiten

des Ingenieurbüros abzulaufen und Gefährdungsbereiche zu identifizieren.

Sowohl in den Abflusskonzentrationen als auch in den Überflutungsbereichen sind keine

hydraulischen Überlastungen des Kanalsystems inbegriffen, weil die unterirdischen Lei-

tungsnetze aus wirtschaftlicher Sicht und gemäß den geltenden DIN-Normen nicht auf

die Dimensionierung eines Starkregenereignisses ausgelegt werden können.

Ergänzend zu den Flächenkartierungen des Hochwasserinformationspaketes wurde die

Kartierung der erosionsgefährdeten Flächen des Landesamtes für Geologie und Bergbau

herangezogen und vor Ort verifiziert.
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2.2.2 Öffentlichkeitsbeteiligung

Eine erste Zusammenkunft aller öffentlichen Beteiligten - seien es die Vertreter der Ver-

bandsgemeinde, der Bauhöfe, der initiierenden Wasserbehörden (untere und obere Was-

serbehörde), der Gefahrenabwehr, der Straßenunterhaltungspflichtigen (LBM), Vertreter

der Ver- und Entsorgung (Verbandsgemeindewerke, Gas- und Stromversorger, Tele-

kom), Vertreter von Forst und Landwirtschaft, das Dienstleistungszentrum ländlicher

Raum (DLR), die Deutsche Bahn, die Autobahn GmbH, aber auch die Gemeindevertreter,

für welche ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept aufgestellt wird - findet im

Rahmen eines Startgespräches statt. Die Intention des Startgespräches zu Beginn der

Konzepterstellung beinhaltet die Übermittlung des Aufstellungszweckes, den Ablauf,

aber auch die jeweiligen Inhalte samt notwendiger Beteiligten. Mit dem Einbeziehen aller

Institutionen ab Beginn der Konzepterstellung, die im Laufe des Konzeptes zu beteiligen

sind, werden die Zielorientiertheit verfolgt und Unklarheiten und mögliche verspätete

Anregungen minimiert.

Die ersten Kontaktveranstaltungen mit Bürgern werden in Form von Ortsbegehungen

mit einem integrierten ersten Bürgerworkshop durchgeführt, in welchen Gefährdungs-

bereiche abgelaufen und Stellen bereits eingetretener Ereignisse aus ortskundiger Sicht

erläutert werden. Darüber hinaus wurden vorweg allgemeine Grundlageninformationen

zum öffentlichen und privaten Objektschutz geklärt und die Intentionen und der Inhalt

eines solchen Konzeptes aufgezeigt.

Nach Aufstellung des vorläufigen Vorabzuges des Konzeptgegenstandes wurden die Trä-

ger öffentlicher Belange über die Inhalte informiert und um eine Stellungnahme gebeten.

In einer abschließenden Veranstaltung, zu welcher die Anmerkungen der Träger öffent-

licher Belange bereits eingearbeitet sind, werden in Form eines zweiten Bürger-

workshops die gesamten Planunterlagen im Umfang von Gefährdungsbereichen mit da-

zugehörigen Maßnahmen vorgestellt und mit den Bürgern besprochen. Zudem wird ein

Rundumschlag über möglichen privaten Objektschutz und die Rechte und Pflichten aus

Sicht der Bürger und eine Übersicht der Zuständigkeiten am und im Gewässer gegeben.
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Um den Informationsfluss zwischen den Bürgern und dem Ingenieurbüro GBi-KIG zu

optimieren, wurde parallel zu den analogen Veranstaltungen ein Onlineportal zur Verfü-

gung gestellt, auf dem jeder Anwohner oder auch Ortskundiger die Möglichkeit hatte,

ortsspezifische Ereignisse und Erfahrungen zu teilen. Diese Einträge reflektieren die Er-

eignisse georeferenziert, werden aber gleichzeitig über die Textfunktion beschrieben

und einer Eintretenswahrscheinlichkeit zugeordnet, sodass die Priorität eines Hand-

lungsbedarfes besser abgeschätzt werden kann.

Die Einladung der Träger öffentlicher Belange erfolgte postalisch beziehungsweise digi-

tal per Mail. Die Bürger hingegen wurden über Bekanntmachungen im Amtsblatt, über

Aushänge in Schaukästen und über Mundpropaganda im jeweiligen Ort zu den Veran-

staltungen eingeladen.
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2.2.3 Erstellung der Konzeptunterlagen

In Anlehnung an die definierten Gefährdungsbereiche infolge der Phasen aus den Ab-

schnitten 2.2.1 und 2.2.2 sind Maßnahmen entwickelt worden, welche einem vorsorgli-

chen Handeln entsprechen und im Extremfall Schaden reduzieren sollen.

Neben den durch das Startgespräch, die Ortsbegehung und das Onlineportal ermittelten

Gefährdungsbereichen wurden die Träger öffentlicher Belange an der Maßnahmenent-

wicklung beteiligt, sodass sowohl der Einsatz der Gefahrenabwehr und der Bauhöfe als

auch die Ver- und Entsorgung im Extremfall gesichert ist.

Die Maßnahmen basieren zum einen auf vorsorglicher Handhabung der Gefahrenstellen

und zum anderen auf den vom Land Rheinland-Pfalz festgelegten Maßnahmenvorschlä-

gen in der Aue und in der Fläche, welche den Hochwasserinformationspaketen zu ent-

nehmen sind, ergänzt um die Maßnahmen, die aus der Gefährdungsbeurteilung der ero-

sionsgefährdeten Bereiche resultieren.

Diese Differenzierung zwischen Maßnahmen infolge definierter Gefährdungsbereiche

und Maßnahmen, die vom Land Rheinland-Pfalz im Zuge des Hochwasserinformations-

paktes theoretisch festgelegt worden sind, wird der Kurztext der Maßnahme in den Plan-

unterlagen mit einer braunen (Handeln It. Gefährdungsbereich) und grünen (Handeln It.

HWIP) Schraffur gekennzeichnet.

Die Träger öffentlicher Belange wurden um eine schriftliche Stellungnahme gebeten.

Eine persönliche Diskussion wurde nicht gewünscht.

Die Maßnahmen selbst sind mit einem Code versehen, welcher sich aus drei Teilen zu-

sammensetzt. Die erste Ziffer beschreibt den jeweiligen Ort (Gemeindekennziffer), die

zweite Ziffer beschreibt dabei die jeweilige Gefahrenstelle, auf welche sich die Maß-

nahme bezieht. Sofern eine Maßnahme keiner Gefahrenstelle zuzuordnen ist, beginnen

diese Maßnahmen an zweiter Stelle mit den Ziffern 80 und aufsteigend. Getrennt von

einem Bindestrich wird der jeweilige Code der allgemeinen Maßnahme angehangen. Die

Maßnahmen sind in einem allgemeinen Maßnahmenkatalog mit Ziffer und Beschreibun-

gen in Lang- und Kurztext gelistet und werden mit dem Maßnahmencode der jeweiligen
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Maßnahme in der Ortsgemeinde zugeordnet (Abbildung 1). Der allgemeine Maßnahmen-

katalog gilt für das gesamte Konzept.

Kurztext: Beschreibung

Maßnahme

■ a

1

Treibgul und
12-04 35
Wiederherstellung der
I unklioristüchhgketl des
Durchlasses

1201  15]

SicH |g||0Rg der 1unktionsluchllgkert des
f (• r.piileridei Rohnifiintfiinq

Kie£

12-0139
SlM rslellung der kritischen

Bezug auf die
Nummerncode Gefahrenstelle 01
Maßnahme allgemein

Gemeindekennziffer

Ortsgemeinde Vielbach

Abbildung 1: Verbildlichung der Maßnahmenbezeichnung (Auszug aus dem Maßnah-
menplan Vielbach)
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Die entwickelten Maßnahmen wurden allesamt mit einer Kostenschätzung und einer Pri-

orisierung versehen. Die Erstellung einer vereinfachten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

für größere Rückhaltemaßnahmen ist aufgrund der nicht im Zuge der Konzeptaufstellung

in der Aufgabenstellung enthaltenen Entwicklung einer Vorplanung nicht möglich, so-

dass weder Kosten geschätzt noch die Minimierung des Schadenpotenzials bewertet

werden kann. Die vereinfachte Wirtschaftlichkeit ist im Zuge erster detaillierten Planun-

gen bei Weiterverfolgung der Maßnahmen anzustellen. Die Priorisierung ist auf Basis des

von der Ingenieurgesellschaft Siekmann und Partner entwickelten Schemas aus dem

Jahre 2018 vorgenommen worden.
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3 Handlungsbereiche und Maßnahmen

Die Grundlagenermittlung dient der Analyse und Auskunft über die existierende örtliche

Hochwasser- und Starkregengefahr. Die wichtigen Daten zu technischen Schutzeinrich-

tungen, Infrastruktur, Alarm- und Einsatzplänen, Vorsorgemaßnahmen und Erfahrungen

aus vergangenen Hochwasserereignissen werden analysiert, in die Maßnahmenerstel-

lung eingebunden und Notwasserwege ausgewiesen.

Im Folgenden verdeutlicht eine Darstellung des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt,

Energie und Mobilität (MKUEM) den Kreislauf, nach welchem die entwickelten Maßnah-

men in unterschiedliche Handlungsbereiche eingeteilt wurden. In dieser Konzepterstel-

lung wird ausschließlich der Bereich der Vorsorge behandelt.

Abbildung 1: Handlungsbereiche des Hochwasserrisikomanagements
(nach LAWA - Empfehlungen zur Aufstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen)

Bauvorsorge Risikovorsorge

Vorbereitung Gefahrenabwehr
und KatastrophenschutzTechnischer

Hochwasserschutz
sjORSORCf

Verhaltenvorsorge
Natürliches

Wasserruckhalt

Informations-
vorsorgeFlachenvorsorge

HOCHWASSER-
EREIGNISAuswertung

die Betroffenen

Wiederaufbau

Aufbauhilfe Auswertung
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3.1 Öffentliche Vorsorge

3.1.1 Flächenvorsorge und Wasserrückhalt

Die Flächenvorsorge und der Wasserrückhalt sind vorwiegend in den Flächennutzungen

der Ackerflächen, des Grünlandes und der Forstwirtschaft verankert. Dazu gehört es, das

Bewusstsein bezüglich der Bewirtschaftung der Flächen, zum Beispiel die Art der Saat

(bspw. Mais hat sehr trockene Böden zur Folge und demnach ein hohes Risiko eines

Oberflächenabflusses und damit einer Sturzflut) oder auch die Furchenrichtung zu hin-

terfragen und einer Gefährdungssituation mittels Bewirtschaftungshinweisen vorzubeu-

gen. Außerdem gilt es, die Vielseitigkeit einer Grasnarbe zu berücksichtigen, welche ei-

nerseits als Wasserführung, andererseits aber dem gestörten Abfluss von Flächen dient.

Das Land Rheinland-Pfalz teilt die Maßnahmenvorschläge für Flächen im Rahmen des

landesweit erstellten Hochwasserinformationspaketes in jeweils vier aufeinander aufbau-

ende Maßnahmengruppen pro Flächentyp ein, nach denen jeweils die Bewirtschaftung

erhalten oder angepasst werden sollte. Maßnahmen an Gewässern und Auen sind bei-
Abbildung 2: Handlungsbereiche des Hochwasserrisikomanagements (Quelle:

MKUEM, o.J.)

spielsweise Sohlanhebungen oder erhaltende bzw. entwickelnde Maßnahmen für direkt

an das Gewässer angrenzende Auen oder sonstige Flächen.
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Maßnahmenvorschlage in der Fläche
Maßnahmengruppen bei Ackernutzung
I--I *®
I ---------1 - keine besonderen MaAnahmen erforderlich

I--1 A1
I _____I • konservierende Bodenbearbeitung Inkl Mulchsaat

I--1 * *
l _____J • Direkt« aat

- HangIAngen Verkürzung
• Verzicht auf aroslonsgeflhrdete Kulturen
• ganzjAhrlge Bodenbedeck.mg

A3
• Umwandlung In Grünland prüfen

A4
• Umnutzung In GetiöUetruktunm prüfen

□ 
□ 

C □
! 1

1

01
• keine besonderen MaAnahmen erforderlich

G2
• Grünland erhalten, Narbenpflege optimieren

G3
. WegeenfwBssarung überprüfen, ggf Ableitung In die FIAche
- Aktivtorung von Ktoinslrückhaiton tB. WsgedAmmen.

kleine ErddAmme

I---------1 04

• Umnutzung In Gehötzatrukturen prüfen

Maßnahmen am Gewässer
und in der Aue
Maßnahmen an Gewässerstrecken
mit eigendynamischer Entwicklung

• Ausweisung e*ne» GewAsserentwicklungskorfidors

O Sohlanhabung und Auswertung eine« Gowttserentwick lungskorridort

Maßnahmen an Gowässorslrecken
ohne eigendynamische Entwicklung

O Sohtanhabung

• Sohlanhtbung und Ausweitung einet Gawasserentwicklungshomdors

Maßnahmen in der Aue

__  — Gewatserstrecke mit Potenzial für eine Laufverlangerung

Umwandlung von AckevftBeben und Wein -/ObstbauUAchen
und sonstigen Nutzungen In eine an den Standort angepasste Nutzung

Erhaltung der Grünlandnutzung In der Aue

■M Erhaltung des Waldes In der Aue
(ggf Umbau in standorfangepessten Bestand)

Entwicklung von Auwald oder Bachuferwald In Verbindung mrt
Gew Asterentwicklung (Vorschlag Ausglewhs-.0kokon|of1ache|

Oie Maßnahmen sind vorrangig an Gewässerstrecken
mit vorhandenem Retentionspotenzial durchzuführen

Rotantlonspotenziai

ttorllch

Maßnahmengruppen
bei forstwirtschaftlicher Nutzung

I--1
I I • keine besonderen MaAnahmen erforderlich

I--1 W1I I • keine besonderen MaAnahmen erforderlich

f “  W

I I - Schärfung atandortgerwchter Laub- und NadolmiechwAktor

- WogeentwMaserung in die FlAche abfeMen
• WogedAmme für KlelnMrücAhattungan nut

W3
- Rück bau nicht zwingend notwendkger Wege
- Rückegassan möglichst hangpar al tot ausrichten
- bodensebonoodor Maschineneinsatz, ggf SellllntoneeschlleAung
- In Stoillogon Bodenschutzwald ausweisen
• Belasten von Tothoiz an Gewissem zur Erhöhung

der Abflussrauigkeit

W4
• Aufgabe der waldbaulichen Nutzung prüfen
• Entwicklung standortgerechten. nalumahen Waides
• Rückbau von Forstwegon In GefAltorkhtung

Abbildung 3: Maßnahmen für Flächen und Gewässer (Quelle: Auszug HWIP, 2018)
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Neben der Flächenbewertung gemäß Hochwasserinformationspaket sind die Flächen

zusätzlich durch das Landesamt für Geologie und Bergbau in Erosionsklassen eingeteilt

worden. Die dem Konzept Selters vorliegende Datengrundlage entstammen dem Kar-

tenviewer des Landesamtes für Geologie und Bergbau unter der Rubrik Cross Compli-

ance Bodenerosion (Webadresse: https://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=14).

Diese Daten wurden ebenfalls als Grundlage der Gefährdungsbeurteilung hinzugezogen,

um entsprechende Maßnahmen zu entwickeln, und sind in den Planunterlagen der Ge-

fährdungsbeurteilung aufgetragen. Die Klassifizierung der Erosionsgefährdung im in-

nerörtlichen Bereich ist im Zuge von Ortsterminen detailliert begutachtet worden, im

außerörtlichen Bereich entsprechen die Erosionsgefährdungsklassen den Gefährdungs-

beurteilungen der Karte 3 aus dem Hochwasserinformationspaket. Aus diesem Grund

wird auf eine detaillierte Beschreibung dieser Bereiche im Fortgang des Erläuterungsbe-

richtes verzichtet.

Die standortgerechte Nutzung von gewässernahen Flächen beeinflusst den natürlichen

Wasserrückhalt und das Retentionspotential der betroffenen Flächen maßgeblich. Wo-

möglich können dezentrale Regenwasserversickerungsflächen für eine Entlastung der

Gewässer sorgen.

Darüber hinaus sind die Bereiche einer Tiefenlinie, die im Hochwasserinformationspaket

kartiert sind, einer besonderen Begutachtung im Zuge der Konzeptaufstellung zu unter-

ziehen, um auch für diese Gefährdungsbereiche eine Vorsorge durch die Entwicklung

von Maßnahmen zu generieren.
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3.1.2 Technische und bauliche Vorsorge

Der technische Hochwasserschutz beinhaltet hauptsächlich den Bau oder Ausbau von

wasserrückhaltenden Einrichtungen, wie Deichen, Mauern, Rückhaltebecken oder ähn-

lichem. Er wird vor allem eingesetzt, um die Überschwemmung von landwirtschaftlich

genutzten Flächen oder Siedlungsflächen zu verhindern und so den Schaden durch

Hochwasser und Sturzfluten zu minimieren. Paradoxerweise erhöht der technische

Hochwasserschutz im öffentlichen Raum zwar die Sicherheit vor Hochwasser, führt bei

der Bevölkerung jedoch teilweise zu einem überhöhten Sicherheitsgefühl, aufgrund des-

sen der private Hochwasserschutz vernachlässigt wird - im Sprachgebrauch unter

Hochwasserexperten wird diese Erscheinungsform auch als Hochwasserdemenz be-

zeichnet. Sobald die Schäden eines Ereignisses beseitigt sind, wird die zu jeder Zeit be-

stehende Gefahr eines Hochwassers oder Starkregenereignisses verdrängt und die Vor-

bereitungen bei plötzlichem Eintreten sind nicht getroffen - umso größer sind die Über-

raschung und der anschließende Schaden.

Der Begriff bauliche Hochwasservorsorge wird zwar häufig ausschließlich auf den priva-

ten Bauherrn übertragen, ist aber auch im öffentlichen Bereich zur berücksichtigen und

in Planungen einzubinden. Sowohl beim Bau von öffentlichen Gebäuden wie Gemein-

deverwaltungen, als auch beim Bau oder Ausbau von bestehenden Kanalsystemen, was-

serabführenden oder rückstauenden Gräben oder gewässernahen, von der Gemeinde

unterhaltenen Bauwerken wie etwa Brücken.

Kanalsysteme können zwar aus wirtschaftlichen Gründen und Vorgaben der DIN-Nor-

men nicht auf die Dimensionierung eines Starkregenereignisses ausgelegt werden, soll-

ten aber in regelmäßigen Intervallen (ungefähr 1- bis 2-mal pro Jahr) gespült werden und

spätestens nach 10 Jahren via TV-Befahrung auf Schäden und Funktionstüchtigkeit über-

prüft werden.

Die regelmäßige Wartung und das Freihalten (bspw. Bewuchs) von Bauwerken sowie die

Bemessung auf ein HQ100 spielen im Zuge der Hochwasservorsorge eine entscheidende

Analyse Geodäten f-rtw -..klung Versorgung Entsorgung 'nr ovat'or Starkrege- Verkebrsanlager

Seite 1 15



Örtliches Hochwasser- Starkregenvorsorgekonzept
Verbandsgemeinde Selters
Ortsgemeinde Sessenhausen
Erläuterung
- Konzept -

G3i
KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR

Rolle. Zu klein bemessene Bauwerke können zu Hindernissen werden und zu überström-

ten Straßen und erheblichen Schäden an Bauwerken führen.

An der Stirnseite entgegen der Strömung angebrachte Versorgungsleitungen wie Strom

oder Gas können beim Aufstau des Gewässers an Brückenbauwerken beschädigt oder

sogar mitgerissen werden. Im Extremfall könnte es sowohl zu einem Ausfall der Ver- und

Entsorgung als auch zu einer Kontaminierung der Umwelt oder zu Personenschäden

kommen. Die bewusste und durchdachte Planung von wasserabführenden Bauwerken

und Neuerschließungen (bspw. Neubaugebieten) können bei starkregenbedingten

Sturzfluten den entstehenden Schaden erheblich minimieren.
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3.1.3 Verhaltens- und Informationsvorsorge

Die Verhaltens- und Informationsvorsorge im öffentlichen Rahmen beinhaltet Einsatz-

und Alarmpläne der Feuerwehr, Instandhaltungsmaßnahmen der Kommunen, sowie die

Information und Beratung einerseits von Bürgern in gefährdeten Bereichen zu baulichen

Schutzmaßnahmen, andererseits Stellen innerhalb der Kommunalverwaltung. Ersteres

begünstigt hauptsächlich den privaten Objektschutz, während Letzteres die interdiszip-

linäre Zusammenarbeit innerhalb der Kommune vorantreiben soll. Dabei unterstützt die

Informationsvorsorge vordergründig die Einbeziehung bereits gewonnener Erkenntnisse

aus dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept für bauliche oder planerische

Vorhaben.

Wichtige Aspekte eines durchdachten Einsatzplanes sind zum Beispiel die Erfassung der

kritischen Infrastruktur (Krankenhäuser, Altenheime, Kirchen etc.), die Gewährleistung ei-

nes Notabflussweges (hochwasserfreier Verkehrswege und Koordinierungsbereiche für

die Einsatzkräfte) und das Bereitstellen eines Evakuierungsplanes. Einsatzpläne sollten

interkommunal und über die Gemeindegrenzen hinweg koordiniert und im Hinblick auf

die Folgen der Überflutung abgestimmt werden.

Alarmpläne hingegen beinhalten unter anderem Alarmierungswege, die Erreichbarkeit

von Einsatzleitungen und -kräften oder die klare Darstellung von Zusammensetzung,

Unterbringung und Zuständigkeiten der Einsatzleitung.

Wichtig: Alle der Katastrophenschutzbehörde gleich- oder nachgeordneten Behörden,

Einrichtungen und Stellen des Landes sind nach §5 Abs. 2 LKatSG verpflichtet, eigene

Alarm- und Einsatzpläne zu erstellen und zu pflegen, sowie diese mit Katastrophen-

schutzbehörden abzustimmen.

Andere Verhaltensmaßnahmen beinhalten die regelmäßige Kontrolle und Instandhaltung

von technischen Vorsorgemaßnahmen durch die Gemeinde, wie zum Beispiel die Reini-

gung von Regeneinläufen, Rinnen und Gittern beziehungsweise Rechen vor Durchlässen

und Verrohrungen.
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Auch die Informationsbereitstellung im Vorfeld oder während eines Hochwasserereig-

nisses über mobile Warnsysteme spielt eine wichtige Rolle.

Unter den mobilen Warnsystemen sind Apps und Webseiten aufzuführen, die eine früh-

zeitige Warnung der Bürger initiieren:

Die wichtigsten Apps unter denen der Warnung vor Extremen sind die Warn- und Infor-

mationssysteme KATWARN und NINA. Diese mobilen Applikationen geben eine frühzei-

tige Warnung bzw. Information in Abhängigkeit des eingestellten Standortes heraus. Die

herausgegebene Eilmeldung enthält die Überkategorie der Warnung mit Warnstufe und

ggfls. ergänzende Informationen der Verhaltensvorsorge für die Bürger.

Wenn in dem betroffenen Ort eine Pegelmessstelle von Seiten der Wasserbehörden ein-

gerichtet ist, können die aktuellen Wasserstände und Abflussmengen über die App Meine

Pegel eingesehen werden. In Abhängigkeit vergangener Ereignisse sind Jährlichkeiten

hinterlegt, wodurch den Bürgern ersichtlich wird, ab welchen Wasserstand eine Gefähr-

dung bevorsteht. Die Gefahrenabwehr hat je nach Wasserstand Einsatzpläne zum vor-

sorglichen Handeln hinterlegt.
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3.2 Private Vorsorge

Die Verpflichtung des vorsorglichen Handelns und der Schadensminimierung im Extrem-

fall eines jeden Privaten wird durch die in 55, Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes

(WHG) festgelegte Bestimmung gesetzlich festgehalten:

In Deutschland ist jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein
kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet,

selbst geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen
Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

Im Allgemeinen werden durch die Einbeziehung der Bürger in die Aufstellung des Hoch-

wasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes eine Sensibilisierung für das Gefahrenpoten-

tial eines solchen Extremereignisses initiiert und mit der Vorstellung privater Vorsorge-

optionen Handlungsvarianten vorgestellt.

3.2.1 Elementarschadenversicherung

Hochwasser- und Starkregenereignisse bergen für die Privatleute Gefahren, die sich von

allen Seiten eines Objektes in das Innere bewegen können. Auf der folgenden Grafik sind

die Wassereintrittsmöglichkeiten bei Gebäuden ersichtlich:
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Wassereintrittsmöglichkeiten bei Gebäuden

Gelände-
oberkanteHochwasser

©

O Eindringen von Grundwasser durch Kellerwände/-sohle
O Eindringen von Rückstauwasser durch Kanalisation
© Eindringen von Grundwasser durch Umläufigkeiten

bei Hausanschlüssen
(Rohrwege. Kabel sind i.d.R. nicht druckwasserdicht
in das Mauerwerk eingebettet) oder durch undichte Fugen

0 Eindringen von Oberflächenwasser durch Lichtschächte
und Kellerfenster

0 Eindringen von Oberflächenwasser infolge Durchsickerung
der Außenwand

0 Eindringen von Oberflächenwasser durch Tür-/Fensteröffnungen

Abbildung 4: Wassereintrittsmöglichkeiten bei Gebäuden (BMI, 2018)

Eine Elementarschadenversicherung deckt diejenigen Schäden ab, welche durch das

Wirken der Natur hervorgerufen werden. Ob und in welchem Maß der Abschluss einer

solchen Versicherung möglich ist, wird im Bedarfsfall nach dem Schadensverlauf der ver-

gangenen Jahre bzw. Jahrzehnte entschieden. Außerdem fließt das dem Privaten selbst

überlassene Restrisiko und die bereits getroffenen Objektmaßnahmen in die Umfäng-

lichkeit dieser Versicherung ein. Bei Abschluss einer solchen Versicherung begibt sich

der Versicherte in die Pflicht, gewisse Dinge als Versicherungsgrundlage, wie zum Bei-

spiel den Einbau einer Rückschlagklappe, zu erbringen.

Weitere Informationen bezüglich einer Elementarschadenversicherung (mögliche Ele-

mentarschäden, Höhe des Risikos, Hilfen, Umfang Elementarschadenversicherung) von

Seiten des Landes Rheinland-Pfalz sind unter dem folgenden Link abzurufen:

https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/servlet/is/176958/
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3.2.2 Privater Objektschutz

Eine Beratung von Privaten bezüglich der Möglichkeiten von mobilen Schutzelementen

ist während der Aufstellung eines Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes för-

derfähig. Beratungen im Rahmen einer Bürgerbeteiligung (Ortsbegehung und/oder

Workshops) sind nicht möglich, sodass diese Beratungen losgelöst und individuell durch-

geführt werden. Im Rahmen dieses Konzeptes wurde die ergänzende Option zur privaten

Objektschutzberatung an keinem Objekt der 13 Ortsgemeinden wahrgenommen.

Neben dem konkreten privaten Objektschutz ist auch der Einbau einer Rückschlagklappe

zu empfehlen. Die Kanalisation kann wie bereits beschrieben nicht auf ein Starkregener-

eignis oder ein mehrjährliches Regenereignis ausgelegt werden, sondern wird auf ein 5-

jährliches Ereignis dimensioniert. Damit steigt die Gefahr eines Rückstaus innerhalb des

Kanalnetzes rapide an. Schäden eines Rückstaus können von jedem Privatmann durch

eine Rückstauklappe minimiert werden und bilden damit beispielsweise keine Grundlage

eines Versicherungsschadens.

Weitere kostengünstige Praxisanwendungen, welche mit wenig Aufwand bereits großen

Erfolg versprechen, werden im Folgenden exemplarisch aus der Broschüre der Stadt

Ludwigshafen aus dem Jahr 2019 übernommen:
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Richtig Falsch

Richtig Falsch

Richtig Fatsch

Richtig Falsch
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Im Weiteren sind diverse Ausführungsmöglichkeiten eines privaten Objektschutzes auf-

geführt, welche sowohl vom Privatmann als auch von Stellen der Gefahrenabwehr zum

Einsatz kommen können, jedoch der aufwändigeren und kostspieligeren Kategorie an-

gehören:

Beschreibung/EinsatzBezeichnung

Objektschutz

Aussehen

• Einfach: von ungeschulten Perso-
nen einbaubar

• Schnell: Einbau dauert maximal 2
Minuten

• Flexibel: in Breite verstellbar
• Sicher: 7 mm Neopren-Ummante-

lung als Dichtung mit starkem 25
mm Stahlrahmen

(ÖKO-TEC Umweltschutzsysteme

GmbH, o.J.)

Floodgate

(ÖKO-TEC)

• Schnell im Aufbau
• Einfach und flexibel einsetzbar
• Gute Lagerfähigkeit
• Mehrfach erfolgreich im Ernsteinsatz

(Beaver Schutzsysteme AG, o.J.)

BEAVER

Schlauch-

damm

• Schnelle Bereitstellung am Einsatz-
ort

• Einfachstes Handling vor Ort
• Schneller Aufbau, ohne Werkzeuge,

für jedermann
• innerhalb Minuten erlernbar
• Schneller, rückstandsfreier Abbau
• Keine Entsorgungskosten
• Resistent gegenüber Chemikalien

AQUARIWA

(Aquariwa GmbH, 2013)
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• Individuelle Anpassung der Damm-
balkenlänge

• Von Einzelpersonen installierbar
• Jederzeit einsatzbereit
• Aus robustem Aluminium
• Geringes Gewicht
• Gute Lagerfähigkeit

(Das Dach. Stark wie ein Stier, o.J.)

Mobile Hoch-

wasserschutz-

wand
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4 Dokumentation der Öffentlichkeitsbeteiligung

4.1 Startgespräch

G3i
KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR

Thema: Startgespräch zum örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept

der Verbandsgemeinde Selters, Teil 2

Ort: Sitzungssaal

VG Selters

Da-

tum:

09.02.2024 Uhr-

zeit:

18.00 bis 19.30 Uhr

Teilneh-

mer

s. Teilnehmerliste

Verteiler Hr. Müller

Hr. Müller

Fr. Schneider

VG Selters, Bürgermeister

VG Selters, Bauamtsleiter

VG Selters, Sachbearbeiterin

Nr, Thema Bemerkun-

gen

1 Einführung in das Thema

• Veranlassung des Konzeptes

• Handlungsbereiche und Handlungsfelder (Hochwasser und Starkre-

gen), Möglichkeiten für die Öffentlichkeit UND Private (Pflicht für

privat gern. 55, WHG)

• Differenzierung Schutz und Vorsorge - es kann mit den im Konzept

enthaltenen Maßnahmen kein 100 %-iger Schutz gewährleistet wer-

den, weswegen ausschließlich Vorsorgemaßnahmen aufgestellt

werden
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• Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung wird u. a. über die

Homepage ermöglicht

2 Aufbau und Struktur Konzept VG Selters

• Umfang des Konzeptes der VG Selters im zweiten Schritt: 13 Orts-

gemeinden

• Bestandteile Konzept inkl. Terminierung

• Ziele und Beteiligte während des Konzeptes

• Aufzeigen nächster Schritte, Terminierung der Ortsbegehungen mit

den Bürgern mit der Durchführung der Ortsbegehungen beginnt

die Phase der Konzeptaufstellung, bereits festgelegte Termine:

o 14.03.2024, 9 Uhr: OG Goddert

o 23.03.2024, 9 Uhr: OG Quirnbach

o 23.03.2024, 13 Uhr: OG Vielbach

o 28.03.2024, 9 Uhr: OG Rückeroth

o 28.03.2024, 13 Uhr: OG Nordhofen

o 05.04.2024, 13 Uhr: OG Ewighausen

o 10.10.2024, 13 Uhr: OG Marienrachdorf

o 11.10.2024, 9 Uhr: OG Schenkelberg

o 12.10.2024, 13 Uhr: OG Maroth

o 24.10.2024, 9 Uhr: OG Steinen

o 25.10.2024, 9 Uhr: OG Hartenfels

Ausste-

hende Ter-

mine für

Ortsbege-

hungen

inkl. Treff-

punkten vor

Ort werden

von der VG

Selters ab-

gestimmt

und an die

GBi weiter-

gegeben:

bis

24.02.2024

3 Erläuterung der Handlungsbereiche mit Beispielen aus der Praxis
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4 Ergebnisse aus abschließender Diskussionsrunde:

• zeitnahe Veröffentlichung der Beteiligungsmöglichkeiten (Links,

Terminierung Ortsbegehung) durch die VG Selters in Unterstützung

durch die GBi

• Bekanntmachungen durch Ortsbürgermeister und VG Selters, dass

Vorabbegehungen durch die GBi erfolgen, Bekanntmachungen der

Begehungen im Herbst 2024 ab KW38 im Amtsblatt

• Beteiligung der TöB, indem diesen Grundlagenkarten des Hochwas-

serinformationspaketes inkl. der erarbeiteten Maßnahmen vorgelegt

und von diesen zusätzliche Maßnahmenpotenziale erarbeitet wer-

den

• Zur Abstimmung der Erosionsgefährdung je Ort (auf Basis der

Grundlagenkarten des LA Geologie) werden Gespräche mit Vertre-

tern der Landwirtschaft (u. a. Landwirtschaftskammer) durchgeführt

- Erfahrungsberichte vorhanden, Alternativen zur Bewirtschaftung

sollten erarbeitet werden, um Abgänge zu vermeiden

Fragen und

Anmerkun-

gen der Zu-

hörer

5 Beteiligungsmöglichkeiten durch Bürger und TöB ab sofort:

• Berichterstattung/Zusammenstellung von Fotos/Videos vergange-

ner Ereignisse

• Eintragung von Gefährdungsbereichen über Internetportal (Flyer VG

Selters)

• Teilnahme an Bürgerveranstaltungen: Öffentliche Ortsbegehungen

(Frühjahr 2024 und Herbst 2024), Abschlussveranstaltung Sommer

2024
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Je intensiver die Beteiligung ist, desto ausgeprägter ist auch der Konzeptin-

halt.

4.2 Ortsbegehungen und Workshop 1

Thema:Inhalt Ortsbegehung mit integriertem 1. Bürgerworkshop

Anzahl

Teilneh-

mer

Ort: OG Goddert Datum: 14.03.2024 Uhrzeit: 9.00 Uhr 16

Ort: OG Quirnbach Datum: 23.03.2024 Uhrzeit: 9.00 Uhr 11

Ort: OG Vielbach Datum: 23.03.2024 Uhrzeit: 13.00 Uhr 22

Ort: OG Rückeroth Datum: 28.03.2024 Uhrzeit: 9.00 Uhr 7

Ort: OG Nordhofen Datum: 28.03.2024 Uhrzeit: 13.00 Uhr 11

Ort: OG Weidenhahn Datum: 04.04.2024 Uhrzeit: 13.00 Uhr 11

Ort: OG Ewighausen Datum: 05.04.2024 Uhrzeit: 13.00 Uhr 5

Ort: OG Marienrachdorf Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 13.00 Uhr 24

Ort: OG Schenkelberg Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 9.00 Uhr 13

Ort: OG Maroth Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 13.00 Uhr 16

Ort: OG Sessenhausen Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 13.00 Uhr 10

Ort: OG Steinen Datum: 24.10.2024 Uhrzeit: 9.00 Uhr 8

Ort: OG Hartenfels Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 9.00 Uhr 11
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Nr,Thema

1 Formalitäten

• Hinweis auf Anwesenheitsliste

• Fotoaufnahmen während Veranstaltungen aus Dokumentationszwecken (Da-

tenschutzrechtliche Zustimmung der Bürger in jedem Ort)

2 Grund desTermines

• Aufstellung Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzept - Zunahme der Er-

eignisse; Pflicht eines jeden Privaten, sich den Gefahren eines Hochwassers bzw.

Starkregens bewusst zu sein und Vorsorge zu betreiben (55, Abs. 2, WHG)

3 Theoretische Grundlagen

• Von wem ist das Konzept initiiert und wie sind die Aufgaben von AN und AG -

"Puzzle'-Spiel mehrerer Beteiligter: Land, Kreis, Stadt, OG, Bürger

• Beteiligte Träger des Konzeptes (TöB): SGD, Feuerwehr, Bauhof, ENM, VGwerke,

Forst, Landwirtschaft

• Wichtigster Bestandteil zur Erstellung des Konzeptes: Infos und Wissen bzgl. ver-

gangener Ereignisse, ursprünglich bestehender Maßnahmen (bspw. Gräben),

Verhaltensmaßnahmen

• Möglichkeiten der Eintragung auf Homepage der VG Selters (Link von Seiten GBi)

• Appell: Zuständigkeiten sind in dieser Phase des Konzeptes irrelevant, wichtig ist

die Motivation und Aufmerksamkeit

4 Praktische Grundlagen

• Lagerflächen in der Gewässeraue und in Geländeschneisen entfernen bzw. si-

chern
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• Aufführung allgemeiner Möglichkeiten der Vorsorge: Revisionsschächte und

Lichtschächte schützen, Rückschlagklappen einbauen, Einlaufrinnen pflegen,

Hausenergieversorgung bestenfalls nicht in Keller positionieren, Möglichkeiten

einer Versicherung, Vorstellung mobiler Schutzelemente, Angebot von Bera-

tungsgesprächen bzgl. Vorsorgemaßnahmen

5 Ablauf der Veranstaltung

• Begehung der Ortslage zur Besichtigung relevanter Gefahrenstellen

6 Weiteres Vorgehen Konzept

• Kartierung der Gefahrenstellen samt Dokumentation mit Bildern

• Entwicklung von Maßnahmen in Abhängigkeit der erfassten Gefahrenstellen

• Ergänzung Maßnahmen mit vorgegebenen Maßnahmen vom Land

• Abstimmung der Maßnahmen mit den Trägern öffentlicher Belange

• Erstellung einer Prioritäten- und Kostenliste

• Vorstellung des Konzeptes bei den OG’s, VG und Bürgern (2. Bürgerworkshop)

• Abgabe des Konzeptes bei der SGD und dem IBH

• Vorstellung des Rahmenterminplans

4.3 Eintragungen Onlineportal

Bis zum 21.11.2024 wurden 47 Eintragungen von Seiten der Bürger und der Träger öf-

fentlicher Belange in dem von GBl errichteten Onlineportal getätigt.
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4.4 Beteiligung Träger öffentlicher Belange

Träger öffentli-

cher Belange

(TÖB)

Anmerkungen

VG Selters, Feu-

erwehr in Ver-

tretung aller

Ortsgemeinden

Har- • Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der Maßnah-

tenfels menliste und in den Plänen erfasst.

• Bei Starkregen ist die Kanalisation in Teilen des

Ortes mit den Wassermassen überfordert.

• Im Bereich „Puhlsgraben“ sind bei Starkregen

Überflutungen im Gerätehaus möglich.

• Im Bereich Franz-Huf- Straße / K138 bei Starkre-

gen Überflutungen im Kreuzungsbereich

• Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu

schützen

Ewig- • Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der Maßnah-

hausen menliste und in den Plänen erfasst.

• Die Ortsdurchfahrt L303 ist freizuhalten. (Hier

gibt es einen Hinweis der Kreisverwaltung für Straßen die

nach Möglichkeit befahrbar bleiben sollen).

• Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu

schützen.

Wei- • Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der Maßnah-

den- menliste und in den Plänen erfasst.

hahn • Die Ortsdurchfahrt L303 ist freizuhalten. (Hier

gibt es einen Hinweis der Kreisverwaltung für Straßen,

die nach Möglichkeit befahrbar bleiben sollen).

• Die zuletzt errichteten Häuser am Ende der

Straße „Auf der Seeburg'' könnten nach einem
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Starkregen betroffen sein. Hier gibt es noch keine Erfah-

rungswerte.

• Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu

schützen.

Quirn- • Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der Maßnah-

bach menliste und in den Plänen erfasst.

• Die Ortsdurchfahrt (L267) sollte für Rettungs-

dienstfahrten aus der VG Wirges nach Selters (KH) frei-

gehalten werden.

• Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu

schützen.

Maroth • Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der Maßnah-

menliste und in den Plänen erfasst.

• Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu

schützen.

Ses- • Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der Maßnah-

sen- menliste und in den Plänen erfasst.

hausen • Die Zufahrt zur Notauffahrt der BAB 3 ist freizu-

halten.

• Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu

schützen.

God- • Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der Maßnah-

dert menliste und in den Plänen erfasst.

• Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu

schützen.

Stei- • Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der Maßnah-

nen menliste und in den Plänen erfasst.

• Die Bundesstraße 8 muss befahrbar bleiben.
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• Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu

schützen.

Nord- • Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der Maßnah-

hofen menliste und in den Plänen erfasst.

• 13-02-31 der Objektschutz wird ausdrücklich von

der Feuerwehr begrüßt. In der Vergangenheit gab es

hier immer wieder Einsätze.

• 02-33 gleicher Eigentümer, Wasser drückt von der
Bach ausgehend in das Haus.

• 13-02-33 Der Masselbach tritt bei Starkregen über
die Ufer und gefährdet die dortige Bebauung.

• 13-09-31 „Im Boden" bei Überforderung des Kana-
les gibt es keine weitere Abflußmöglichkeit des
Wassers.

• 13-05-31 Durchlass zu klein dimensioniert. Zusätz-
liches Leitelement zur Wasserführung von Vorteil.
Stromkasten sollte gesichert werden (Einhausung
etc.).

• Die Ortslage ist durchgängig mit Erdgas versorgt.
Sehen- • Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der Maßnah-
ke [ _ menliste und in den Plänen erfasst.

• Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu
be r 9 schützen. Die Ortsdurchfahrt (L292) sollte befahr-

bar bleiben.

Rück- • Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der Maßnah-
eroth menliste und in den Plänen erfasst.

• Es gibt nur eine Zuwegung in den Ort, die be-
fahrbar bleiben sollte.

• Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu
schützen.

Mari- • Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der Maßnah-
en- menliste und in den Plänen erfasst.
rach- • Teile der Ortslage wird mit Erdgas versorgt.
dorf
Viel- • Alle Gefahrenschwerpunkte sind in der Maßnah-
bach menliste und in den Plänen erfasst.
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• Es sind keine Versorgungsleitungen speziell zu
schützen.

Ortsgemeinde

Marienrachdorf

Keine Anmerkungen

Ortsgemeinde

Hartenfels

Keine Rückmeldung erhalten

Ortsgemeinde

Weidenhahn

Keine Rückmeldung erhalten

Ortsgemeinde

Schenkelberg

Keine Rückmeldung erhalten

Ortsgemeinde

Sessenhausen

Keine Rückmeldung erhalten

Ortsgemeinde Rechen Überlauf Mühlengraben zum Kleinen Syanbach und Einlauf

Vielbach Alte Wiese / Reinigung elektrisch / mechanisch 2xFörderantrag wich-

tig
12.10.31 Vergrößerung bis 12.02 zweites Rohr notwendig Notfalltreff-

punkt Neue Straße 8 geplant

Förderantrag

12.04.38 und 39 Vergrößern bzw. Neu Durchlass Merzelbach am

Fischweiher, Quirnbacherstraße 12, Quirnbacherstraße 7,

Brücke Quirnbacherstraße 5 Förderantrag

Brücke kleiner Saynbach zum Steitzchen vergrößern bzw. Neu

Förderantrag

12.11 45 und 12.11.35 Rigolen werden von den VG Werken gewartet

und sind in 24 erneuert worden.

12.13.35 Welcher Durchlass?

Bereich 12.06 bis 12.08, 3 Querriegel in den Waldweg einbauen Ab-

fluss vergrößern und neuer Rechen.

Förderantrag.
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Viadukt Gemarkung Nordhofen Zustand? Einbau von Treibgut und

Geschieberückhalten kleiner Saynbach und Mühlengraben. Große

Gefahr für Vielbach!!!!

Durchlass Mühlengraben L307 zu klein.

Von Brücke Kreisstraße K 133 bis Durchlass L 307 und danach zu we-

nig Gefälle.

Ortsgemeinde

Nordhofen

Keine Rückmeldung erhalten

Ortsgemeinde

Rückeroth

Keine Rückmeldung erhalten

Ortsgemeinde

Quirnbach

Keine Anmerkungen

Ortsgemeinde

Goddert

Keine Rückmeldung erhalten

Ortsgemeinde

Steinen

Keine Anmerkungen

Ortsgemeinde

Ewighausen

Tiefpunkt im Kurvenbereich der L303, Wasseransammlungen im Ext-

remfall und Verhinderung eines Rettungsweges -> Objektschutz bei

angrenzender Bebauung

Ortsgemeinde

Maroth

Keine Rückmeldung erhalten

SGD Nord Keine Rückmeldung erhalten

KHH OG Weidenhahn:

Gibt es eine Betroffenheit der Gebäude entlang der Freilinger Straße

oberhalb des Steinchesbaches? Ist hier privater Objektschutz oder

ein Notabflussweg notwendig? Hier sind keine Maßnahmen festge-

halten.

Kann am Hohbornsgarten ein Wasserrückhalt in der Fläche realisiert

werden um die darunterliegenden Gebäude besser zu schützen??
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Anlage 4.2.2_Sessenhausen_G_LP2: Gefahrenstelle 10-09 anstatt

11-09 auf dem Lageplan?

OG Vielbach und OG Goddert:

Abgleich der alten Starkregengefahrenkarte mit der neuen Sturzflut-

gefahrenkarte un-bedingt notwendig, da hier große Abweichungen

bestehen.

Anlage 6.2_Vielbach_M_LP2: Die Maßnahmen auf dem Lageplan

sind hier sehr schwer dem eigentlichen Umsetzungsort zuzuordnen.

Fehlen hier noch die schwarzen Pfeile? (ebenfalls in Anlage 6.1_Viel-

bach_M_LPl, Anlage 6.2_Weidenhahn_M_LP2, Anlage 6.1_Nordh-

ofen_M_LPl, 6.2_Nordhofen_M_LP2)

OG Nordhofen:

Neue Sturzflutgefahrenkarte: Rückstau südlich der Bahnhofstraße

(K133) — > innerörtlicher Tiefpunkt (Hausnummern 4, 6, 10) mit Ab-

lauf direkt zum Feuerwehrhaus

> Notabfluss über die K133 und östlich des Feuerwehrhauses mög-

lich?

OG Rückeroth:

Starke Betroffenheit des Dorfgemeinschaftshauses und des Pfarram-

tes sowie u.a. Oberdorfstraße 4 und 2 (Gefahrenstelle)! Sind hier

Notabflusswege/ Abflusslenkungen sinnvoll oder sind diese bereits

vorhandenen?
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Landwirt-

schaftskammer

Rheinland-Pfalz

Aus landwirtschaftlicher Sicht liegen keine Bedenken vor.

Forstämter

Maxsain, Selters

und Hersch-

bach

Keine Rückmeldung erhalten

Kreisverwaltung • Ergänzung Thematisierung Kanalrückstau in Gebäuden
• Besonderer Stellenwert für Gefahrenabwehr und Katastrophen-

schutz -» Schulung der Einsatzkräfte, Umgang mit mobilen Schut-
zelementen; Stärkung einer überregionalen Zusammenarbeit

THW Keine Rückmeldung erhalten

Abfallwirt-

schaftsbehörde

Westerwald-

kreis

Keine Rückmeldung erhalten

Dienstleis-

tungszentrum

Ländlicher

Raum (DLR)

Rückhalt von Wasser im Außenbereich mit möglichst breitflächiger

Versickerung ist von essentieller Bedeutung -» Förderung der Vor-

sorge und Grundwasserneubildung

Augenmerk sollte auf Pflege von öffentlichen Straßen und Wirt-

schaftswegen gelegt werden (Bankett, Gräben, Querrinnen)

Bei Neubau dieser Anlagen sind betroffene Landwirte frühzeitig ein-

zubinden.

Bei der Umsetzung dieser Anlagen sollte darauf geachtet werden,

dass die Landwirte in ihrer Bewirtschaftung so gering wie möglich

eingeschränkt werden.

Der Bau solcher Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen sollte

möglichst vermieden werden.

Telekom Eigenmächtige Veränderungen an den Anlagen der Telekom durch

fremd beauftragte Unternehmen sind nicht zulässig
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ENM Kritische Infrastruktur für die ENM: Leitungsbefestigungen an Brü-

cken, Trafostationen und Verteilerkästen

Erweiterung versorgerinternes GIS-System mit Informationen HWIP

Aufstellung eines internen Konzeptes bzgl. der Extremsituation eines

Hochwassers oder Starkregens, bezugnehmend auf die Maßnahmen

und Erkenntnisse dieses Konzeptes

Einrichtung eines Notfallmanagements

LBM Diez 1. Ortsgemeinde Rückeroth

Die Maßnahmen 14-04-50 und 14-04-52 beziehen sich auf die ehe-

malige K 136 Diese wurde zur Gemeindestraße abgestuft. Die Zustän-

digkeit für wasserwirtschaftliche Maßnahmen liegt demzufolge bei

der Gemeinde.

2. OG Sessenhausen

Die Maßnahme 10-03-50 wird bereits regelmäßig durch die zustän-

dige Straßenmeisterei durchgeführt.

Bei der Maßnahme 10-03-52 werden die Regeneinläufe im Bereich

des Kreisverkehrsplatzes regelmäßig unterhalten. Durchlässe in der

Unterhaltungslast des LBM Diez sind hier nicht vorhanden.

3. OG Steinen

Die Maßnahmen 18-02-50 und 18-02-52 werden bereits regelmäßig

durch die zuständige Straßenmeisterei durchgeführt.
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4.5 Abschlussveranstaltung und Workshop 2

The

ma:

ÖHSVK VG Selters_Teil 2_Abschlussveranstaltungen

Anzahl

Teilneh-

mer

Ort: OG Hartenfels, Schenkelberg, Stei-

nen

Datum: 12.11.2024 Uhrzeit: 18.00 Uhr 33

Ort: OG Rückeroth, Goddert Datum: 13.11.2024 Uhrzeit: 18.00 Uhr 22

Ort: OG Nordhofen, Vielbach, Quirn-

bach

Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 18.00 Uhr 23

Ort: OG Weidenhahn, Ewighausen Datum: 19.11.2024 Uhrzeit: 18.00 Uhr 12

Ort: OG Marienrachdorf, Sessenhau-

sen, Maroth

Datum: 20.11.2024 Uhrzeit: 18:00 Uhr 32

Nr. Thema

1 Die Abschlussveranstaltung dient der finalen Beteiligung der Bürgerschaft. Seitens der

Träger öffentlicher Belange ist der Bearbeitungsstand zum Zeitpunkt der Abschlussver-

anstaltungen final.

2 Einführung in das Thema

• Veranlassung des Konzeptes

• Handlungsbereiche und Handlungsfelder (Hochwasser und Starkregen), Mög-

lichkeiten für die Öffentlichkeit UND Private (Pflicht für privat gern. 55, WHG)
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• Differenzierung Schutz und Vorsorge - es kann mit den im Konzept enthalte-

nen Maßnahmen kein 100 %-iger Schutz gewährleistet werden, weswegen aus-

schließlich Vorsorgemaßnahmen aufgestellt werden

• Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung wird u. a. über die Homepage er-

möglicht

• Ziel des Konzeptes: das Konzept soll auch nach Abschluss des Konzeptes fort-

geführt werden

3 Aufbau und Struktur Konzept VG Selters

• Umfang des Konzeptes der VG Selters im zweiten und letzten Schritt: 13 Orts-

gemeinden (Marienrachdorf, Hartenfels, Weidenhahn, Schenkelberg, Sessen-

hausen, Vielbach, Nordhofen, Rückeroth, Quirnbach, Goddert, Steinen, Ewig-

hausen und Maroth)

• Bestandteile Konzept inkl. Terminierung

• Ziele und Beteiligte während des Konzeptes

4 Theoretische Grundlagen

• Von wem ist das Konzept initiiert und wie sind die Aufgaben von AN und AG -

"Puzzle'-Spiel mehrerer Beteiligter: Land, Kreis, Stadt, OG, Bürger nur durch

die Zusammenarbeit von Öffentlichkeit und Privaten kann ein solches Konzept

zum Erfolg führen

• Beteiligte Träger des Konzeptes (TöB): SGD, Feuerwehr, Bauhof, ENM,

VGwerke, Forst, Landwirtschaft - durch Beteiligung verschiedener Trägerschaf-

ten verzögert sich die Umsetzung

• Wichtigster Bestandteil zur Erstellung des Konzeptes: Infos und Wissen bzgl.

vergangener Ereignisse, ursprünglich bestehender Maßnahmen (bspw. Gräben),

Verhaltensmaßnahmen
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• Möglichkeiten der Eintragung auf Homepage der Verbandsgemeinde Selters

(Link von Seiten GBi)

• Appell: Zuständigkeiten sind in dieser Phase des Konzeptes irrelevant, wichtig

ist die Motivation und Aufmerksamkeit

5 Praktische Grundlagen

• Lagerflächen in der Gewässeraue und in Geländeschneisen entfernen bzw. si-

chern

• Aufführung allgemeiner Möglichkeiten der Vorsorge: Revisionsschächte und

Lichtschächte schützen, Rückschlagklappen einbauen, Einlaufrinnen pflegen,

Hausenergieversorgung bestenfalls nicht in Keller positionieren, Möglichkeiten

einer Versicherung, Vorstellung mobiler Schutzelemente, Angebot von Bera-

tungsgesprächen bzgl. Vorsorgemaßnahmen

6 Punkte aus den anschließenden Diskussionen:

• Rückfragen bzgl. der Förderfähigkeit von Baumaßnahmen

• Objekte einer definierten Empfehlung eines Objektschutzes werden im Rahmen

des Konzeptes nicht aufgeführt

• Die Finalfassung des Konzeptes wird digital über die Homepage der VG Selters

allen zu Verfügung gestellt.

Finalisierung des Konzeptes bis Ende Dezember 2024

• Konzept soll leben. Alle Erkenntnisse nach Finalisierung des Konzeptes werden

an VG gemeldet und im Anschluss eingearbeitet

• Umsetzungszeitraum des Konzeptes hängt von Abstimmungen zwischen Minis-

terium, VG Selters und OG ab; Investitionsrahmen ist davon abhängig

7 Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Schenkelberg:
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• keine Änderungen und Ergänzungen

• einige Maßnahmen im Außengebietsbereich wurden schon mit Erfolg umge-

setzt

8 Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Hartenfels:

• Objektschutz Feuerwehrhaus im Überschwemmungsgebiet auf "Öffentlichen

Objektschutz" ändern

9 Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Steinen:

• Abgrenzung des östlichen Außengebietes mittels Graben vorsehen

10 Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Rückeroth:

• Betonung der Ortsgemeinde, dass Regenrückhalte- bzw. Versickerungsbecken

entschlammt und von Bewuchs befreit werden müsse, dringende Klärung der

Zuständigkeit

11 Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Goddert:

• Aufnahme des Hauptdurchlasses im Bereich des Bahnviaduktes (Zuständigkeit:

Fa. Schütz)

• Pflege und Unterhaltung des Gewässers wurde seitens der Ortsgemeinde mit

einer deutlichen Dringlichkeit unterstrichen

12 Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Vielbach:

• Betonung der Dringlichkeit von Maßnahmen, welche in der Stellungnahme sei-

tens der OG erläutert wurden

• Rechen im Auslauf des Quardbaches in den Mühlbach mit einer elektrischen

bzw. mechanischen Reinigung versehen

13 Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Quirnbach:
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• keine Änderungen und Ergänzungen

• Betonung des Publikums, dass Gespräche mit der Landwirtschaft bzgl. der Be-

wirtschaftung geführt werden sollten

14 Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Nordhofen:

• Aufnahme des Viaduktes mit "Fischtreppe" in die Gefährdungsbeurteilung: Ge-

wässerumbau anstehend, natürlicher Rückstau in den Oberlauf des Gewässers

• Aufnahme der Gewässerverrohrung vom Heideweg in Richtung Gewässer: Ver-

rohrung undurchgängig und verlandet

15 Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Ewighausen:

• Wirtschaftsweg in Richtung Maxsain als Aufhöhung für Retention in Hinblick auf

Unterlieger nutzen

• Ergänzung von Wasseransammlungen im Kurvenbereich der Hauptstraße

16 Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Weidenhahn:

• Die Maßnahme 07-01-45 erstreckt sich entlang des gesamten Straßenzuges

"Im Bruch" und dem in Richtung Norden verlaufenden Wirtschaftsweg

• Aufnahme Durchlass südlich der Gebäude Bachstraße 7 und 9 - Ertüchtigung

Durchlass und Führen eines statischen Nachweises

• Schlamm- und Gerölllawinen über die Straßen in "Im Korb" und "Am Bins" in

den Siedlungsbereich, Wassereintritt in einigen Gebäuden - aktuell Baumaß-

nahme, mit welcher zusätzliche Einlaufschächte gebaut werden

• Oberflächliches Außengebietswasser im Bereich der Wochenend- und Ferien-

hausfläche - Rückhaltung des Außengebietswassers in der Fläche

17 Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Marienrachdorf:
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• Retentionsbereich im Norden der Gemarkung reaktivieren

18 Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Sessenhausen:

• Pflege des Sessenhäuser Baches ist zwingend erforderlich, um die anfallenden

Wassermassen ableiten zu können - Gewässer wird von Feuchtgebiet umgeben

19 Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Maroth:

• Betonung der Gefährdung der Ortslage durch den Waldsee -> regelmäßige Kon-

trolle und Sicherstellung der Standfestigkeit des Dammes

• Appell, auch die Konzepte der umliegenden Verbandsgemeinden mit dem Kon-

zept der VG Selters, explizit der Ortsgemeinde Maroth, in Einklang zu bringen

5 Ortsgemeinde Sessenhausen

5.1 Räumliche und topographische Einordnung

Die Ortsgemeinde (OG) Sessenhausen liegt etwa 3 km westlich der Stadt Selters. Durch

den Ort führt die Landstraße L306 (Hauptstraße), welche Sessenhausen im Süden an die

OG Deesen (VG Ransbach-Baumbach) und die L304 sowie im Norden an die L267 und

ferner an die OG Marienrachdorf anbindet.  Zudem bindet an die L306 im Ortsbereich die

K131 (Ellenhäuser Straße) an, welche Sessenhausen im Südosten mit der OG Ellenhausen

und der L304 verbindet. Durch das südwestliche Gemeindegebiet verläuft zusätzlich die

Bundesautobahn BAB 03 sowie die ICE-Schnellfahrstrecke Frankfurt-Köln.
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Abbildung 5: Topographische Gegebenheiten der Ortsgemeinde Sessenhausen (Quelle:
LANIS, 2024)

Topographisch gesehen liegt der Siedlungsbereich der Ortsgemeinde Sessenhausen auf

einer Anhöhe im Bereich einer Wasserscheide. Abflüsse aus dem östlichen Siedlungsbe-

reich entwässern in das Einzugsgebiet des Saynbachs (->Rhein), der westliche Siedlungs-

bereich in das Einzugsgebiet des Holzbachs (->Wied->Rhein). Die Siedlungsstruktur er-

streckt sich bezüglich der Exposition überwiegend über einen Westhang.

Im westlichen Siedlungsbereich entspringt das Gewässer Sessenhäuser Bach (Gewässer

III. Ordnung). Der Bach entspringt hier an einer Einleitstelle eines Regenwasserkanals.

Zudem liegt in diesem Bereich eine grundwasserstauende Schicht vor, welche dauer-

feuchte Wiesenbestände im innerörtlichen Bereich hervorruft. Das Gewässer ist im in-

nerörtlichen Bereich als zeitweise wasserführender, linienförmiger Entwässerungsgraben

ausgeprägt. Der Sessenhäuser Bach ist im innerörtlichen Bereich ausschließlich unter der
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Friedrich-Wilhelm-Straße verrohrt. Circa 150 m westlich der Verrohrung mündet die ein-

zige Mischwasserbehandlungsanlage in das Gewässer. Der Sessenhäuser Bach verlässt

die Ortslage in Richtung Westen und mündet nach einer insgesamten Fließlänge von 2

km in den Holzbach (hier bereits Gewässer II. Ordnung). Das Einzugsgebiet des Sessen-

häuser Bachs liegt überwiegend im Gemeindegebiet der OG Sessenhausen (hier über-

wiegender Siedlungsbereich von Sessenhausen) und im geringen Umfang auf der Ge-

markung der OG Marienrachdorf. Die Flächennutzung beschränkt sich überwiegend auf

Grünland- und Ackernutzungen. In den Randbereichen sind teils auch Forstflächen vor-

handen. Im weiteren Gewässerverlauf fließt der Sessenhäuser Bach auf die Gemarkung

der Stadt Dierdorf. Bis zur Mündung in den Holzbach werden, abgesehen vom Siedlungs-

bereich von Sessenhausen, keine weiteren Siedlungsbereiche tangiert.

Östlich von Sessenhausen beginnt ein Graben, welcher in gültigen Wasserrechtsbeschei-

den als namenloses Gewässer III. Ordnung bezeichnet wird. Gemäß dem Wasserportal

RLP ist dieser Graben nicht als Gewässer III. Ordnung ausgewiesen. Der Graben ist als

linienhafter Wiesenentwässerungsgraben angelegt, in welchen Niederschlagswasser aus

dem östlichen Siedlungsbereich von Sessenhausen (RRB mit 890 m3 Rückhaltevolumen

und gedrosselte Einleitmenge von 71 l/s) eingeleitet wird. Das Einzugsgebiet des Grabens

liegt im oberen Bereich ausschließlich auf der Gemarkung der OG Sessenhausen (mit

östlichem Rand des Siedlungsbereichs von Sessenhausen). Die Flächennutzung be-

schränkt sich hier auf Grünland- und Ackerflächen. Der Graben fließt in Richtung Nord-

osten und mündet nach einem Fließweg von 1,1 km in das Gewässer Weiherwiesenfloß

(Gewässer III. Ordnung). Dieses Gewässer fließt weitere 1,1 km in Richtung Süden bis die-

ses auf Höhe der Kläranlage Selters in den Saynbach (Gewässer III. Ordnung) mündet.

Der Graben und das nachfolgende Gewässer liegen im Weiteren auf den Gemarkungen

der OG Kümmel und der Stadt Selters. Bis zur Einmündung in den Saynbach werden

keine Siedlungsbereiche tangiert.

Zwischen dem Gewässer Sessenhäuser Bach und dem höchsten Punkt der Siedlungs-

struktur am südlichen und südöstlichen Ortsrand liegt ein Höhenunterschied von knapp

20 Höhenmetern vor.
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Tabelle 1: Hydrologische Bewertung der Gewässer oberhalb der Ortsgemeinde

Gewässer: Gewässer-

ordnung:

Einmündung

in Gewässer:

Einzugsgebiet

[km2]:

Fließlänge

[km]:

Einzugsgebiet

gesamt [km2]:

Sessenhäuser

Bach
III. Holzbach 0 0 0

Namenloses
Gewässer

Ggf. III. Weiherwie-

senfloß

0 0 0

In Sessenhausen existieren keine relevanten Außeneinzugsgebiete, aus welchen signifi-

kante Oberflächenabflüsse die Ortslage gefährden.

Im südwestlichen Gemeindegebiet entspringt das Gewässer Kurtscheider Floß (Gewässer

III. Ordnung), welches in den Saynbach (hier Gewässer II. Ordnung) mündet. Das Gewäs-

ser Kurtscheider Floß fließt von der Gemarkung der OG Sessenhausen in die Gemarkung

der OG Deesen (VG Ransbach-Baumbach). Hier wird durch das Gewässer der westliche

Siedlungsbereich gestreift. Die Gefährdung für die OG Deesen wurde im Zuge des Vor-

sorgekonzepts für die OG Sessenhausen nicht näher untersucht.
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5.2 Grundlagendaten Hochwasserinformationspaket Rheinland-

Pfalz

Defizitstrecken

Auentlachen

Wald und Geholzfache

:QH£Eh

1

Dee'

Abbildung 6: Bestand Gewässer und Aue, Karte 1 (LfU, 2018)

Im Hochwasserinformationspaket sind in der Gemarkung von Sessenhausen an allen Ge-

wässern keine Angaben in Bezug auf den Bestand des Gewässers und der Aue getroffen.
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Maßnahmen an Gewasserstrecken
ohne elgendynamlsche Entwicklung

:nhßusen

Di© Maßnahmen sind vorrangig an Gowassorstrockon
/ mit vorhandenem Retentionspotenzial durchzuführon

Abbildung 7: Maßnahmen an Gewässer und Aue, Karte 2 (LfU, 2018)

Im Hochwasserinformationspaket sind für das namenlose Gewässer keine Angaben in

Bezug auf Maßnahmen am Gewässer und in der Aue getroffen. Am Sessenhäuser Bach

wird nur am westlichen Rand des Gemeindegebiets das Anlegen eines Auenwalds in Ver-

bindung mit einer Gewässerentwicklung empfohlen. Am Kurtscheider Floß beschränkt

sich die Empfehlung für Maßnahmen an Gewässer und Auen im Randbereich zur OG

Deesen auf den Erhalt der Grünlandnutzung.
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Abbildung 8: Bestand Flächennutzung und Abflussbildung,
Karte 3 (LfU, 2018)

Die Flächennutzung im Einzugsgebiet des Sessenhäuser Bachs beschränkt sich in den

höheren Lagen auf Waldflächen. Darunter sind überwiegend Ackerflächen angesiedelt.

Grünlandnutzungen liegen gemäß HWIP nur im direkten Umfeld der Gewässerauen und

am westlichen Siedlungsrand vor. Gemäß tatsächlicher Nutzung werden manche der im

HWIP ausgewiesenen Ackerflächen als Grünlandflächen genutzt. Die Waldflächen wei-

sen überwiegend eine geringe bis mäßige potenzielle Abflussbildung auf. Gleiches gilt

für die Acker- und Grünlandflächen. Bei einer Ackerfläche im Bereich „Vorm Gärtchen"

liegt kleinräumig eine hohe bis sehr hohe potenzielle Abflussbildung vor. Das Gewässer

Sessenhäuser Bach sowie einmündende Gräben sind mit einer Tiefenlinie verzeichnet.

Im innerörtlichen Bereich ist eine Tiefenlinie beginnend an der Straßenecke Hauptstraße

und „Am Steinacker" verzeichnet. Diese verläuft weiter in Richtung Norden und folgt an-

schließend der Straße „Auf d. Hofbitze" bis dieses in den Sessenhäuser Bach mündet.
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Im Einzugsgebiet des Kurtscheider Floß liegen fast ausschließlich Forstflächen vor. Diese

weisen in den flacheren Lagen geringe bis mäßige Abflusskonzentrationen auf. In den

steilen Hangbereichen und an verzeichneten Tiefenlinien liegen auch hohe bis sehr hohe

potenzielle Abflussbildungen vor. Insbesondere ist die Tiefenlinie bei Kutscheid aufgrund

schneller Abflussbildung bei Starkregen von Relevanz. An dieser Tiefenlinie liegen auch

vermehrt Grünlandnutzungen vor, welche in den steileren Hangbereichen ebenfalls mit

hohen bis sehr hohen Abflussbildungen ausgewiesen sind.

Die Flächennutzungen im Einzugsgebiet von Tiefenlinien zum Saynbach im südlichen bis

östlichen Gemeindegebiet beschränken sich auf Acker- und Grünlandnutzungen. Die

Ackerflächen weisen überwiegend geringe bis mäßige Abflusskonzentrationen auf. Nur

in Kleinstbereichen sind hohe Abflusskonzentrationen, hier im Bereich „Ober der Das-

bach", vorhanden. Bei den Grünlandnutzungen liegen überwiegend ebenfalls geringe bis

mäßige Abflussbildungen vor. Nur im Bereich steilerer Hangflächen sind hohe Abfluss-

konzentrationen kartiert. Dies betrifft beispielsweise Flächen zwischen den Bereichen

„Ober der Dasbach" und „In der Heide".
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Abbildung 9: Maßnahmenvorschläge in der Fläche,
Karte 4 (LfU, 2018)
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Die durch das Hochwasserinformationspaket vorgeschlagenen Maßnahmen im Bereich

der Ackerflächen beschränken sich überwiegend auf eine konservierende Bodenbear-

beitung inkl. Mulchsaat sowie auf den Verzicht erosionsgefährdender Kulturen und eine

ganzjährige Bodenbedeckung. Im Bereich von Tiefenlinien, Hangmulden oder steileren

Hangflächen wird bei den Ackerflächen kleinräumig die Umnutzung in Grünland vorge-

schlagen. Im Einzugsgebiet des Sessenhäuser Bachs liegen kleinräumige Flächen vor, auf

welchen die Umwandlung in Grünlandflächen empfohlen wird. Diese sind jedoch auf-

grund der geringen räumlichen Ausdehnung als untergeordnet zu betrachten.

Die vorhandenen Grünlandflächen sind in der Ortsgemeinde überwiegend zu erhalten,

ggf. ist die Narbenpflege zu optimieren. Im Bereich von Hangmulden und den direkten

Einzugsgebieten von Tiefenlinien wird bei den Grünlandflächen die Ableitung der Weg-

entwässerungen in die Fläche sowie die Aktivierung von Kleinstrückhalten empfohlen.

Die Umwandlung von Grünlandflächen in Gehölzstrukturen wird im Gemeindegebiet nur

im Bereich der verzeichneten Tiefenlinie nördlich des Bahndamms bei Kurtscheid vor-

geschlagen.

Auch für die vorliegenden Waldflächen werden in den HWIP-Empfehlungen abgegeben.

Überwiegend sind in den Waldflächen keine konkreten Maßnahmen notwendig. Grund-

sätzlich ist hierbei jedoch trotzdem der Umbau in standortgerechte Laub- und Nadel-

mischwälder zu empfehlen. In Flächen mit größeren Hangneigungen, z.B. im Einzugs-

gebiet von Tiefenlinien, werden Maßnahmen der Gruppe W2 und W3 vorgeschlagen. Zur

Maßnahmengruppe W2 zählt die Schaffung von standortgerechten Laub- und Nadel-

mischwäldern, eine abflusshemmende, möglichst hangparallele Wegführung, die Ablei-

tung der Wegentwässerung in die Fläche sowie die Nutzung von Wegen als Wegedämme

für Kleinstrückhaltungen. In den Bereichen der Gruppe W3 wird zudem der Rückbau von

nicht zwingend benötigten Wegen angeregt. Rückgassen sind hangparallel zu errichten.

In Steillagen ist zudem ein Bodenschutzwald auszuweisen. Insbesondere sind hiervon

die Hangflächen an den Tiefenlinien zum Kurtscheider Floß betroffen. Maßnahmen der

Gruppe 4 wie beispielsweise die Aufgabe der waldbaulichen Nutzung sind im Gemein-

degebiet nicht erforderlich.
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istehungsgebiet Sturzflut nach Starkregen

Abflusskonzentration

Wirkungsbereich Sturzflut nach Starkregen
2] üDerusjigKJCTKn K»  men KWRM.RL

] cocer2wt«f üMrtuangu>e««Ka ir Auw i»iow>RCPo-Prqe*ti

Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung
der Ortslage durch Sturzflut nach Starkregen'

Sonstige Angaben

Abbildung 10: Gefährdungsanalyse Sturzflut nach Starkregen,
Karte 5 (LfU, 2018)

Die Ortsgemeinde Sessenhausen ist in die Gefährdungskategorie „gering" eingestuft.

Im Ortsbereich sind aufgrund der Lage auf einer Anhöhe keine relevanten Außeneinzugs-

gebiete vorhanden. Es kommen überwiegend Abflüsse von den versiegelten Flächen

selbst zum Abfluss. Gemäß der Karte 5 liegen im innerörtlichen Bereich aus diesem

Grund abflussrelevante Straßen, wie die „Brunnenstraße" und die Straße „Auf der

Hofbitze", vor. Hier wird teils eine hohe Abflusskonzentration prognostiziert. Ab dem

Tiefpunkt der „Brunnenstraße" beginnt ein potenziell überflutungsgefährdeter Bereich

entlang von Tiefenlinien am Sessenhäuser Bach.
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5.3 Gewässerstrukturgüteklasse

Ergänzend zu den im Hochwasserinformationspaket kartierten Beständen von Gewässer

und Aue werden die Gewässer in Rheinland-Pfalz in Gewässerstrukturgüteklassen unter-

teilt (siehe Abbildung 11).

I / nicht erfasst
unverändert

J gering verändert
H J mäßig verändert

stark verändert
sehr stark verändert
vollständig verändert

Abbildung 11: Gewässerstrukturgüte der Gewässer in der Ortsgemeinde Sessenhausen
(MKUEM, GeoExplorer, o. J.)

Für die Gewässer im Gemeindegebiet von Sessenhausen sind keine Bewertungen der

Strukturgüte vorhanden.
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5.4 Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung

5.4.1 Vergangene Ereignisse

Die Problematik der Ortsgemeinde Sessenhausen besteht überwiegend aus der Starkre-

gengefährdung der versiegelten Flächen im Siedlungsbereich selbst. Der Abfluss der

Siedlungsflächen konzentriert sich aufgrund der topografischen Gegebenheiten im Be-

reich der „Brunnenstraße" als tiefster Punkt im Gelände. Hier ist mit erhöhten Abfluss-

konzentrationen aus der Hauptstraße über die „Brunnenstraße" in Richtung Westen zu

rechnen. Es erfolgen anschließend auf der „Brunnenstraße" im Kurvenbereich von West

nach Süd (lokaler Tiefpunkt) Wasseransammlungen. Auch ist mit einer erhöhten Abfluss-

bildung aus der Straße „Auf der Hofbitze" auf die „Brunnenstraße" zu rechnen.

Es wurde bei der Ortsbegehung mitgeteilt, dass bei Starkregen ein Oberflächenabfluss

über den „Kirchenweg" auf die „Brunnengasse" erfolgt.

In der Straße „Im Eckersgarten" kam es in der Vergangenheit bei einem Starkregenereig-

nis zu einem Rückstau im Mischwasserkanal, wobei es aufgrund von fehlenden Rück-

stausicherungen zu Schadensereignissen aufgrund von Wassereintritten ins Kellerge-

schoss kam.

Nördlich der Straße „Im Wiesengrund" fließen zwei Abflusslinien in den Siedlungsbereich.

Diese sind im Gelände kaum erkennbar. Oberhalb dieser befinden sich Wiesen- und Wei-

deflächen. Bei der Ortsbegehung wurde mitgeteilt, dass sich in diesem Bereich Feld-

drainagen befinden, welche bis zur L267 reichen.
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5.4.2 Gefährdungsbereiche

Code der Ge-

fahrenstelle

Lage der Gefahren-

stelle
Bezeichnung Gefahrenstelle

10-01 Östliches Aussengebiet

Sessenhäuser Bach

Zusätzliche Wassermassen durch Einleitung

Entlastungsabfluss aus "RÜ Sessenhausen" in

den Sessenhäuser Bach

10-02 Südwestlich des Krei-

sels

Oberflächliches Außengebietswasser

10-03 Einmündung Am Heller

- Hauptstraße

Oberflächliches Außengebietswasser,

Grabensystem entlang L306 verlandet

und Einläufe zugesetzt

10-04 Östliches Aussengebiet Oberflächliches Außengebietswasser,

Grabensystem entlang L306 verlandet

und Einläufe zugesetzt

10-05 Sessenhäuser Bach un-

terhalb der Friedrich-

Wilhelm-Straße

Rückstaugefahr:

Durchlass unterhalb der Straße verlandet, Ver-

teilerkastern im Überschwemmungsgebiet

10-06 Sessenhäuser Bach

(Parallel zur L306)

Verhinderung eines ungestörten Abflusses

im Gewässer durch Verengung des Gewässer-

querschnittes mit Brücken/Stege, Bewuchs

und Lagerbeständen (Gehölze, Rasenschnitt)

in der Gewässeraue;

Verlandung der Gewässersohle im gesamten

innerörtlichen Gewässerlauf

10-07 Nähe Sessenhäuser

Bach

(Parallel zur L306)

Überschwemmungsbereich/Feuchtwiesen
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10-08 Im Eckersgarten Gefahr durch Rückstau aus dem Kanal: Was-

sereintritt in mehreren Gebäuden des Stra-

ßenzuges "Im Eckersgarten"

10-09 Nähe Kreuzung Kirch-

weg - Brunnenstraße

Oberflächliches Außengebietswasser:

Schießendes Wasser über den Kirchweg in den

Siedlungsbereich, Wasseransammlungen im

Tiefpunkt der Brunnenstraße, Ableitungsmög-

lichkeiten in Entwässerungseinrichtungen un-

zureichend

10-10 Südliches Aussengebiet Zusätzlicher Oberflächenabfluss durch

potenzielle Erweiterungsfläche gern. FNP
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Wasserentnahme nur in genehmigte
Fällen zulässig ________________
Lagerflächen in Gewässernähe < 5-
m entfernen ___________________
Bebauung in Gewässernähe < 5-10
unterlassen ___________________
Regelmäßige Reinigung der
Regeneinläufe _________________
Verrohrungen in regelmäßigen
Intervallen über TV-Befahrungen
inspizieren und spülen bzw. freiräurr
Schutz des Gebietes vor schädliche
Einflüssen

Private
Hochwasser-

vorsorge

Verhaltensvorsorge
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Anlage 5
Maßnahmenliste

Ortsgemeinde Sessenhausen

Nr.-Code Kurztext Langtext Ergänzungen Langtext 2

28
Erstellung/Überprüfung/For
tschreibung des Alarm-und
Einsatzplans

V

29 Sicherstellung der Ver- und
Entsorgung

Sicherung der Dienstleistung auch
während eines Hochwassers; Kontrolle
der Lage der Leitungen und die Sicherheit
des Systems

_
_

 
_

_

30 Anpassung der
Bauleitplanung

Verhinderung der Bebauung in gesetzlich
festgelegten
Überschwemmungsgebieten; Freihaltung
dieser Flächen in Flächennutzungs- und
Bebauungsplänen; in Ausnahme
Genehmigung nur unter der Richtlinie
DWA-M 553 "Hochwasserangepasstes
Planen und Bauen"; Festsetzung der
GFZ, GEZ, Dachform und Bauweise
(Keller ja/nein; Erdgeschoss nicht
sohlgleich mit Geländeoberkante,
sondern 50 cm erhöht)

V
s

60

Informieren über
"finanzielle Absicherung"
im Hochwasser- und
Starkregenfall

V

61

Informieren über
Sorgfaltspflicht potenzieller
Betroffener und
Versicherungsmöglichkeite
n

V
s
B
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Anlage 5
Maßnahmenliste

Ortsgemeinde Sessenhausen

Nr.-Code Kurztext Langtext Ergänzungen Langtext 2

62
Prüfen von
Notabflusswegen in
gefährdeten Bereichen

V
s
B

63

Durchführung von
regelmäßigen Übungen zur
Verinnerlichung und
Einstellung einer Routine

V
s
B
G

64

Sensibilisierung für
persönliche
Hochwasservorsorge (z.B.
Grünschnitt,
Ablagerungen, Bauschutt
nicht im 10m-Bereich)

V
s
B

65
Wasserentnahme nur in
genehmigten Fällen
zulässig

Entnahmestellen und
Überläufe Teichanlagen

V
v\
E

66
Lagerflächen in
Gewässernähe < 5-10 m
entfernen

V
v\
E

67
Bebauung in
Gewässernähe < 5-10 m
unterlassen

V
v\
E

68 Regelmäßige Reinigung
der Regeneinläufe Pflegepläne aufstellen und prüfen

S
g
s
s
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Anlage 5
Maßnahmenliste

Ortsgemeinde Sessenhausen

Nr.-Code Kurztext Langtext Ergänzungen Langtext 2

10-01-17 Verbesserung der
Gewässerstruktur

Bereitstellung eines
Gewässerentwicklungskorridors,
Bachsohle anheben, Uferstruktur
verbessern und eigendynamische

Entwicklung fördern

Ausbesserung des
Prallhanges im Auslauf des
Entlastungsbauwerkes der
Kanalisation

V
V
A
e

10-02-31
Abflusslenkung/Bereitstellu

ng/Ausweisung von
Notabflusswegen

Oberflächenabfluss durch die Anlage von
Erdwällen oder anderen Leitelementen

schadlos an Siedlungsbereichen
vorbeilenken

Notabflussweg über Im
Wiesengrund und Friedrich-
Wilhelm-Straße in den
Sessenhausener Bach

I 
O

 co 
|

10-02-32
Aufgehöhte Rand-

/Saumstruktur (Erdwall)
anlegen

oberhalb von gefährdeten
Siedlungsrändern (ggf. bepflanzte)

Erdwälle zur Wasserrückhaltung und
Lenkung anlegen

Errichtung eines Erdwalles
zur Vorsorge des
Siedlungsbereiches mit
einer Breite von 5-10 m;
Wallsystem dient der
Wasserführung und dem
Schutz der angrenzenden
Gebäude, in Kombination
mit einer vor- bzw.
nachgeschalteten Mulde
auszuführen

Aufnahme in den Pflege-
und Unterhaltungsplan der
OG Sessenhausen

O
S
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Anlage 5
Maßnahmenliste

Ortsgemeinde Sessenhausen

Nr.-Code Kurztext Langtext Ergänzungen Langtext 2

10-02-45
Wegbegleitende Rückhalte
und Versickerungsmulde

anlegen

Anlage von hintereinander geschalteten,
durch kleine Querdämme unterbrochene
Wegeseitenmulden mit Versickerungs-
und Rückhaltefunktion zur Reduzierung

und Verzögerung des Abflusses von
Wegen und sonstigen angeschlossenen

Flächen

Zufluss
Außengebietsentwässerun
g

Aufnahme in den Pflege-
und Unterhaltungsplan der
OG Sessenhausen

O
S

10-02-48

Wegeentwässerung über
Querabschläge in das
angrenzende Gelände

ableiten

Abflussrückhaltung und -Verzögerung von
Oberflächenabfluss auf Wegen;
Vermeidung von zunehmender

Abflusskonzentration auf Wegen
talabwärts

Herstellung von
Querschlägen bspw. über
Asphaltauframpungen oder
den Einbau von
Rundborden über die
gesamte Wegesbreite

0
S

10-03-50
Gräben der

Straßenentwässerung
reinigen und pflegen

Aufnahme in den Pflege-
und Unterhaltungsplan des
LBM Diez

L

10-03-52

Regeneinläufe der
Straßenentwässerung

regelmäßig pflegen und
reinigen

Aufnahme in den Pflege-
und Unterhaltungsplan des
LBM Diez

L
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Anlage 5
Maßnahmenliste

Ortsgemeinde Sessenhausen

Nr.-Code Kurztext Langtext Ergänzungen Langtext 2

10-04-30 Anpassung der
Bauleitplanung

Verhinderung der Bebauung in gesetzlich
festgelegten

Überschwemmungsgebieten; Freihaltung
dieser Flächen in Flächennutzungs- und

Bebauungsplänen; in Ausnahme
Genehmigung nur unter der Richtlinie

DWA-M 553 "Hochwasserangepasstes
Planen und Bauen"; Festsetzung der
GFZ, GEZ, Dachform und Bauweise

(Keller ja/nein; Erdgeschoss nicht
sohlgleich mit Geländeoberkante,

sondern 50 cm erhöht)

Empfehlung einer
hochwasser- und
starkregenangepassten
Bauweise

O
S

10-05-15 Einbau von Treibgut- und
Geschieberückhalten

Rückhalt von Schwemmmaterial;
Erhöhung des Wasserrückhalts und

Reduzierung der Fließgeschwindigkeit;
Maßnahme gilt für den gesamten

Gewässerabschnitt; mögliche
Störelemente: Dreiecksbuhnen,

Totholzeinbau, Sohlschwellen, Störsteine)

V

10-05-31
Abflusslenkung/Bereitstellu

ng/Ausweisung von
Notabflusswegen

Oberflächenabfluss durch die Anlage von
Erdwällen oder anderen Leitelementen

schadlos an Siedlungsbereichen
vorbeilenken

0
s
V
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Anlage 5
Maßnahmenliste

Ortsgemeinde Sessenhausen

Nr.-Code Kurztext Langtext Ergänzungen Langtext 2

10-05-35
Wiederherstellung der

Funktionstüchtigkeit des
Durchlasses

Entfernen von Treibgut, Bewuchs etc.;
Überprüfen der notwendigen

Dimensionierung

Entfernen von Setzungen
im Rohrquerschnitt

Regelmäßige Kontrolle und
Pflege

Aufnahme in den Pflege-
und Unterhaltungsplan der
OG Sessenhausen

0
S
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Anlage 5
Maßnahmenliste

Ortsgemeinde Sessenhausen

Nr.-Code Kurztext Langtext Ergänzungen Langtext 2

10-05-36
Prüfen bzw. Entfernen von
querschnittbeeinflussende

m Bewuchs

Entfernen von Totholz, Stecklingen etc;
halbseitige Maat zum Schutz des

vorhandenen Biotops möglich

Regelmäßige Kontrolle des
Gewässerlaufes und
Wartung des Bauwerkes

starker Bewuchs zum
Rückhalt außerorts,
durchgängiger und
freigehaltener
Gewässerquerschnitt für
einen schadlosen
Hochwasserabfluss
innerorts

Totholz sichern

umfasst den gesamten
innerörtlichen Bereich des
Sessenhäuser Baches

Aufnahme in den
Gewässerunterhaltungspla
n der VG Selters und der
OG Sessenhausen

V
S

10-05-39 Sicherstellung der
kritischen Infrastruktur

vernmaerung einer t-renegung aer
Leitungen im Hochwasser- oder
Starkregenfall; Sicherstellung der
Versorgung durch fachgerechte

Verlegung und Verringerung eines
mnnlichpn . r.h riPHQnntpntialQ

Versorgungsleitungen im
Bereich des
Brückenbauwerkes

V
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Anlage 5
Maßnahmenliste

Ortsgemeinde Sessenhausen

Nr.-Code Kurztext Langtext Ergänzungen Langtext 2

10-06-14 Auskofferung des
Bachbettes

Gewässersohle für eine Biodiversität
erhalten, aber dennoch notwendigen

Fließquerschnitt herstellen

umfasst den gesamten
innerörtlichen Bereich des
Sessenhäuser Baches

Aufnahme in den
Gewässerunterhaltungspla
n der VG Selters

V

10-06-15 Einbau von Treibgut- und
Geschieberückhalten

Rückhalt von Schwemmmaterial;
Erhöhung des Wasserrückhalts und

Reduzierung der Fließgeschwindigkeit;
Maßnahme gilt für den gesamten

Gewässerabschnitt; mögliche
Störelemente: Dreiecksbuhnen,

Totholzeinbau, Sohlschwellen, Störsteine)

V
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Anlage 5

Maßnahmenliste
Ortsgemeinde Sessenhausen

o -i °

Nr.-Code Kurztext Langtext Ergänzungen Langtext 2

10-06-36
Prüfen bzw. Entfernen von
querschnittbeeinflussende

m Bewuchs

Entfernen von Totholz, Stecklingen etc;
halbseitige Maat zum Schutz des

vorhandenen Biotops möglich

Regelmäßige Kontrolle des
Gewässerlaufes

starker Bewuchs zum
Rückhalt außerorts,
durchgängiger und
freigehaltener
Gewässerquerschnitt für
einen schadlosen
Hochwasserabfluss
innerorts

Totholz sichern

umfasst den gesamten
innerörtlichen Bereich des
Sessenhäuser Baches

Aufnahme in den
Gewässerunterhaltungspla
n der VG Selters und der
OG Sessenhausen

V
S

10-06-37
Entfernen gelagerter

Materialien (z.B. von Holz,
Bauschutt, etc.)

bei einem Hochwasser- und
Sturzflutereignis können Ablagerungen

mitgerissen werden und folgende
Durchlässe zusetzen und damit den

Abfluss behindern

Holzbestände und
Lagerstellen von
Grünschnitt, Zaunanlagen
etc. in der Auenfläche

E
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Anlage 5
Maßnahmenliste

Ortsgemeinde Sessenhausen

Nr.-Code Kurztext Langtext Ergänzungen Langtext 2

10-06-41 Privatbrücke/Steg ersatzlos
entfernen

Brücken und Stege verringern den
Fließquerschnitt und bewirken so

aufgrund eines gestörten Abflusses ein
Aufstauen des Gewässers; durch

Wassermassen können Brücken bzw.
Stege mitgerissen werden und den

E

10-07-30 Freihaltung der Fläche von
Bebauung

Verhinderung der Bebauung in gesetzlich
festgelegten

Überschwemmungsgebieten; Freihaltung
dieser Flächen in Flächennutzungs- und

Bebauungsplänen; in Ausnahme
Genehmigung nur unter der Richtlinie

DWA-M 553 "Hochwasserangepasstes
Planen und Bauen"; Festsetzung der
GFZ, GEZ, Dachform und Bauweise

(Keller ja/nein; Erdgeschoss nicht
sohlgleich mit Geländeoberkante,

sondern 50 cm erhöht)

Feucht-ZQuellgebiet,
Überschwemmungsbereich

O
S
V

10-08-33 Privater Objektschutz

Objektschutz zur Vorsorge des eigenen
Hab und Gutes ist zu empfehlen
Mobile Schutzelemente, sofern

Kellerfenster, Eingänge etc. zu schützen
sind

Im Eckersgarten E
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Anlage 5
Maßnahmenliste

Ortsgemeinde Sessenhausen

Nr.-Code Kurztext Langtext Ergänzungen Langtext 2

10-08-54

Überprüfung der
Straßenentwässerung und

Prüfen zusätzlicher
Einlaufmöglichkeiten im

Bereich der Straße

Wasseransammlung gefährden die
Verkehrssicherheit und die Ortslage

durch zusätzliches Oberflächenwasser

Hanglagen sollten über eine
ausreichende Einlaufkapazität verfügen
(z.B. Bergeinläufe, Anlage von Einläufen

an "gut erreichbaren" Stellen)

Überprüfung der
Querneigung des
Straßenkörpers in
Mündungsbereichen
mehrer Straßen,
Wasserführung des
Oberflächenabflusses
herstellen

O
S

10-08-56

Überprüfung der
hydraulischen

Leistungsfähigkeit der
Kanalisation

tzinu iiyurOuynaniisune Duiuuiiiiuiiy yiui
Aufschluss über Bereiche eines

möglichen Überstaus in Abhängigkeit der
Jährlichkeit und der sich daraus

ergebenden Abflussmenge.
Überstausituationen bringen hygienische

nohmon rr»if

Im Eckersgarten V

10-09-31
Abflusslenkung/Bereitstellu

ng/Ausweisung von
Notabflusswegen

Oberflächenabfluss durch die Anlage von
Erdwällen oder anderen Leitelementen

schadlos an Siedlungsbereichen
vorbeilenken

Notabflussweg über
Kirchweg, Brunnenstraße
hin in den Sessenhäuser
Bach

0
s

10-09-54

Überprüfung der
Straßenentwässerung und

Prüfen zusätzlicher
Einlaufmöglichkeiten im

Bereich der Straße

Wasseransammlung gefährden die
Verkehrssicherheit und die Ortslage

durch zusätzliches Oberflächenwasser

Hanglagen sollten über eine
ausreichende Einlaufkapazität verfügen
(z.B. Bergeinläufe, Anlage von Einläufen

an "gut erreichbaren" Stellen)

Überprüfung der
Querneigung des
Straßenkörpers in
Mündungsbereichen
mehrer Straßen,
Wasserführung des
Oberflächenabflusses
herstellen

0
s
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Anlage 5
Maßnahmenliste

Ortsgemeinde Sessenhausen

Nr.-Code Kurztext Langtext Ergänzungen Langtext 2

10-10-30 Anpassung der
Bauleitplanung

Verhinderung der Bebauung in gesetzlich
festgelegten

Überschwemmungsgebieten; Freihaltung
dieser Flächen in Flächennutzungs- und

Bebauungsplänen; in Ausnahme
Genehmigung nur unter der Richtlinie

DWA-M 553 "Hochwasserangepasstes
Planen und Bauen"; Festsetzung der
GFZ, GEZ, Dachform und Bauweise

(Keller ja/nein; Erdgeschoss nicht
sohlgleich mit Geländeoberkante,

sondern 50 cm erhöht)

Empfehlung einer
hochwasser- und
starkregenangepassten
Bauweise

O
S
V

10-90-09
Ackernutzung:
Umnutzung in

Gehölzstrukturen prüfen

Reduzierung der Abfluss- und
Erosionsgefährdung durch Erhöhung der

Oberflächenrauigkeit
E

10-91-10
Grünlandnutzung:

Umnutzung in
Gehölzstrukturen prüfen

Reduzierung der Abflussbildung und
Erosionsgefahr; Entgegenwirken der

Abflusskonzentrierung und
Bodenumlagerung auf unterliegenden

Flächen

E

10-92-12

Wald- und Gehölzflächen:
Prüfen der Waldnutzung

und der
Wegeentwässerung

Verhinderung der Beschleunigung von
Abflüssen E
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PRIORITÄTENLISTE
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Priorisierung von Maßnahmen in Kategorien in Abhängigkeit des Aufwandes:

Kategorie 1:  Maßnahmen mit geringem Einsatz für Privatleute oder
Gemeindearbeiter in "kurzer Zeit"

Kategorie 2:  kleinere bauliche Eingriffe (z.B. Umgestaltung Rechenanlage,
Installation Triebholzrückhalt)

Kategorie 3:  aufwendiger Bau von bspw. Hochwasserrückhaltebecken; großflächig
angelegte Öffnung und Renaturierung von Bachläufen

Kategorie 4:  über die Kategorie 3 hinausgehender Aufwand (z.B. Bau von
Hochwasserrückhaltebecken bei erschwerten Randbedingungen durch
Baugrund o.ä.)

Je höher der Quotient aus Nutzen und Aufwand ist, desto größer ist die zu erwartende
Verbesserung der Hochwasservorsorge bei angenommenem Aufwand.

G3i
KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR

Erläuterung zur Priorisierung (Anlage 7.1)

Analyse Geodäten Entwicklung Versorgung Entsorgung Innovation Starkregen Verkehrsanlagen
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An lac
Prioritä

Ortsgemeinde

Nr.-Code Kurztext Langtext Ergänzungen Langtext Einordnung
Maßnahmenkategorie

Zusammen-
hang von

Maßnahmen
Nut

28
Erstellung/Überprüfung/

Fortschreibung des
Alarm-und Einsatzplans

Verhaltensbezogen unabhängig

29 Sicherstellung der Ver-
und Entsorgung Verhaltensbezogen unabhängig

30 Anpassung der
Bauleitplanung Infrastrukturbezogen unabhängig

60

Informieren über
"finanzielle Absicherung"

im Hochwasser- und
Starkregenfall

Verhaltensbezogen unabhängig

61

Informieren über
Sorgfaltspflicht

potenzieller Betroffener
und

Versicherungsmöglichke
iten

Verhaltensbezogen unabhängig

62
Prüfen von

Notabflusswegen in
gefährdeten Bereichen

Infrastrukturbezogen unabhängig

63

Durchführung von
regelmäßigen Übungen
zur Verinnerlichung und

Einstellung einer
Routine

Verhaltensbezogen unabhängig

64

Sensibilisierung für
persönliche

Hochwasservorsorge
(z.B. Grünschnitt,

Ablagerungen,
Bauschutt nicht im 10m-

Bereich)

Verhaltensbezogen unabhängig

65
Wasserentnahme nur in

genehmigten Fällen
zulässig

Entnahmestellen und
Überläufe Teichanlagen Verhaltensbezogen unabhängig

66
Lagerflächen in

Gewässernähe < 5-10 m
entfernen

Flächenbezogen unabhängig

67
Bebauung in

Gewässernähe < 5-10 m
unterlassen

Flächenbezogen unabhängig

68 Regelmäßige Reinigung
der Regeneinläufe

Pflegepläne aufstellen
und prüfen

Verhaltensbezogen unabhängig

10-01-17 Verbesserung der
Gewässerstruktur

Bereitstellung eines
Gewässerentwicklungsk

orridors, Bachsohle
anheben, Uferstruktur

verbessern und
eigendynamische

Entwicklung fördern

Ausbesserung des
Prallhanges im Auslauf

des
Entlastungsbauwerkes

der Kanalisation

Gewässerbezogen unabhängig

10-02-31
Abflusslenkung/Bereitste

Ilung/Ausweisung von
Notabflusswegen

Oberflächenabfluss
durch die Anlage von

Erdwällen oder anderen
Leitelementen schadlos
an Siedlungsbereichen

vorbeilenken

Notabflussweg über Im
Wiesengrund und
Friedrich-Wilhelm-

Straße in den
Sessenhausener Bach

Infrastrukturbezogen unabhängig
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10-02-32
Aufgehöhte Rand-

/Saumstruktur (Erdwall)
anlegen

oberhalb von
gefährdeten

Siedlungsrändern (ggf.
bepflanzte) Erdwälle zur
Wasserrückhaltung und

Lenkung anlegen

Errichtung eines
Erdwalles zur Vorsorge
des Siedlungsbereiches
mit einer Breite von 5-10
m; Wallsystem dient der
Wasserführung und dem

Schutz der
angrenzenden Gebäude,
in Kombination mit einer

vor- bzw.
nachgeschalteten Mulde

auszuführen

Aufnahme in den Pflege-
und Unterhaltungsplan
der OG Sessenhausen

Flächenbezogen abhängig 1

10-02-45

Wegbegleitende
Rückhalte- und

Versickerungsmulde
anlegen

Anlage von
hintereinander

geschalteten, durch
kleine Querdämme

unterbrochene
Wegeseitenmulden mit

Versickerungs- und
Rückhaltefunktion zur

Reduzierung und
Verzögerung des

Abflusses von Wegen
und sonstigen

angeschlossenen
Flächen

Zufluss
Außengebietsentwässer

ung

Aufnahme in den Pflege-
und Unterhaltungsplan
der OG Sessenhausen

Flächenbezogen unabhängig

10-02-48

Wegeentwässerung
über Querabschläge in

das angrenzende
Gelände ableiten

Abflussrückhaltung und -
Verzögerung von

Oberflächenabfluss auf
Wegen; Vermeidung

von zunehmender
Abflusskonzentration auf

Wegen talabwärts

Herstellung von
Querschlägen bspw.

über
Asphaltauframpungen
oder den Einbau von
Rundborden über die
gesamte Wegesbreite

Infrastrukturbezogen unabhängig

10-03-50
Gräben der

Straßenentwässerung
reinigen und pflegen

Aufnahme in den Pflege-
und Unterhaltungsplan

des LBM Diez
Flächenbezogen unabhängig

10-03-52

Regeneinläufe der
Straßenentwässerung

regelmäßig pflegen und
reinigen

Aufnahme in den Pflege-
und Unterhaltungsplan

des LBM Diez
Flächenbezogen unabhängig
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10-04-30 Anpassung der
Bauleitplanung

Verhinderung der
Bebauung in gesetzlich

festgelegten
Überschwemmungsgebi
eten; Freihaltung dieser

Flächen in
Flächennutzungs- und
Bebauungsplänen; in

Ausnahme
Genehmigung nur unter
der Richtlinie DWA-M

553
''Hochwasserangepasste

s Planen und Bauen";
Festsetzung der GFZ,
GEZ, Dachform und

Bauweise (Keller ja/nein;
Erdgeschoss nicht

sohlgleich mit
Geländeoberkante,

sondern 50 cm erhöht)

Empfehlung einer
hochwasser- und

starkregenangepassten
Bauweise

Infrastrukturbezogen unabhängig

10-05-15
Einbau von Treibgut-

und
Geschieberückhalten

Rückhalt von
Schwemmmaterial;

Erhöhung des
Wasserrückhalts und

Reduzierung der
Fließgeschwindigkeit;
Maßnahme gilt für den

gesamten
Gewässerabschnitt;

mögliche Störelemente:
Dreiecksbuhnen,
Totholzeinbau,
Sohlschwellen,

Störsteine)

Gewässerbezogen unabhängig

10-05-31
Abflusslenkung/Bereitste

Ilung/Ausweisung von
Notabflusswegen

Oberflächenabfluss
durch die Anlage von

Erdwällen oder anderen
Leitelementen schadlos
an Siedlungsbereichen

vorbeilenken

Infrastrukturbezogen unabhängig

10-05-35
Wiederherstellung der

Funktionstüchtigkeit des
Durchlasses

Entfernen von Treibgut,
Bewuchs etc.;
Überprüfen der
notwendigen

Dimensionierung

Entfernen von
Setzungen im

Rohrquerschnitt

Regelmäßige Kontrolle
und Pflege

Aufnahme in den Pflege-
und Unterhaltungsplan
der OG Sessenhausen

Flächenbezogen unabhängig
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10-05-36

Prüfen bzw. Entfernen
von

querschnittbeeinflussen
dem Bewuchs

Entfernen von Totholz,
Stecklingen etc;

halbseitige Maat zum
Schutz des vorhandenen

Biotops möglich

Regelmäßige Kontrolle
des Gewässerlaufes und
Wartung des Bauwerkes

starker Bewuchs zum
Rückhalt außerorts,
durchgängiger und

freigehaltener
Gewässerquerschnitt für

einen schadlosen
Hochwasserabfluss

innerorts

Totholz sichern

umfasst den gesamten
innerörtlichen Bereich

des Sessenhäuser
Baches

Aufnahme in den
Gewässerunterhaltungs
plan der VG Selters und
der OG Sessenhausen

Gewässerbezogen unabhängig

10-05-39 Sicherstellung der
kritischen Infrastruktur

Verhinderung einer
Freilegung der
Leitungen im

Hochwasser- oder
Starkregenfall;

Sicherstellung der
Versorgung durch

fachgerechte Verlegung
und Verringerung eines

möglichen
Schadenspotentials

Versorgungsleitungen
im Bereich des

Brückenbauwerkes
Objektbezogen unabhängig

10-06-14 Auskofferung des
Bachbettes

Gewässersohle für eine
Biodiversität erhalten,

aber dennoch
notwendigen

Fließquerschnitt
herstellen

umfasst den gesamten
innerörtlichen Bereich

des Sessenhäuser
Baches

Aufnahme in den
Gewässerunterhaltungs

plan der VG Selters

Gewässerbezogen unabhängig

10-06-15
Einbau von Treibgut-

und
Geschieberückhalten

Rückhalt von
Schwemmmaterial;

Erhöhung des
Wasserrückhalts und

Reduzierung der
Fließgeschwindigkeit;
Maßnahme gilt für den

gesamten
Gewässerabschnitt;

mögliche Störelemente:
Dreiecksbuhnen,
Totholzeinbau,
Sohlschwellen,

Störsteine)

Gewässerbezogen unabhängig
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10-06-36

Prüfen bzw. Entfernen
von

querschnittbeeinflussen
dem Bewuchs

Entfernen von Totholz,
Stecklingen etc;

halbseitige Maat zum
Schutz des vorhandenen

Biotops möglich

Regelmäßige Kontrolle
des Gewässerlaufes

starker Bewuchs zum
Rückhalt außerorts,
durchgängiger und

freigehaltener
Gewässerquerschnitt für

einen schadlosen
Hochwasserabfluss

innerorts

Totholz sichern

umfasst den gesamten
innerörtlichen Bereich

des Sessenhäuser
Baches

Aufnahme in den
Gewässerunterhaltungs
plan der VG Selters und
der OG Sessenhausen

Gewässerbezogen unabhängig

10-06-37
Entfernen gelagerter
Materialien (z.B. von
Holz, Bauschutt, etc.)

bei einem Hochwasser-
und Sturzflutereignis

können Ablagerungen
mitgerissen werden und

folgende Durchlässe
zusetzen und damit den

Abfluss behindern

Holzbestände und
Lagerstellen von

Grünschnitt,
Zaunanlagen etc. in der

Auenfläche

Flächenbezogen unabhängig

10-06-41 Privatbrücke/Steg
ersatzlos entfernen

Brücken und Stege
verringern den

Fließquerschnitt und
bewirken so aufgrund

eines gestörten
Abflusses ein Aufstauen
des Gewässers; durch

Wassermassen können
Brücken bzw. Stege

mitgerissen werden und
den nächsten Durchlass

verstopfen

Gewässerbezogen unabhängig
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10-07-30
Freihaltung der Fläche

von Bebauung

Verhinderung der
Bebauung in gesetzlich

festgelegten
Überschwemmungsgebi
eten; Freihaltung dieser

Flächen in
Flächennutzungs- und
Bebauungsplänen; in

Ausnahme
Genehmigung nur unter
der Richtlinie DWA-M

553
''Hochwasserangepasste

s Planen und Bauen";
Festsetzung der GFZ,
GEZ, Dachform und

Bauweise (Keller ja/nein;
Erdgeschoss nicht

sohlgleich mit
Geländeoberkante,

sondern 50 cm erhöht)

Feucht-ZQuellgebiet,
Überschwemmungsbere

ich Infrastrukturbezogen unabhängig

10-08-33 Privater Objektschutz

Objektschutz zur
Vorsorge des eigenen
Hab und Gutes ist zu

empfehlen
Mobile Schutzelemente,

sofern Kellerfenster,
Eingänge etc. zu

schützen sind

Im Eckersgarten Objektbezogen unabhängig

10-08-54

Überprüfung der
Straßenentwässerung

und Prüfen zusätzlicher
Einlaufmöglichkeiten im

Bereich der Straße

Wasseransammlung
gefährden die

Verkehrssicherheit und
die Ortslage durch

zusätzliches
Oberflächenwasser

Hanglagen sollten über
eine ausreichende

Einlaufkapazität
verfügen (z.B.

Bergeinläufe, Anlage
von Einläufen an "gut
erreichbaren" Stellen)

Überprüfung der
Querneigung des
Straßenkörpers in

Mündungsbereichen
mehrer Straßen,

Wasserführung des
Oberflächenabflusses

herstellen

Flächenbezogen unabhängig

10-08-56

Überprüfung der
hydraulischen

Leistungsfähigkeit der
Kanalisation

Eine hydrodynamische
Berechnung gibt
Aufschluss über
Bereiche eines

möglichen Überstaus in
Abhängigkeit der

Jährlichkeit und der sich
daraus ergebenden

Abflussmenge.
Überstausituationen
bringen hygienische

Vorsorgemaßnahmen
mit sich.

Im Eckersgarten Kanalnetzbezogen unabhängig

10-09-31
Abflusslenkung/Bereitste

Ilung/Ausweisung von
Notabflusswegen

Oberflächenabfluss
durch die Anlage von

Erdwällen oder anderen
Leitelementen schadlos
an Siedlungsbereichen

vorbeilenken

Notabflussweg über
Kirchweg,

Brunnenstraße hin in
den Sessenhäuser Bach

Infrastrukturbezogen unabhängig
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10-09-54

Überprüfung der
Straßenentwässerung

und Prüfen zusätzlicher
Einlaufmöglichkeiten im

Bereich der Straße

Wasseransammlung
gefährden die

Verkehrssicherheit und
die Ortslage durch

zusätzliches
Oberflächenwasser

Hanglagen sollten über
eine ausreichende

Einlaufkapazität
verfügen (z.B.

Bergeinläufe, Anlage
von Einläufen an "gut
erreichbaren" Stellen)

Überprüfung der
Querneigung des
Straßenkörpers in

Mündungsbereichen
mehrer Straßen,

Wasserführung des
Oberflächenabflusses

herstellen

Flächenbezogen unabhängig

10-10-30 Anpassung der
Bauleitplanung

Verhinderung der
Bebauung in gesetzlich

festgelegten
Überschwemmungsgebi
eten; Freihaltung dieser

Flächen in
Flächennutzungs- und
Bebauungsplänen; in

Ausnahme
Genehmigung nur unter
der Richtlinie DWA-M

553
"Hochwasserangepasste

s Planen und Bauen";
Festsetzung der GFZ,
GEZ, Dachform und

Bauweise (Keller ja/nein;
Erdgeschoss nicht

sohlgleich mit
Geländeoberkante,

sondern 50 cm erhöht)

Empfehlung einer
hochwasser- und

starkregenangepassten
Bauweise

Infrastrukturbezogen unabhängig

10-90-09
Ackernutzung:
Umnutzung in

Gehölzstrukturen prüfen

Reduzierung der Abfluss
und Erosionsgefährdung

durch Erhöhung der
Oberflächenrauigkeit

Flächenbezogen unabhängig

10-91-10
Grünlandnutzung:

Umnutzung in
Gehölzstrukturen prüfen

Reduzierung der
Abflussbildung und

Erosionsgefahr;
Entgegenwirken der

Abflusskonzentrierung
und Bodenumlagerung

auf unterliegenden
Flächen

Flächenbezogen unabhängig

10-92-12

Wald- und
Gehölzflächen:

Prüfen der Waldnutzung
und der

Wegeentwässerung

Verhinderung der
Beschleunigung von

Abflüssen
Flächenbezogen unabhängig
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28
Erstellung/Überprüfung/Forts

chreibung des Alarm-und
Einsatzplans

29 Sicherstellung der Ver- und
Entsorgung

30 Anpassung der
Bauleitplanung

60
Informieren über "finanzielle

Absicherung" im Hochwasser-
und Starkregenfall

61

Informieren über
Sorgfaltspflicht potenzieller

Betroffener und
Versicherungsmöglichkeiten

62 Prüfen von Notabflusswegen
in gefährdeten Bereichen

63

Durchführung von
regelmäßigen Übungen zur

Verinnerlichung und
Einstellung einer Routine

64

Sensibilisierung für
persönliche

Hochwasservorsorge (z.B.
Grünschnitt, Ablagerungen,

Bauschutt nicht im 10m-
Bereich)

65 Wasserentnahme nur in
genehmigten Fällen zulässig

Entnahmestellen und
Überläufe Teichanlagen

66
Lagerflächen in

Gewässernähe < 5-10 m
entfernen

67 Bebauung in Gewässernähe
< 5-10 m unterlassen

68 Regelmäßige Reinigung der
Regeneinläufe

Pflegepläne aufstellen und
prüfen

10-01-17 Verbesserung der
Gewässerstruktur

Bereitstellung eines
Gewässerentwicklungskorrid

ors, Bachsohle anheben,
Uferstruktur verbessern und

eigendynamische
Entwicklung fördern

Ausbesserung des
Prallhanges im Auslauf des
Entlastungsbauwerkes der

Kanalisation

10-02-31
Abflusslenkung/Bereitstellung

/Ausweisung von
Notabflusswegen

Oberflächenabfluss durch die
Anlage von Erdwällen oder

anderen Leitelementen
schadlos an

Siedlungsbereichen
vorbeilenken

Notabflussweg über Im
Wiesengrund und Friedrich-

Wilhelm-Straße in den
Sessenhausener Bach
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10-02-32
Aufgehöhte Rand-

/Saumstruktur (Erdwall)
anlegen

oberhalb von gefährdeten
Siedlungsrändern (ggf.

bepflanzte) Erdwälle zur
Wasserrückhaltung und

Lenkung anlegen

Errichtung eines Erdwalles
zur Vorsorge des

Siedlungsbereiches mit einer
Breite von 5-10 m;

Wallsystem dient der
Wasserführung und dem
Schutz der angrenzenden

Gebäude, in Kombination mit
einer vor- bzw.

nachgeschalteten Mulde
auszuführen

Aufnahme in den Pflege- und
Unterhaltungsplan der OG

Sessenhausen

250,00 m

10-02-45
Wegbegleitende Rückhalte-

und Versickerungsmulde
anlegen

Anlage von hintereinander
geschalteten, durch kleine

Querdämme unterbrochene
Wegeseitenmulden mit

Versickerungs- und
Rückhaltefunktion zur

Reduzierung und
Verzögerung des Abflusses
von Wegen und sonstigen
angeschlossenen Flächen

Zufluss
Außengebietsentwässerung

Aufnahme in den Pflege- und
Unterhaltungsplan der OG

Sessenhausen

250,00 m

10-02-48

Wegeentwässerung über
Querabschläge in das
angrenzende Gelände

ableiten

Abflussrückhaltung und -
Verzögerung von

Oberflächenabfluss auf
Wegen; Vermeidung von

zunehmender
Abflusskonzentration auf

Wegen talabwärts

Herstellung von
Querschlägen bspw. über

Asphaltauframpungen oder
den Einbau von Rundborden

über die gesamte
Wegesbreite

2,00 Stk.

10-03-50
Gräben der

Straßenentwässerung
reinigen und pflegen

Aufnahme in den Pflege- und
Unterhaltungsplan des LBM

Diez
200,00 m

10-03-52

Regeneinläufe der
Straßenentwässerung

regelmäßig pflegen und
reinigen

Aufnahme in den Pflege- und
Unterhaltungsplan des LBM

Diez
4,00 Stk.

10-04-30 Anpassung der
Bauleitplanung

Verhinderung der Bebauung
in gesetzlich festgelegten

Überschwemmungsgebieten;
Freihaltung dieser Flächen in

Flächennutzungs- und
Bebauungsplänen; in

Ausnahme Genehmigung nur
unter der Richtlinie DWA-M

553
"Hochwasserangepasstes

Planen und Bauen";
Festsetzung der GFZ, GEZ,

Dachform und Bauweise
(Keller ja/nein; Erdgeschoss

nicht sohlgleich mit
Geländeoberkante, sondern

50 cm erhöht)

Empfehlung einer
hochwasser- und

starkregenangepassten
Bauweise
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10-05-15 Einbau von Treibgut- und
Geschieberückhalten

Rückhalt von
Schwemmmaterial; Erhöhung

des Wasserrückhalts und
Reduzierung der

Fließgeschwindigkeit;
Maßnahme gilt für den

gesamten
Gewässerabschnitt; mögliche

Störelemente:
Dreiecksbuhnen,
Totholzeinbau,

Sohlschwellen, Störsteine)

2,00 Stk.

10-05-31
Abflusslenkung/Bereitstellung

/Ausweisung von
Notabflusswegen

Oberflächenabfluss durch die
Anlage von Erdwällen oder

anderen Leitelementen
schadlos an

Siedlungsbereichen
vorbeilenken

10-05-35
Wiederherstellung der

Funktionstüchtigkeit des
Durchlasses

Entfernen von Treibgut,
Bewuchs etc.; Überprüfen

der notwendigen
Dimensionierung

Entfernen von Setzungen im
Rohrquerschnitt

Regelmäßige Kontrolle und
Pflege

Aufnahme in den Pflege- und
Unterhaltungsplan der OG

Sessenhausen

1,00 Stk.

10-05-36
Prüfen bzw. Entfernen von

querschnittbeeinflussendem
Bewuchs

Entfernen von Totholz,
Stecklingen etc; halbseitige

Maat zum Schutz des
vorhandenen Biotops möglich

Regelmäßige Kontrolle des
Gewässerlaufes und

Wartung des Bauwerkes

starker Bewuchs zum
Rückhalt außerorts,
durchgängiger und

freigehaltener
Gewässerquerschnitt für

einen schadlosen
Hochwasserabfluss innerorts

Totholz sichern

umfasst den gesamten
innerörtlichen Bereich des

Sessenhäuser Baches

Aufnahme in den
Gewässerunterhaltungsplan
der VG Selters und der OG

Sessenhausen

50,00 m

10-05-39 Sicherstellung der kritischen
Infrastruktur

Verhinderung einer
Freilegung der Leitungen im

Hochwasser- oder
Starkregenfall; Sicherstellung

der Versorgung durch
fachgerechte Verlegung und

Verringerung eines
möglichen

Schadenspotentials

Versorgungsleitungen im
Bereich des

Brückenbauwerkes
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10-06-14 Auskofferung des Bachbettes

Gewässersohle für eine
Biodiversität erhalten, aber

dennoch notwendigen
Fließquerschnitt herstellen

umfasst den gesamten
innerörtlichen Bereich des

Sessenhäuser Baches

Aufnahme in den
Gewässerunterhaltungsplan

der VG Selters

350,00 m

10-06-15 Einbau von Treibgut- und
Geschieberückhalten

Rückhalt von
Schwemmmaterial; Erhöhung

des Wasserrückhalts und
Reduzierung der

Fließgeschwindigkeit;
Maßnahme gilt für den

gesamten
Gewässerabschnitt; mögliche

Störelemente:
Dreiecksbuhnen,
Totholzeinbau,

Sohlschwellen, Störsteine)

2,00 Stk.

10-06-36
Prüfen bzw. Entfernen von

querschnittbeeinflussendem
Bewuchs

Entfernen von Totholz,
Stecklingen etc; halbseitige

Maat zum Schutz des
vorhandenen Biotops möglich

Regelmäßige Kontrolle des
Gewässerlaufes

starker Bewuchs zum
Rückhalt außerorts,
durchgängiger und

freigehaltener
Gewässerquerschnitt für

einen schadlosen
Hochwasserabfluss innerorts

Totholz sichern

umfasst den gesamten
innerörtlichen Bereich des

Sessenhäuser Baches

Aufnahme in den
Gewässerunterhaltungsplan
der VG Selters und der OG

Sessenhausen

350,00 m

10-06-37
Entfernen gelagerter

Materialien (z.B. von Holz,
Bauschutt, etc.)

bei einem Hochwasser- und
Sturzflutereignis können

Ablagerungen mitgerissen
werden und folgende

Durchlässe zusetzen und
damit den Abfluss behindern

Holzbestände und
Lagerstellen von Grünschnitt,

Zaunanlagen etc. in der
Auenfläche

10-06-41 Privatbrücke/Steg ersatzlos
entfernen

Brücken und Stege
verringern den

Fließquerschnitt und
bewirken so aufgrund eines

gestörten Abflusses ein
Aufstauen des Gewässers;

durch Wassermassen
können Brücken bzw. Stege
mitgerissen werden und den

nächsten Durchlass
verstopfen
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10-07-30 Freihaltung der Fläche von
Bebauung

Verhinderung der Bebauung
in gesetzlich festgelegten

Überschwemmungsgebieten;
Freihaltung dieser Flächen in

Flächennutzungs- und
Bebauungsplänen; in

Ausnahme Genehmigung nur
unter der Richtlinie DWA-M

553
"Hochwasserangepasstes

Planen und Bauen";
Festsetzung der GFZ, GEZ,

Dachform und Bauweise
(Keller ja/nein; Erdgeschoss

nicht sohlgleich mit
Geländeoberkante, sondern

50 cm erhöht)

Feucht-ZQuellgebiet,
Überschwemmungsbereich

10-08-33 Privater Objektschutz

Objektschutz zur Vorsorge
des eigenen Hab und Gutes

ist zu empfehlen
Mobile Schutzelemente,

sofern Kellerfenster,
Eingänge etc. zu schützen

sind

Im Eckersgarten

10-08-54

Überprüfung der
Straßenentwässerung und

Prüfen zusätzlicher
Einlaufmöglichkeiten im

Bereich der Straße

Wasseransammlung
gefährden die

Verkehrssicherheit und die
Ortslage durch zusätzliches

Oberflächenwasser

Hanglagen sollten über eine
ausreichende

Einlaufkapazität verfügen
(z.B. Bergeinläufe, Anlage

von Einläufen an "gut
erreichbaren" Stellen)

Überprüfung der
Querneigung des
Straßenkörpers in

Mündungsbereichen mehrer
Straßen, Wasserführung des

Oberflächenabflusses
herstellen

1,00 psch

10-08-56

Überprüfung der
hydraulischen

Leistungsfähigkeit der
Kanalisation

Eine hydrodynamische
Berechnung gibt Aufschluss

über Bereiche eines
möglichen Überstaus in

Abhängigkeit der Jährlichkeit
und der sich daraus

ergebenden Abflussmenge.
Überstausituationen bringen

hygienische
Vorsorgemaßnahmen mit

sich.

Im Eckersgarten

10-09-31
Abflusslenkung/Bereitstellung

/Ausweisung von
Notabflusswegen

Oberflächenabfluss durch die
Anlage von Erdwällen oder

anderen Leitelementen
schadlos an

Siedlungsbereichen
vorbeilenken

Notabflussweg über
Kirchweg, Brunnenstraße hin
in den Sessenhäuser Bach
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10-09-54

Überprüfung der
Straßenentwässerung und

Prüfen zusätzlicher
Einlaufmöglichkeiten im

Bereich der Straße

Wasseransammlung
gefährden die

Verkehrssicherheit und die
Ortslage durch zusätzliches

Oberflächenwasser

Hanglagen sollten über eine
ausreichende

Einlaufkapazität verfügen
(z.B. Bergeinläufe, Anlage

von Einläufen an "gut
erreichbaren" Stellen)

Überprüfung der
Querneigung des
Straßenkörpers in

Mündungsbereichen mehrer
Straßen, Wasserführung des

Oberflächenabflusses
herstellen

1,00 psch

10-10-30 Anpassung der
Bauleitplanung

Verhinderung der Bebauung
in gesetzlich festgelegten

Überschwemmungsgebieten;
Freihaltung dieser Flächen in

Flächennutzungs- und
Bebauungsplänen; in

Ausnahme Genehmigung nur
unter der Richtlinie DWA-M

553
"Hochwasserangepasstes

Planen und Bauen";
Festsetzung der GFZ, GEZ,

Dachform und Bauweise
(Keller ja/nein; Erdgeschoss

nicht sohlgleich mit
Geländeoberkante, sondern

50 cm erhöht)

Empfehlung einer
hochwasser- und

starkregenangepassten
Bauweise

10-90-09
Ackernutzung:
Umnutzung in

Gehölzstrukturen prüfen

Reduzierung der Abfluss-
und Erosionsgefährdung

durch Erhöhung der
Oberflächenrauigkeit

10-91-10
Grünlandnutzung:

Umnutzung in
Gehölzstrukturen prüfen

Reduzierung der
Abflussbildung und

Erosionsgefahr;
Entgegenwirken der

Abflusskonzentrierung und
Bodenumlagerung auf

unterliegenden Flächen

10-92-12
Wald- und Gehölzflächen:

Prüfen der Waldnutzung und
der Wegeentwässerung

Verhinderung der
Beschleunigung von

Abflüssen


